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Pret nr 2a uktadat rownolegle do szczeliny dylatacyjnej. Pret nr 2b uktadat réwnolegle do szczeliny dylatacyjnej. _a- —a-
Ostatnie 8 pretow uktadat wachlarzowo (wg schematu). Ostatnie 8 pretdw uktadat wachlarzowo (wg schematu). KAP PO STRONIE ZAEHODNlEJ)
DtugoSt preta nr 2a wg osobnej tabeli. Dtugo$t preta nr 2b wg osobnej tabeli. Dtugost preta nr 3a wg osobnej tabeli. Dtugo$t preta nr 3b wg osobnej tabeli. Inwestor Wykonawca
Prety nalezy uktadat z zachowaniem otuliny betonowej gr. min. 2,5cm. Prety nalezy uktadat z zachowaniem otuliny betonowej gr. min. 2,5cm. Prety nalezy uktadaC z zachowaniem otuliny betonowej gr. min. 3,5cm. Prety nalezy uktadaC z zachowaniem otuliny betonowej gr. min. 3,5cm. ZARZAD DROQ POWIATQWYCH W KONINIE Torkret ?sezcjgli(s)tysc;giaPz)er:::?dtJiygjgvo Budowlane TORKRET
@ UL. SWIETOJANSKA 20 D ul. Grabowa 8 tel. + 48 61 897 81 02
CHODNIK NA SKRZYDLE SCIANY OPOROWE. 62-500 KONIN o 62-025 Siekierki Wielkie  biuro@torkret.com.pl
ff:;cm fggkm 5 949 = 18010 . i‘zola_cjo-niwi%rzchr_wia Ir)a btazie ela?]tycznych Temat opracowania
L=8kcm mm | Zywic epoksydowo-poliuretanowyc WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA PRZEBUDOWE
22+37 cm | kapa chodnikowa - beton C25/30 OBIEKTU MOSTOWEGO W M. KOSZEWO W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 3190P
_13h- 2397- UWAGA: Regulacja wysokosci “stolika" 5mm | w-wa ochronna izolacji - papa zgrzewalna mod. SBS WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH DECYZJI | UZGODNIEN POTRZEBYCH DO OTRZYMANIA POZOWLENIA NA BUDOWE
przez rozgiecie dolnych ramion preta. 5mm | izolacja - papa zgrzewalna mod. SBS Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
42+80 cm | warstwa ochronna izolacji - beton C12/15 UWAGA: . ) Projektant mgr inz. Andrzej Ziotkowski 176/Pwi92 06.2019
5mm | izolacja ciezka - papa zgrzewalna mod. SBS 1. Kapy chodnikowe wykonat z betonu (30/3% : — . :
. z dodatkiem wtdkien polipropylenowych. Sprawdzajacy mgr inz. Damian Ziotkowski WKP/0112/POOM/12 | 06.2019
30 cm | plyta przejsciowa z betonu C30/37 2. Promienie giet pretow zgodnie z PN-91/5-10042.
20 cm | beton wyréwnawczy C12/15 3. Wymiary pretow podano w osiach. Nrumowy ;o ~wa nr ZDP-ZM-4100-8/2019-85 z dnia 06.05.2019r. Skala 1:25
L. Rozpafrywa@ z rysunkami b’udowlanymi mostu .
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