PRZEKROJ DROGI NAD PLYTA PRZEJSCIOWA
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PRZEKROJ DROGI NA DOJEZDZIE - OD STRONY M. PRZEWOZ
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NA DOJAZDACH

skala 1:50
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JEZDNIA NA DOJEZDZIE

5cm | warstwa $cieralna - beton asfaltowy

PRZEKROJ DROGI NA DOJEZDZIE - OD STRONY M. MIELNICA
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podtoze gruntowe
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CHODNIK NA DOJEZDZIE

8cm | kostka betonowa wibroprasowana

3.cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

18 cm | grunt stabilizowany cementem 2,5MPa

podtoze gruntowe
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CHODNIK NA DOJEZDZIE

8 cm | istn. kostka betonowa wibroprasowana
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JEZDNIA NAD PLYTA PRZEJSCIOWA CHODNIK NAD PLYTA PRZEJSCIOWA
5cm | warstwa $cieralna - beton asfaltowy 8.cm | kostka betonowa wibroprasowana
9cm | warstwa wigzaca - beton asfaltowy 3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
podbudowa pomocnicza - kruszywo famane 0/31,5 18 cm | grunt stabilizowany cementem 2,5MPa
15cm | stabilizowane mechanicznie 22+50 cm | warstwa ochronna izolacji - beton C12/15
22+50 cm | warstwa ochronna izolacji - beton C12/15 5mm | izolacja cigzka - papa zgrzewalna mod. SBS
5mm | izolacja cigzka - papa zgrzewalna mod. SBS 30 cm | piyta przejéciowa z betonu C30/37
30 cm | plyta przejSciowa z betonu C30/37 20 cm | beton wyréwnawczy C12/15
20 cm | beton wyréwnawczy C12/15

typu U-12a (ze szczeblinkami)

opornik betonowy 8x30x100cm

podtoze gruntowe

Inwestor

Wykonawca

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KONINIE
UL. SWIETOJANSKA 20 D
62-500 KONIN

Torkret

Specjalistyczne Przedsiebiorstwo Budowlane TORKRET
sp. z 0. 0. spétka komandytowa

ul. Grabowa 8 tel. +48 61 897 81 02

®  62-025 Siekierki Wielkie  biuro@torkret.com.pl

Temat opracowania
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Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektant mgr inz. Andrzej Zidtkowski 176/Pw/92 05.2018
Sprawdzajacy mgr inz. Damian Zidtkowski WKP/0112/POOM/12 | 05.2018
Nrumowy Umowa nr ZDP-ZM-4100-5/2017-73 z dnia 24.05.2017 r. Skala .
Umowa nr ZDP-ZM-4100-2/2018-42 z dnia 16.04.2018 r. 1 50
Tytut rysunku Rys. nr
vy PRZEKROJE NORMALNE DROGI NA DOJAZDACH 09




