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& Legenda

projektowana nawierzchnia jezdni
beton asfaltowy

projektowana nawierzchnia kapy na obiekcie
izolacjo-nawierzchnia zywiczna

]
]
- projektowana nawierzchnia chodnika/pobocza
I
]
]

kostka betonowa

projektowane umocnienie stozkow nasypu
prefabrykaty betonowe na podbudowie betonowej

powierzchnie betonowe konstrukcji mostu
hydrofobizacja powierzchni - naturalny kolor betonu

istniejgca skarpa nasypu
nieumocniona, porosnieta trawg

projektowana balustrada na obiekcie
projektowana bariera SP-06

granice dziatek ewidencyjnych
numery dziatek ewidencyjnych
obszar odziatwania inwestycji
projektowane schody skarpowe
projektowany Sciek skarpowy

Wspdtrzedne punktdw charakterystycznych.

LOKALIZACJA PUNKTU
WSP. X WSP. Y
— PP 5811655,334 6525515,844
A 5811657,145 6525525,789
B 5811659,041 6525536,204
C 5811662,105 6525553,027
D 5811665,168 6525569,850
E 5811667,064 6525580,266
KP 5811668,875 6525590,210
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§ /_\ Temat opracowania
\ WYKONANIE DOKUMENTAQJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA PRZEBUDOWE

g | OBIEKTU MOSTOWEGO PRZEWOZ W M. KOSZEWO W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 3190P

N7 WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH DECYZJI | UZGODNIEN POTRZEBYCH DO OTRZYMANIA POZOWLENIA NA BUDOWE
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