WIDOK Z BOKU

skala 1:50

naprawa tozysk

oraz starych powtok i smaru

reprofilacja gornej powierzchni

rety kotwigce 910
E/sia):'rce 30x30cm - naprawa tawy fundamentowej

- oczyszczenie i usunigcie produktow korozji

- zabezp. malarskimi powtokami antykorozyjnymi
- zabezpieczenie smarem grafitowym.

warstwa naprawcza zbrojona
z betonu natryskowego
SPCC+MCI gr. 80mm (pow. gorna)

naprawa tawy fundamentowej
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h——— iniekcja rys + warstwa naprawcza zbrojona
z betonu natryskowego SPCC+MCl gr. 60mm
(powierzychnie boczne tawy fundamentowej)
- istniejaca tawe od strony osi Kanatu
skut powierzchniowo na gtgboko$t 60mm 7
i oczyscit strumieniowo-Sciernie

NAPRAWA FILAROW

WIDOK Z GORY

skala

1:50

skala 1:20

reprofilacja gornej powierzchni

! w celu nadania spadku min 2%

I SPCC+MCI gr. 20-40mm
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najnizszy wystepujacy poziom

wody w Kanale Slesinskim

PRZEKROJ

WARSTWA NAPRAWCZO-WZMACNIAJACA

warstwa naprawczo-wzmacniajgca

skala 1:20

warstwa naprawcza zbrojona
z betonu natryskowego
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Zestawienie stali zbrojeniowej.
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WYKONAC 2 KOMPLETY ZBROJENIA
Inwestor Wykonawca
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Promienie giet pretow zgodnie z PN-91/5-10042.
Wymiary pretow podano w osiach.

Wszystkie ostre krawedzie fazowat 2x2cm.
chyba, ze na rysunku opisano inaczej.

. Rozpatrywat z rysunkami budowlanymi mostu.

Powierzchnie majace kontakt z gruntem zabezpieczyt
izolacja powtokowa epoksydowo-bitumiczna
wyprowadzong min. 10cm powyzej poziomu terenu.

. Peknigcia istniejacej konstrukcji tawy fundamentowej

nalezy poddac iniekcji sitowej przez wykonaniem
warstwy naprawczej z betonu zbrojonego.

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA PRZEBUDOWE
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