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180x180xTmm Tkomplet) 8 I Tonper B0xT80xbmn. L] 1. Grubosci spoin: o )
- pachwinowych: 0,7x grubos¢ cienszego z taczonych elementéw
A - czotowych:  1,0x grubo$¢ cienszego z faczonych elementéw
< 2. Dylatacje balustrady wykonac¢ przez przerwanie ciaggtosci (przecigcie) pochwytu
i przeciggu balustrady oraz przyspawanie jednostronnie odpowiedniego tacznika.
Ot pu° - 3. Nachylenie blachy podstawy stupka nalezy dostosowac do spadku poprzecznego
£Ls 1 2 14x180 powierzchni kapy. Nie dopuszcza sie wykonania podlewek pod stopkami.
w| T L=180mm 4. Szczeblinki rozmiescié¢ w przestach balustrady zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku.
Ptk | kg - 5. Zastosowac kotwy wiercone, wklejane na zywice.
6. Balustrada cynkowana ogniowo 85um, zabezpieczona powlokg malarska bezbarwna,
o po omieceniu ocynku.
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CQ |] ( G NR PFZIE}](FOJ Elemenf D’(lilg?SC |l[0§]C 1|T|b 1 Elemenfu {a(zna ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KONINIE TO r let Specjalistyczpe Przedsiebiorstwo Budowlane TORKRET
- - = Lol l Lo UL. SWIETOJANSKA 20 D o oo el +.48 6197 61 2
- pret gwintowany M12 L=130mm 91 kg/1000szt. 1 =z 14x180 blacha podstawy 180 53 19,78 3,56 188,68 62-500 KONIN o 62025 Siekierki Wielkie biﬁro@torkrel.com.pl
- podktadka d=12mm - stal nierdzewna 5,4 kg/1000szt. 2 1 80x80x4,0 | stupek 1010 03 9 41 950 503 50 Temat opracowania
- nakretka kotpakowa M12 - stal nierdzewna 28,3 kg/1000szt. 3 O 80x80x4‘0 ochwyt 55200 1 9'“ 519'43 519'43 a
KOTWA M12/130mm (KOMPLET] 1267 ka/1000s2t ! P ‘y : ! : WYKONANIE DOKUMENTAC:JI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA PRZEBUDOWE
mm 1 kg/1000sz. b | DI 60x40x25 | przeciag 48800 ! 3,68 119,58 179,58 OBIEKTU MOSTOWEGO PRZEWOZ W M. MIELNICA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 3189P
o . ) > O3 60x40x2,5 | szczeblinka 880 264 3,68 3,24 855,36 WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH DECYZJI | UZGODNIEN POTRZEBYCH DO OTRZYMANIA POZOWLENIA NA BUDOWE
Kolejnos¢ i sposob montazu kotwy: 6 3 60x60x4,0 | tacznik pochwytu 300 b 6,90 2,07 8,28 Funkeia Imie | nazwisko Nr Uorawnien Data Podpis
- nawiercenie ofworu $témm, gtebokoSt t0m, 7 | C350x30x25 | tacznik praeciagu 300 L 2,69 0,87 348 : : - :
- oczyszczenie ofworu wyciorem i sprezonym powietrzem, s . < s Projektant mgr inz. Andrzej Zidtkowski 176/Pw/92 05.2018
" wypetnienie otworu klelem Zywicznym, 8 M12 kotwa (komplet) 212 0,1247 26,44 9 )
- osadzenie kotwy - preta gwintowanego, tacznie  lkgl 2284 75 Sprawdzajacy mgr inz. Damian Zidtkowski WKP/0112/POOM/12 | 05.2018
- zebranie z powierzchni kapy nadmiaru kleju. ~ : .
Masa spoin (1,8% masy elementow) [kg] 41,15 Nrumowy Umowa anDP-ZM-4100-5/2017-73zdn!a 24.05.2017 r. Skala 1:20
Umowa nr ZDP-ZM-4100-2/2018-42 z dnia 16.04.2018 r. -
Masa catkowita elementow stalowych [ka] 23259 Tywl ysunky e ONSTRUKCJA BALUSTRAD Rys. nr 20






