PRZEKROJ PODLUZNY

STAN PROJEKTOWANY
skala 1:100
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ogrodzenie drogowe typu U-11a modutowe urzadzenie dylatacyjne 5- balustrada stalowa z profili zamknietych 2. N o N . 5- modutowe urzadzenie dylatacyjne ogrodzenie drogowe typu U-11a
w przedtuzeniu balustrady na moScie przemieszczenie nominalne +40mm %l (wysokoSt 1,10m powyze] poziomu kapy) - ‘@ ptyta wzmacniajaco-wyrownujaca kraweznik kamienny 20x18x100cm %l przemieszczenie nominalne +40mm w przedtuzeniu balustrady na moScie
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perforowana rura PCV ¢110mm
w tkaninie geotechnicznej w zasypse /| -\
z gruntu przepuszczalnego \\ 187

ptyta przejsciowa (L=5,0m gr. 30cm) (I
na warstwie befonu C12/15 gr. 20cm
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- warsfwa naprawczo-wzmacniajaca
z betonu natryskowego (zbrojonego)
SPCC+MCI gr. 80mm

umocnienie powierzchni skarpy
kamien granitowy tamany 100/200, gr. 15cm,
na podbudowie betonowej

istniejace tozysko ruchome (wahaczowe)
oczyszczenie i zabezp. antyrkorozyjne

naprawa podpor mostu:
- powierzchniowe skucie betonu filara
- oczyszczenie strumieniowo-Scierne
- warstwa naprawczo-wzmacniajaca

z betonu natryskowego (zbrojonego)

naprawa ustroju noSnego:

- powierzchniowe skucie betonu

- oczyszczenie strumieniowo-$cierne
betonu i odstonietego zbrojenia

- zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia

- warstwa naprawcza: beton natryskowy
SPCC+MCI gr. 30mm

- wzmocnienie dZwigara ta$mami
kompozytowymi

naprawa ustroju nosnego:
| - powierzchniowe skucie betonu

- oczyszczenie strumieniowo-$cierne
| betonu i odstonietego zbrojenia
. - zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia
| - warstwa naprawcza: beton nafryskowy

SPCC+MCI gr. 30mm
. - wzmocnienie dzwigara tasmami
| kompozytowymi .
: jezioro Gopto
| -poziom wody -

~80,33
istniejace tozysko state (styczne)
oczyszczenie i zabezp. antyrkorozyjne

naprawa podpor mostu:

- powierzchniowe skucie betonu filara
- oczyszczenie strumieniowo-$cierne
- warstwa naprawczo-wzmacniajaca

z betonu natryskowego (zbrojonego)

SPCC+MCI gr. 80mm
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naprawa bloku przeciwwagi (poprzecznicy skrajngj)l: " |eassssaesooa| PP

- powierzchniowe skucie betonu

- oczyszczenie strumieniowo-Scierne
- warstwa naprawczo-wzmacniajaca

z betonu natryskowego (zbrojonego)
SPCC+MCI gr. 80mm

umocnienie powierzchni skarpy
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7 perfefowana rura PCV #110mm

_~ tkaninie geofechnicznej w zasypce
z grunfu przepuszczalnego
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ptyta przejsciowa (L=5,0m gr. 30cm)
na warstwie betonu C12/15 gr. 20cm

-

na podbudowie betonowej

kamien grantitowy tamany 100/200, gr. 15cm, |

| klasa betonu C12/15, gr. 20cm il — SPCC+MCI gr. 80mm LI /,Y////. % klasa betonu C12/15, gr. 20cm |
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wymiana Sciany oporowej na dojezdzie 874/sin(68°)=942 216/5sin(68°)=233 5 DN 2955/5in(68°)=3187 SR 7 216/5sin(68°)=233 874/5in(68°)=942 wymiana Sciany oporowej na dojezdzie
- rozhidrka istniejacej sciany oporowej | \\W | I NN | - rozbiorka istniejacej sciany oporowej
- wykonanie nowej Sciany oporowej : NN N . TN N N N - wykonanie nowej Sciany oporowej
technologii & Inj 7 grodzic stalowych AR RN A A2 technologii & Inej 7 grodzic stalowych
WIEE notogil sciany szczelne) z grodzic sralowyc | ’ EENVON /X/////////////////////////I////////////////////////// //\ NN\ 2 | w.e[ nologil sciany szczelnej z grodzic stalowyc
z zelbetwym oczepem (beton (30/37) 2 . . 2 z zelbetowym oczepem (beton C30/37)
| A , B | | | |
: JEZDNIA NA MOSCIE JEZDNIA NAD PLYTA PRZEJSCIOWA JEZDNIA NA DOJEZDZIE :
| 5cm | warstwa $cieralna - beton asfaltowy 5 cm | warstwa $cieralna - beton asfaltowy 5cm | warstwa $cieralna - beton asfaltowy |
; 4,5 cm | warstwa wigzaca - asfalt lany 9 cm | warstwa wigzaca - beton asfaltowy istniejgca nawierzchnia jlezdni _ ;
| 5mm | izolacja - papa zgrzewalna mod. SBS podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 0/31,5 po frezowaniu warstwy Scierainej |
| 12+18 ¢cm | ptyta wzmacniajaco-wyréwnujgca C25/30 15cm | stabilizowane mechanicznie podioze gruntowe :
| 25 cm | istniejaca plyta pomostu 20+58 cm | warstwa ochronna izolacji - beton C12/15 |
J'_ 141351 cm | istniejacy dawigar zelbetowy 5mm | izolacja cigZka - papa zgrzewalna mod. SBS J_
N— 3cm | beton natryskowy (SPCC+MCI) 30 cm | plyta przej$ciowa z betonu C30/37 —¥
20 cm | beton wyréwnawczy C12/15
Inwestor Wykonawca
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