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\ 1:200 Podtoze powinnq byt réwne - odchytka przy pomi?rze przy uzyciu taty stalowej nie powinna przek’racza’E
10 mm na dtugosci 2,0 m. Maksymalne lokalne nierdwnosSci nie wieksze niz 0,5-1,0 mm. Wszelkie nierdwnosci
(\ B nalezy usunat - zeszlifowat, a ostre krawedzie wyoblic.
! | ! V7777777777777 7777777777777/ 2. Po wykonaniu zabiegdw nalezy wykonat badania powierzchni na odrywanie metoda pull-off i wykazat, ze
\\ | \D | 800 | 1600 | 800 min. wytrzymato$¢ betonu na odrywanie rowna jest 1,5 MPa. Badania przeprowadzit osobno dla kazdego
Ar— T A .
1 1 v dzwigara.
L f\f _ %\ — — o800 — P — . — | 3. Naprawe powierzchni - wyrdwnanie drobnych ubytkow i nierdwnoSci nalezy wykonat systemowg zaprawa na
\’“\ 1 1 ’“\ 1 bazie zywicy epoksydoyej z plaskmm kv‘/larco‘wym 0 gr{ub.osu min. 3mm, max. Smm.
\\ \ \ 800 1600 800 4. Na warstwie naprawczej nalezy przykleic tasmy z wtokien weglowych o parametrach:
! 7 - grubo$¢ min. 1,2mm, max. 1,5mm,
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\ - wydtuzalno$¢ przy zerwaniu min. 1,0%.
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| | Rozstaw tasm min. 60mm, odlegtos¢ skrajnej tasmy od krawedzi belki min. 70mm.
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