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PRZEKROJ A-A
PROFIL URZADZENIA DYLATACYJNEGO OD STRONY M. KOSZEWO

MODULOWE URZADZENIA DYLATACYJNE
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PRZEKROJ POPRZECZNY

URZADZENIE DYLATACYJNE NA SZEROKOSCI JEZDNI

neoprenowa wktadka uszczelniajaca

v } ze stali nierdzewnej

skala 1:10

profil stalowy

0-80mm \,

urzadzenia dylatacyjnego

zalewka bitumiczna

trwale elastyczna
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prety ujete na rys.

\V blacha kotwigca gr. 12mm

konstrukeji ptyty wzmacniajacej

w rozstawie 200mm

prety ujete na rys.
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skala 1:10

neoprenowa wktadka uszczelniajaca

dodatkowe zakotwienie

konstrukcji $ciany oporowej

®#20mm co 200mm

spawane do blach kotwiacych
spoing pachwinowg obustronng
(min. dtugo$t spoiny 40mm)

wg producenta

profil stalowy

0-80mm \,
K/

urzadzenia dylatacyjnego

ZECZNY

URZADZENIE DYLATACYJNE NA SZEROKOSCI CHODNIKA

blacha ostonowa
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dodatkowe zakotwienie

elastyczny kit wg producenta

poliuretanowy
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UWAGA:

. Kat osadzenia urzadzenia dylatacyjnego 68°.

. Zastosowat urzadzenia umozliwiajace kompensacje przemieszczen w zakresie 80mm (£40mm).

. Modutowe urzadzenie dylatacyjne powinno zawierat wktadki neoprenowe wg SST.

. Na szerokoSci kapy chodnikowej gtowke urzadzenia dylatacyjnego wyprowadzi¢ na poziom kapy.

. Elementy stalowych profili dylatacji modutowych zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie
z technologig producenta urzadzenia dylatacyjnego,

. Wzdtuz profili stalowych na szerokoSci jezdni nalezy wykonat naciecie o gruboSci 20mm do poziomu

| Morzyczyn >

izolacji pomostu, a nastepnie wypetnic je zalewka bitumiczng trwale elastyczng na cata grubo$¢ nawierzchni.
Naciecie nalezy wykonal ze szczegblng ostro$noscia, aby nie uszkodzit izolacji pomostu.

i gtebokoSci 30mm, a nastepnie wypetnit je elastycznym kitem poliretanowym.

. Wzdtuz profili stalowych na szerokosci kapy chodnikowej nalezy wykonat nacigcie o grubosci 20mm

. Projekt warszatowy urzadzen dylatacyjnych nalezy przedstawit Projektantowi do zatwierdzenia.
. Urzadzenie dylatacyjne musi by¢ wykonane $cisle wg rozwiazan przedstawionych na niniejszym rysunku.

Nie dopuszcza sie stosowania mniejszych Srednic, mnieszego rozstawu i wymiarow elementdw kotwiacych,

niezaleznie od posiadanej aprobaty technicznej.

Zakohczenia urzadzen dylatacyjnych nalezy zabezpieczyt blacha ostonowa ze stali nierdzewnej gr. 2mm
Ksztatt blachy dostosowat do ksztattu powierzchni deski gzymsowej na skrajukapy chodnikowe;.
taczniki blachy nalezy rowniez wykonat ze stali nierdzewnej.

NINIEJSZY RYSUNEK NIE JEST RYSUNKIEM WARSZTATOWYM

s MODULOWE URZADZENIA DYLATACYJNE
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