PRZEKROJE NORMALNE DROGI

PRZEKROJ DROGI NAD PLYTA PRZEJSCIOWA
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PRZEKROJ DROGI NA DOJEZDZIE
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typu U-12a (ze szczeblinkami)

opornik befonowy 8x30x100cm

kraweznik befonowy 20x30x100cm

na tawie betonowej z oporem
(kraweznik zanikajacy)

JEZDNIA NAD PLYTA PRZEJSCIOWA

5cm

warstwa $cieralna - beton asfaltowy

9cm

warstwa wigzaca - beton asfaltowy

15¢m

podbudowa pomocnicza - kruszywo famane 0/31,5
stabilizowane mechanicznie

20+58 cm

podbudowa sztywna i warstwa ochronna izolacji

5mm

izolacja cigzka - papa zgrzewalna mod. SBS

30cm

plyta przejsciowa z betonu C30/37

20 cm

beton wyréwnawczy C12/15

kraweznik betonowy 20x30x100cm

na tawie befonowej z oporem
(kraweznik zanikajacy)

typu U-12a (ze szczeblinkami)

opornik betonowy 8x30x100cm

JEZDNIA NA DOJEZDZIE

CHODNIK NA SKRZYDLE SCIANY OPOROWEJ

5cm | warstwa $cieralna - beton asfaltowy

istniejgca nawierzchnia jezdni
po frezowaniu warstwy $cieralne]

5mm

izolacjo-nawierzchnia na bazie elastycznych
zywic epoksydowo-poliuretanowych

CHODNIK NA DOJEZDZIE

8.cm | kostka betonowa wibroprasowana

22.cm

kapa chodnikowa - beton C25/30

3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm | podbudowa sztywna - beton C12/15

podtoze gruntowe

- beton C12/15

5mm

w-wa ochronna izolacji - papa zgrzewalna mod. SBS

5mm

izolacja - papa zgrzewalna mod. SBS

podioze gruntowe

42+80 cm

podbudowa sztywna i warstwa ochronna izolacji - beton C12/15

5mm

izolacja cigzka - papa zgrzewalna mod. SBS

30cm

plyta przejéciowa z betonu C30/37

20 cm

beton wyréwnawczy C12/15

NA DOJAZDACH
skala 1:50

Inwestor

Wykonawca

UL. SWIETOJANSKA 20 D
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Temat opracowania
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