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. CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

OSWIADCZENIE

poprawndci i kompletngci wykonania przedmiotu umowy

na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipcatl.99awo budowlane
(tekst jednolity Dz.U.2000, nr 106, poz.1126 zZmiéjszymi zmianami)

oswiadczamyze wykonana dokumentacja techniczna:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO -KOSZTORYSOWA NA PRZEBUDOW E OBIEKTU
MOSTOWEGO W M . K OSZEWO W CIAGU DROGI POWIATOWEJNR 3190P

objcta umows nr Umowa nr ZDP-ZM-4100-8/2019-85 z dnia 06.05201 zostata
opracowana w sposob prawidtowy, zgodny ze wszelkibtiwibzujacymi przepisami prawa,
w tym z przepisami prawa budowlanego i innymi pamyimi w nim przepisami, zgodnie
z otrzymanymi uzgodnieniami, atak zgodnie z obowkujgcymi zasadami wiedzy
technicznej.
Projekt budowlany jest wt kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu mazgiy
a w szczegolniei:

- maze zosté skierowana do realizacji

- obejmuje wszelkie niezdne do realizacji przedsiziecia roboty

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
. . s . 176/PW/92
Projektant mgr in Andrzej Ziotkowski Konstrukeyjno-igynieryjne
w zakresie mostow
. . . . . | WKP/0112/POOM/12
Sprawdzagy | mgr ire. Damian ZiOtkowski | o projektowania bez ograniaze
w specjalnéci mostowej

Pozna, czerwiec 2019
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2. Kopie uprawnien projektanta i sprawdzajacego

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-MP-0054-204/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Damian Piotr Ziotkowski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 04 kwietnia 1984 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0112/POOM/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawy do wykonywania samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izhy samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okr¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

BN Przewodniczacy
_\\ Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
.\. AT A A
B | \ /A
i<
/ dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Damian Piotr Ziotkowski

jest upowazniony w specjalnosci mostowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia budowlane zgodnie z § 19 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych:

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe

oraz zgodnie z § 19 ust. 2 rozporzadzenia jw. do obliczania $wiatla mostéw i przepustow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do

projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skilad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: N AR 'x .....

—
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:.......... 1/\ Cinh:

Czfonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:.................}./ //{

Otrzymujg:
1. Pan Damian Piotr Zidtkowski

60-194 Poznan, ul. Czernika 3
2.0krggowa Rada [zby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA

I Z B A
INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7DI-7ZE-7XI *

Pan Damian Piotr Zidtkowski o numerze ewidencyjnym WKP/BM/0419/12

adres zamieszkania ul. Czernika 3, 60-194 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-04 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Poopis jest pragagowy
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L o I T T
ol M. rgisscr 13
80-90. POZMAN

Nr 176/PW/92 - Poznan, 1992-04-30

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkecji technicznych
W budownictwie ‘

LA

. Na podstawie par.5 ust.l,par.6 wust.l,par.7,par.13 ust.] pkt.3
lit.c rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkecji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 3,poz.46) stwierdza sie, ze :

Pan Andrzej Z IOLEKOWSKTI
magister inzynier budownictwa drogowego

urodzony dnia 26 wrzesnia 1947r.w Poznaniu posiada przygotowanie
zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

kierownika budowy i robot

W specjalnosci konstrukcyjno—inzynieryjnej
w zakresie mostow

Pan Andrzej Z I OLEOWSKTII

jest upowazniony do :

l/kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot,kierowania
I kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowli
mostow, wiaduktow, przepustow, tuneli, estakad, naziemnych i
podziemnych przejs¢ -komunikacyjnych oraz nieskomplikowanych
odcinkow drog, stanowiacych dojazdy do tych budowli,

2/w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkow o
kubaturze do 1000m szese. do sporzadzania projektow w zakresie
MOStOW, —— e e

(oI
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CHR-2VE-PSU *

Pan Andrzej Ziétkowski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/6744/02

adres zamieszkania ul. Czernika 3, 60-194 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-05 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudoliektu
mostowego w m. Koszewo wagu drogi powiatowej nr 3190P

-8-



. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektelpudowy istnigjcego mostu nad
Kanalem Warta — Gopto w ggu drogi powiatowej nr 3190P w m. Koszewo.
Projekt, opierac sk na przeprowadzonej w tym roku 2017 ekspertyziekihi przewiduje
wymiare $cian oporowych, ktére ulegly awarii, hapraw wzmocnienie ustroju rsmego,
celem dostosowania obiektu do przenoszeniageéciuzytkowych 42 ton i klasy B wg
PN-85/S-10030, a tak obejmuje wymiag wyposaenia (nawierzchnia jezdni, kapy
chodnikowe) bez zmiany podstawowych parametrow gdgmrznych obiektu, w tym skrajni

zeglownej pod mostem.

2. Inwestor

Zarzad Drég Powiatowych w Koninie
ul. Swigtojanska 20 D, 62-500 Konin

3. Podstawa opracowania

- Umowa nr ZDP-ZM-4100-8/2019-85 z dnia 06.05.2019%zawarta pomidzy
Zarzzdem Drég Powiatowych w Koninie a fign&PB Torkret Sp. z 0.0. sp. k.

- Mapy do celéw projektowych i mapa ewidencyjna

- Wiasne pomiary inwentaryzacyjne obiektu

- Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepazia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny edadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowaniéDz.U. Nr 63 z 2000r. poz.735/

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepaia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny edadac drogi publiczne iich
usytuowaniéDz.U. Nr 43 z 1999r., poz. 430/,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlaneUDRIr 89, poz. 414 ze zm./

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2Q04rsprawie okréenia
metod i podstaw spaydzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania keszwéac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budoywdh okrélonych
w programie funkcjonalnozytkowym/Dz.U. Nr 130, poz. 1389/,

- normatywy, aprobaty techniczne, wytyczne, ustawyarzdzenia obowjzujgce
w budownictwie.

- Literatura techniczna, wytyczne i zalecenia olxawpce przy projektowaniu,
budowie i remontach obiektow mostowych

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudoliektu
mostowego w m. Koszewo wagu drogi powiatowej nr 3190P
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4. Stan istniejacy

4.1. Lokalizacja

Istniejgcy most drogowy o oznaczeniu JNI11012021usytuowany jest w km 7+593 drogi
powiatowej nr 3190P w polili miejscowdci Koszewo w wojewddztwie wielkopolskim,
gmina Skulsk. Obiekt przeprowadza dgotad Kanatem Warta — Gopto (Kartiesinski) w
jego ok 26+544 kilometrze.

4.2. Charakterystyka ogolna

Most zostat wybudowany w 1959 roku (podczas budoMagnatu) jako konstrukcja
jednoprzstowa, z dwoma wspornikami zak@zonymi masywnymi poprzecznicami. Ustroj
nosny stanowizelbetowy ruszt belkowo-ptytowy, oparty na filarazdn pgrednictwem taysk
stalowych i taysk wahaczowych.

Aktualna nénos¢ obiektu przy zateeniu ruchu dwukierunkowego wynosi 32 tony i spetnia

warunki dla klasy D obgizen normowych wg PN-85/S-10030.

Podstawowe parametry istniegcego mostu:

Dlugos¢ catkowita mostu: 55,20 m

Rozpktosc teoretyczna pkset: 10,50 + 34,20 + 10,50 m
Szeroka¢ mostu: 8,82 m

Szerokd¢ jezdni: 5,94 m

Szerokaé¢ kap chodnikowych: 1,44+ 1,44 m
Szerokaéc¢ uzytkowa chodnikow: 1,30 +1,30 m

Swiatto pionowe pod mostem (od lustra wody): ~5,8m

Swiatto poziome pod mostem: 32,20 m

Pochylenie poprzeczne jezdni nadtie: ~2,0 %

Kat skosu mostu: 68°

4.3. Ustrgj nosny

Ustréj ngny mostu ma schemat statyczny belki jednegtmvej z dwoma wspornikami. Na
obu kacach ustroju nimego (na kacach wspornikdw) wyksztatcono masywaelbetowe
poprzecznice (bloki przeciwwagi), ktérych zadanijest odcijzenie przsta mostu.

Ustrdj nany stanowi konstrukcjaelbetowa, monolityczna, belkowo-ptytowa oparta
na filarach. W przekroju poprzecznym znajdsk 4 dzwigary belkowe wsrednim rozstawie

osiowym 203 cm patzone monolitycznie zelbetows ptyta pomostu o grubmi 25 cm.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudoliektu
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Obustronne wsporniki wyksztatcone w ptycie gnajysicg 109 cm poza obrys skrajnych belek.
Dzwigary charakteryzgjsic zmienry wysokacia na dtugéci mostu (od 166 cm w pggle do
376 cm nad podporami wraz z grdbig ptyty pomostowej). Szeroké belek jest réwna
56 cm. Dwigary g skzone poprzecznicami: nad podporami, nandaxh przset
wspornikowych oraz poprzecznicami na disgo przsta srodkowego | przset
wspornikowych. Przekréj poprzecznic gstowych jest prostaltny o wymiarach od 25x116
do 25x221 cm. Poprzecznice nad filaramgi masywnymi blokami o szeroka 525 cm.
Poprzecznice na keach wspornikdw majprzekroj 150x355 cm i stanogvmasywny blok
przeciwwagi odcizajacej przsto nurtowe mostu. Na ptycie pomostowej wykonanstaa
betonowa warstwa ochronna izolacji o grédak. 13-18 cm.

tozysko state (styczne) zlokalizowane jest w osi &ilad strony m. Morzyczyn, natomiast od
strony m. Koszewo foysko jest ustawione naelbetowym wahaczu unibiwiajacym

realizacg przemieszczepodtuznych (tfazysko wahaczowe).

4.4. Podpory

Obiekt oparty jest na dwdéch masywnych, pétennych filarach, a na kdym z filarow
znajdup sie 4 tozyska w osiach @vigarow gtownych. Filary majstaly przekroj: szeroko
2,00 m, dtugé¢ 9,00 m, wysok& ok. 3,60 m od poziomu terenug smieszone na tawach
fundamentowych.

W gornej czsci filarow od strony m. Koszewagszlokalizowane 4 wgki i wahacze

stanowjce element tyskowania mostu.

4.5. Sciany oporowe

Réwnolegle do skrajnych poprzecznic (bloku przecagiy na kacach przsel
wspornikowych znajduj si¢ zelbetowesciany oporowe. Wskutek przemieszczeniassian
szczelina dylatacyjna ulegla zaméaiu, sciana oparta gi na blokach przeciwwagi
uniemaliwiajagc swobodyn prag mostu przy przejzie obcazen. W wyniku tego oraz wad
konstrukcyjnych przy zbrojeniu przeciwwagi doszitnego uszkodzenia przeciwwag od

strony m. Koszewo.

4.6. Wyposazenie

4.5.1. Nawierzchnia, izolacja

Jezdnia na catej diuga obiektu ma szeroké 5,94 m. Bitumiczna nawierzchnia jezdni ma
gruba¢ ok. 10 cm i jest ulona na warstwie ochronnej izolacji o gr. 13-18 emktorej

wyksztatcone g spadki poprzeczne. Pampj znajduje si bitumiczna izolacja pomostu.
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4.5.2. Chodniki, kraw ezniki

Po obu stronach mostu znajglgje chodniki wyksztatcone z podvrgzenia ptyty pomostu w
czesci wspornikowej. Brak nawierzchni chodnikow, ruchibgwa s¢ bezpdrednio po
niezabezpieczonym betonie konstrukcyjnym chodnikGtvodnik ograniczony jest stalowym
katownikiem od strony jezdni i bedkpodpoeczowy wyksztatcon na kaicu wspornika na
skraju obiektu. Szeroké chodnikéw wynosi 1,44 m na strgna ich szerok& uzytkowa
1,30 m.

4.5.3. Urzadzenia dylatacyjne
Na kacach obiektu, na styku skrajnej poprzecznicyciany oporowej nie wyspuja
urzadzenia dylatacyjne. Nawierzchnia jedni nad szczelglatacyjr jest silnie spkana

i zdeformowana wskutek braku ydzen dylatacyjnych.

4.5.4. Balustrady, bariery
Na krawedziach obiektu wykonano balustrady stalowe, rurowyrmecggami i pochwytem z
katownika, na wysok&i 1,15 m powyej poziomu chodnika.

Na dojezdzie do obiektu wygpuja bariery stalowe SP-06/4.

4.5.5. Odwodnienie
Odwodnienie z poziomu nawierzchni — powierzchnione pomog spadkéw poprzecznych
i podtuznych woda odprowadzana jest do wpustéw zlokalizgetarpoza obiektem, a dalej

do $ciekow skarpowych. Nie wygbuje odwodnienie w poziomie izolacji (bragcgkdw).

4.5.6. Skarpy, nasypy

Skarpy przy obiekcie umocniong ®etonowymi prefabrykatami ptytowymi typu trylinka,
pod skrajnymi prgstami umocnienie nie wygbuje, prawdopodobnie zostato rozkradzione.
Na skarpach znajdujsie schody skarpowe z betonowych elementow prefabrgkyeh i

prefabrykowanyciek skarpowy.

4.5.7. Lozyska mostowe
Dzwigary gtowne opieraj sie na filarach podpor za peednictwem stalowych kysk
stycznych. tayska na filarze od strony m. Koszewo zostaty uniesme nazelbetowych

wahaczach umiwiajacych realizagj przemieszczeni podtaych obiektu.

4.7. Urzadzenia obce

Na obiekcie niegzlokalizowane urazdzenia obce.
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4.8. Uzbrojenie terenu

Na terenie gsiadugcym z obiektem nie wyspuje uzbrojenie.
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5. Stan projektowany

Celem prowadzonych prac budowlanych jest napraweojusnanego, w tym przede
wszystkim uszkodzonych poprzecznic skrajnych (pmweag), naprawa podpér oraz
wymiana wyposzenia w celu poprawy komfortu i bezpiedazéva uytkownikow obiektu.
Obiekt zostanie rowniewzmocniony do nénosci uzytkowej 42 ton oraz rimosci normowe;j
odpowiadajcej klasie B, wg PN-85/S-1003Gciany oporowe na dojazdach, ktore ulegty
awarii zostan wymienione na nowe. W celu zkiszenia poziomu bezpieamdwa
uzytkownikbw wykonane zostan balustrady zgodne 2z obqgujgcymi warunkami
technicznymi dotycgcymi drogowych obiektow irynierskich (Dz.U. Nr 63 z 2000r. poz.
735 ze zmianami) oraz krgwaniki o wysokaci 15cm, chrorjce pojazdy przed spadoiem

z mostu oraz pieszych przed pojazdami.

5.1. Charakterystyka ogdlna

Na gornej powierzchni ptyty pomostowej zostanie arytna nowa ptyta wzmacnap-
profilujgca, w miejsce istniegce] betonowej warstwy ochronnej izolacji - niwelebagi na
obiekcie nie zmieni si wskutek przebudowy. Spdod ustroju zostanie poddaagrawie
powierzchniowej w petnym zakresie. W gile srodkowym na dolnych potkachzdigarow
wykonane zostapkompozytowe tédmy wzmacniajce.

Na filarach, tawach fundamentowych i powierzchiokidw przeciwwagi (na kicach mostu)
zostanie wykonana warstwa naprawczo-wzmagoagaj Na filarze od strony m. Koszewa
zostan wykonane rury odwadnigge wreke wahacza. W miejsce istnagelych, uszkodzonych
scian oporowych powstamowe, w dolnej agci wykonane w technologii wbijanych grodzic
stalowych, a w gornej ezci zelbetowe, monolityczne.

Na obiekcie zostanie utona nowa izolacja, kapy chodnikowe z deskami gzymysu

I dwuwarstwowa nawierzchnia jezdni. Na kapaetalzamontowane balustrady i kreémiki
zapewniajce bezpieczestwo wytkownikow przeprawy.

Na kacach obiektu, na szerod@ jezdni i chodnikbw zostan osadzone modutowe

urzadzenia dylatacyjne.

Podstawowe parametry mostu po przebudowie:

Dlugos¢ mostu: 55,38 m

Rozpktos¢ teoretyczna pesta i wspornikow: 10,59 + 34,20 +10,59 m
Szerokd¢ mostu: 8,82 m

Szeroka¢ jezdni: 6,00 m
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Szerokd¢ kap chodnikowych: 1,41 +1,41m

Szerokaé¢ uzytkowa chodnikéw 1,25+ 1,25 m
Skrajniazeglowna (wg istnigicych oznaczg) 16,00 x 4,50 m
Skrajniazeglowna nominalnie kl. I (30,00 x 3,00 m)

Kat skosu mostu: 68°

Urzadzenia dylatacyjne: modutowe (£40 mm)
Nosnos¢ projektowana normowa klasa B, wg PN-85/S-10030
Nosnos¢ projektowana gytkowa kategoria 1/S42 - 42 tony

5.2. Charakterystyka projektowanych elementéw

5.2.1. Ustroj nosny

Na goérnej powierzchni istniggej ptyty pomostowej zostanie wykonana ptyta wznmggoa
(gr. 12-18 cm), po rozbiorce istriep] warstwy ochronnej i izolacji. Projektowanej gy
zostam nadane spadki poprzeczne 2,0% w kierunku sg$eku usytuowanego wzdiu
kraweznikow. Plyt nalezy wykona z betonu C25/30 zbrojonego gtal-IIIN.

Piyte naleey zabetonowé& w dwoch etapach. W pierwszym etapie maleabetonowé

przesta wspornikowe oraz fragmenty psia srodkowego w odlegkei po 4,00 m od osi

filara. Drugi etap - o&¢ srodkowa przesta naley zabetonowé& po min. 7 dniach od

zakaiczenia betonowania pierwszego etapu.

Ponadto przewidziano powierzchniowe skucie betomaz coczyszczenie strumieniowo-
scierne betonu i odstogtiego zbrojenia na catej powierzchni spodu ustrajénego oraz
poprzecznic.

Oczyszczog | zagruntowaa powierzchng nalery naprawé powierzchniowo betonem

natryskowym SPCC+MCI gruboi min. 30 mm _(poza dolnymi pétkamiza@igarow

gtéwnych w strefie wzmocnieniasdi@ami kompozytowymi)

Spod dwigaréw gtdbwnych w strefie wzmocnienia weei przestowej naley wyrowna
(wraz z uzupetnieniem zytkow) systemow zapraws ha bazie zywicy epoksydowej
z piaskiem kwarcowym o grubc warstwy naprawczej min. 3,0 mm i max. 5,0 mm.
Nastpnie na przygotowanej w ten sposob powierzchniarggirzyklejone tamy z widkien
weglowych o grubéci max. 1,5 mm. Tamy z widkien wglowych oraz zaprawa naprawcza
stanowjca podige pod tamy musi stanowi jeden system tego samego producenta.
Szczegboty wzmochienia podano na rysunku nr 24. \Mmnmeoie obiektu tamami

kompozytowymi.
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Tasmy kompozytowe naley przykleja& po zakaczeniu wszelkich prac rozbidrkowych, a

przed wykonaniem: wypogania obiektu, pityty wzmacniggej i warstw naprawczych z

betonu natryskowego na ustrojusngm i przeciwwagach.

Na powierzchni blokow przeciwwagi (na d@ach ustroju nénego) wykonéa warstwe
naprawczo-wzmacnigga SPCC+MCI grubéci 80 mm, zbrojoa siatky z pretéw fil0 mm o
oczkach 10x10 cm, zespolona z istqpiej konstrukcj za pomog pretow fi 14 mm
wklejanych nazywice w nawiercone otwory érednicy fi 16 mm.

Pekniecia istniegce] konstrukcji betonowej nalg podd& zywicznej iniekcji sitowej
niskocknieniowej przez wykonaniem warstwy naprawczej. W wajwickszych gknieé¢
blokéw przeciwwagi po wykonaniu iniekcji, a przedykenaniem warstwy naprawczej z
betonu natryskowego nale przyklek maty z widkien wglowych o parametrach oraz
zgodnie ze wszystkimi uwagami opisanymi na rysunkd7 Naprawa blokow przeciwwagi.
Przed wykonaniem warstwy naprawczej maty ialedpowiednio przygotowa zgodnie z

uwagami na rysunku nr 17.

5.2.2. Podpory

Filary mostu (korpusy podpér nurtowych) zostgsoddane naprawie. Projekt przewiduje
powierzchniowe skucie betonu filara, oczyszczenransieniowoscierne i zabezpieczenie
antykorozyjne odstogtego zbrojenia. Nagpnie na powierzchniach pionowych zostanie
wykonana warstwa naprawczo-wzmac#iaj z betonu natryskowego (SPCC+MCI) grédio
80 mm, zbrojona siatkz prtéw fi 8 mm o oczkach 10x10 cm, zespolona z isioig]
konstrukcyj za pomog pretow fi 12 mm wklejanych naywicg.

Gorna powierzchnia filara oraz dgshe cz$¢ wahacza zostanoczyszczone w analogiczny
sposOb, a nagbnie poddane reprofilacji nadapj spadki min. 2% (beton natryskowy
SPCC+MCI gr. 20-40 mm).

Przed wykonaniem warstwy naprawczej na podporadevynavykona rury odwadnigce
wn¢ke wahacza. Projekt przewiduje osadzeniezywicznych (GRP) agrednicy nominalnej
125 mm, grubgéci scianki 10mm i diugéci 800 mm. Odwiert do przeprowadzenia rury
odwadniajcej wykond srednicy 150mm, ze spadkiem 10% w taki sposob aby dolna
wewretrzna krawdz rury znajdowata si min. 15mm i max 35mm paiej dna wgki
wahacza. Pgtzenie rury z wigka wahacza oraz szczefippomiedzy scianky rury ascianky
odwiertu elastycznym kitem poliuretanowym. Po zakaeniu wykonania prac naprawczych,
wneki nalezy oczyci¢ z zanieczyszcze Nalery przewidzi€ naprawe peknieé zelbetowych

wahaczy poprzez zastosowanygvicznej iniekcji sitowej.
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tawy fundamentowe podpory zosganaprawione w sposéb analogiczny do filaréw. Priojek
przewiduje powierzchniowe skucie betonu tawy odorsyr osi Kanatu Slesiaskiego,
oczyszczenie | zabezpieczenie antykorozyjne odglEgo zbrojenia. Nagbnie na
powierzchniach pionowych zostanie wykonana warst&prawczo-wzmacnigg¢a z betonu
natryskowego (SPCC+MCI) grufm 60 mm, a na powierzchni gérnej tawy wargtgvubgci

80 mm. Warstwa naprawczadzie zbrojona siatkz prtow fi 10 mm o oczkach 10x10 cm

i zespolona z istniegg konstrukcj za pomog pretow fil2 wklejanych nazywice w
nawiercone otwory érednicy fi 14 mm.

Peknigcia istniecej konstrukcji betonowej nalg podda iniekcji sitowej przez wykonaniem

warstwy naprawczej.

5.2.3. Sciany oporowe

Po rozbidrce istniggych scian oporowych w ich miejscu zostanie wykonana néaiana
oporowa. Dolna g&¢ sciany zostanie wykonana w technologii stalowychdgio wbijanych,
natomiast jej gérna €xz¢ (na wysokéci bloku przeciwwagi) bdzie zelbetowa o grubii

70 cm, wykonana w tradycyjnym deskowaniu z przekdastyropianowy od strony obiektu.
Gorne powierzchniescian zostasm uksztattowane rownolegle z ga@rnpowierzchn
naprawionego bloku przeciwwagi nark@ach ustroju nénego.

Czeé¢ gornasciany zostanie wypogana w skrzydia podwieszone zaréwno roéwnolegte do

sciany oporowej jak i rownolegte do osi drogi, o rsg@sci 40 cm.

5.2.4. Plyty przejsciowe

Na dojazdach do obiektu zosganykonanezelbetowe ptyty przégiowe oparte na wsporniku
wyksztalconym w gornej g#ci projektowanejsciany oporowej. Piyty o diugeoi 5,0 m

i grubdéci 30 cm naley wykona z betonu C30/37 zbrojonego stél-IIIN.

Piyty zostap wykonane na warstwie betonu wyrownawczego C12/6.528cm. Gérna
powierzchnia ptyt przégiowych zostanie zaizolowana papgrzewala modyfikowary SBS
gr. 5 mm, wyprowadzanna gorm powierzchng sciany oporowej. Nad izolagjprzewidziano
warstwe ochronm z betonu C12/15 o zmiennej grdbb (20-56 cm), na ktérej zostanie

wykonana podbudowa nawierzchni drogowej oraz chadni

5.2.5. lIzolacja pomostu
Izolacje pomostu zaprojektowano z papy zgrzewalnej, modwednej SBS, gruldai min.
5 mm, na podizu gruntowanym primeremywicznym na mokry lub wilgotny beton, albo

primerem bitumicznym. Pod kapami chodnikowymi prigiano dodatkow warstwe
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ochronm z papy zgrzewalnej rownieo grubdgci 5mm. Ukladanie izolacji natg rozpocza¢
od ptyty pomostu pod kapami chodnikowymi, a ppsie po ulgeniu kraveznikOw

i zabetonowaniu kap, wyko@a&olacg w czsci jezdnej.

5.2.6. Nawierzchnia jezdni

Nawierzchn¢ jezdni na mécie zaprojektowano jako dwuwarstwgwwarstwa scieralna
z betonu asfaltowego gr. 5,0 cm i warstwa ochrommadacji z asfaltu lanego gr. 4,5 cm.
Pomkedzy kraweznikiem, a warsty $cieraly (na diugdci ustrojow nénych i dojazddw)
nalezy zastosowabitumiczry taSme uszczelniajca typu laterbit.

Na dojazdach, na diuga okreslonej na rysunku widoku z géry stan projektowanyegri za
obiektem nalgy wykona nowg nawierzchng: warstwascieralna z betonu asfaltowego gr.
5 cm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowega® gm, podbudowa pomocnicza

gr. 15 cm z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizeega mechanicznie.

5.2.7. Nawierzchnia chodnika

Zaprojektowano obustronne monolityczilbetowe kapy chodnikowe o szeré&ol,41 m
(z kraweznikiem). Kapy chodnikowe na catej diugd ustroju nénego lgda zakaczone
prefabrykowanymi deskami gzymsowymi.

Kapy wykona& z betonu C30/37 z dodatkiem widkien polipropylegolv zbrojonego stal
AllIN. Kapy przymocowane zostando konstrukcji obiektu za pomgdkotew talerzowych,
rozstawionych co 1,00 m, osadzonych w projektowphgie wzmacniajcej.

Kapy chodnikowe pokryte zostanizolacjo-nawierzchmi na bazie elastycznychywic
epoksydowo — poliuretanowych grileo min. 5 mm. Obowizkowo naley wykon&
odcinek referencyjny dla nawierzchni zzwic o dluggci min. 10 m i na tym odcinku
wyliczy¢ ilos¢ materialu, zgodnie z kart techniczg zastosowanego systemu.
Izolacjo-nawierzchniadalzie doprowadzona do krawnika, wzdhz ktorego naley wykona
nacecie ogr.5mm i ghbokasci 20 mm i wypetnt zywica bez kruszywa. W kapach
w rozstawie 5,00 m wykowa szczeliny dylatacyjne w formie nacia poprzecznego
gr. 10 mm i gtbokasci 60 mm (z przegciem gornego zbrojenia kapy). Newia naley
wykona specjalg tarcz do swiezego betonu, nie @diej niz po 24 godzinach od
zabetonowania kapy. Szczeliny wypétnnateriatem trwale plastycznym, kompatybilnym
z zastosowagizolacjo-nawierzchmal

Na dogciach do obiektu na diugo okreslonej na rysunki widoku z gory stan projektowany

naleey wykona chodnik o nawierzchni z kostki betonowej grétio8 cm na podsypce
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cementowo-piaskowej 1:4 grudm 3 cm i warstwie gruntu stabilizowanego cemen{@h
MPa) gr. 18 cm. Kostknalezy utozy¢ w obrzeu betonowym 8x30x100 cm.

5.2.8. Kraw ezniki

Na dtugdci ustroju nénego projektuje sikrawezniki kamienne 18x20x100cm, uone na
warstwie grysu bazaltowego 8-12mm otoczonegpwica i zakotwione w kapach
chodnikowych za pomacdwoch petow @14mm wklejanych w kraginik nazywiczng
zapraw kotwigcg w nawiercone otwory érednicy 18 mm, na gbokos¢ 10 cm. Izolacjo-
nawierzchnia doprowadzonagdzie do krawznika, wzdhi ktdrego nalgy wykona nackcie
o gr. 10 mm i gfbokasci 20 mm i wypeint elastycznym kitem poliuretanowym.

Na dojazdach, na odcinku przebudowy poboczy ayalebudowd@ betonowe krawzniki

drogowe 20x30x100cm utone na tawie betonowej z oporem.

5.2.9. Prefabrykowane deski gzymsowe

Na obu krawdziach obiektu, na catej dtugm ustroju nénego projektuje siprefabrykowane
deski gzymsowe z betonu polimerowego w wymiaract604400 cm. Styki desek
gzymsowych naley spoinowa materiatem trwale plastycznym (kitem poliuretanawyna

catej wysokdéci. Na pohczeniu desek z kapchodnikows nalezy wykona uszczelnienie
materiatem trwale plastycznym.

Prefabrykaty zbrdai siatkami z pstow g4 mm w rozstawie 10x10 cm. Na zbrojenie hale
zastosowa prety kompozytowe,zebrowane z wiokna szklanegozywicy epoksydowej
o0 wytrzymaitd@ci na rozcaganie min. 1000 MPa. W okolicach bloku przeciwwalgski

nalezy skréct skracagc odpowiednio zbrojenie. Deski et kotwione w kapach
chodnikowych pgtami nierdzewnymi @10 mm w rozstawie co 20 cm lukptgmi

kompozytowymi o tych samych parametrach cgiypzbropce deski.

5.2.10.Urzgdzenia dylatacyjne

Zaprojektowano modutowe wdzenia dylatacyjne o zdoléd kompensacji przemieszaze
w zakresie £40 mm. Usgglzenia dylatacyjne zostazastosowane na szerdkocatego mostu,

zaroéwno na jezdni jak i na kapach.

Urzadzenia dylatacyjne natg kotwi¢ w specjalnie wytworzonych whkach w ustroju

nosnym (ptycie wzmacniagej) i sciankach zaplecznych projektowanyétian oporowych.

Konstrukcg urzdzenia dylatacyjnego nalg wykona scisle wedtlug rysunku

szczegotowego, uwzglniajgc rozstawy isrednice pgtdw przyspawanych do stalowych

profili urzadzenia.
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5.2.11 Balustrady

Zaprojektowano balustrady stalowe z profili zangkygh o wysokéci 1,10m prowadzone
na diugdci obiektu i na dojazdach w dftnie skrzydet. Balustradyebla przymocowane
za pomog kotew @12 mm wklejanych w otwory @ednicy 14 mm i gibokasci 130 mm,
wykonane w kapach chodnikowych.

Balustrady naley ocynkowa& warstwg grubgci 85 um (przy cynkowaniu ogniowym) lub
150um (przy cynkowaniu natryskowym) oraz pomal@éwaestawem farb epoksydowo-
poliuretanowych o gruldsi 300 um. W przypadku zastosowania metody cynkowania
ogniowego (zanurzeniowego), przed wykonaniem pointaidarskiej cynk naley uszorstni
przez omiecenie, gdyidealnie gtadka powierzchnia cynku nie zapewnigpowdedniej
przyczepnéci dla powtok malarskich.

Na dojazdach, na diuga projektowanych chodnikéw nadg wykona ogrodzenie drogowe

typu Ul2a wyposane w szczeblinki.

5.2.12.0dwodnienie

W celu poprawienia sptywu wéd projektuje siksztattowanie poprzeczne powierzchni piyty
pomostu oraz nawierzchni jezdni w obustronnym spa2%, natomiast ptyty pod kapami
chodnikowymi w spadku przeciwnym 3% (w kierunku &seku). Gorna powierzchnia kap
chodnikowych wykonana zostanie w spadku 3%. Podmyl@odiine niwelety jezdni na
obiekcie jest zmienne (tuk pionowy).

Woda z poziomu nawierzchni jezdni odprowadzordzie powierzchniowo, a naginie
zostanie sprowadzona pod obiekt za pamsoeekow skarpowych, analogicznie jak w chwili
obecnej. U dotusciekdw skarpowych powierzchniterenu o powierzchni min. 4,0 °m
umocnt kamieniem polnym na betonie.

Woda z poziomu izolacji przechwytywanadzie przez drenapodtuzny o szerokéci 60 cm
(utworzony przez taw kraweznika) oraz drena poprzeczny o szeroka 15cm przed
urzadzeniami dylatacyjnymi. Drermawykonany zostanie z grysu bazaltowego 8-12mm
otoczonegozywica epoksydow. Woda z drengy odprowadzana duzie do gczkow
zlokalizowanych wzdta najnizszej krawedzi ptyty pomostu na dtugoi obiektu.

Na dtugdci scieku przykrawznikowego naley osadzé w ptycie nowe gczki wyposaone

w sitko i rurke 50 mm, wykonane w cdla z tworzywa sztucznego. Rurlspustow nalery
wyprowadzé min. 15 cm poriiej spodu ssiadupcych elementédw betonowych (poprzecznica,

pas dolny dwigara).
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Wzdtuz koncow piyt przejciowych zaprojektowano rer drenarsk PCV fil10 mm
w tkaninie z gruntu przepuszczalnego. Deenalezry wyprowadzé na powierzchri skarp,

a powierzchnj wokét wylotu (min. 1,0 ) umocné kamieniem polnym na betonie.

5.2.13.Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
Powierzchnie betonu naprawczego na elementaghbetowych zabezpieczypowtoka
malarsl o minimalnej zdolnéci krycia zarysowa (do 0,15 mm). Powtoka te musidy
- wodoszczelna
— jednokierunkowo przepuszczalna dla pary wodnej
— powstrzymugca wnikanie dwutlenku ggla w ghb betonu
— odporna na dziatanie soli i mrozu
— nietoksyczna
Na powierzchniowe zabezpieczenie betonuiyastosowd systemowe materiaty posiadeg

aktualne aprobaty IBDiM.

5.2.14.Skarpy nasypow

Projekt przewiduje uzupetnienie skarp i wykonanieognienia powierzchni skarpy i nasypu
kamieniem tamanym granitowym 100/200 na warstwiete C12/15 gr. 20 cm.

Umocnienie podstawy skarpy wykana kraweznika betonowego 20x30x100 cm uktadanego
na tawie betonowej z oporem. Pozostate ki@gie umocnienia zabezpieczppornikiem
betonowym 8x30x100 cm.

W miejscach wyprowadzenia rur drenarskich i w ntiagh zakaczeniasciekow skarpowych
naleey wykona lokalne umocnieni powierzchni skarpy z kamienidnpgo gr. 15cm na
warstwie betonu C12/15 gr. 20 cm, o powierzchnir?Q(przy rurach drenarskich) i 4,0°m
(przy sciekach skarpowych).

5.2.15.Urzadzenia obce

Na obiekcie nie znajdgijsie urzadzenia obce.

5.2.16.Znaki zeglowne

Znaki wyznaczajce skrajn¢ szlaku zeglownego (znaki A.10, D.la, A.10, C.2 iC.3)
zamontowane na istniglych balustradach nafg zdemontowé na czas prowadzenia robot
I odtworzy¢ na projektowanych balustradach. Na czas prowadzebidt budowlanych nalg

tymczasowo oznakowsszlakzeglowny.
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Oznakowanie mostu nad drogami wodnymi mglavykona zgodnie z obowzujacymi
przepisami (Dz.U.2003r. Nr 212, poz. 2072) w poromniu z Regionalnym Zagdem

Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

5.3. Wytyczne prowadzenia robot budowlanych

Na czas przebudowy mostu odcinek drogi powiatowe3I90P bdzie wyhczony z ruchu,
zostan wytyczone odpowiednie objazdy.

Wykonawca opracuje szczegOlpwtechnologt prowadzania rozbiérki elementow
istniejagcego obiektu oraz budowy elementéw projektowanychwzgbdnieniem konstrukciji
wsporczych i rusztowa niezlednych do prowadzenia prac zwanych z napragv spodu
ustroju nénego.

Podczas prowadzenia robot ngleapewnt swobod zeglugi pod mostem.

Po zakaczeniu prac budowlanych koryto Kanatu rgl@rzywroct do stanu pierwotnego.

Opracowat:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudoliektu
mostowego w m. Koszewo wagu drogi powiatowej nr 3190P

-22 -



Ill. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektelpudowy istniggcego mostu nad
Kanalem Warta — Gopto w ggu drogi powiatowej nr 3190P w m. Koszewo.
Projekt, opiergc sk na przeprowadzonej w tym roku 2017 ekspertyziekihi przewiduje
wymiare scian oporowych, ktore uleglty awarii, napr@aw wzmocnienie ustroju rsmego,
celem dostosowania obiektu do przenoszeniagoéciuzytkowych 42 ton i klasy B wg
PN-85/S-10030, a tak obejmuje wymiag wyposaenia (nawierzchnia jezdni, kapy
chodnikowe) bez zmiany podstawowych parametrow gdgmrznych obiektu, w tym skrajni
zeglownej pod mostem.

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu:

Istniejgcy most drogowy o oznaczeniu JNI1012021usytuowany jest w km 7+593 drogi
powiatowej nr 3190P w polili miejscowdci Koszewo w wojewoddztwie wielkopolskim,
gmina Skulsk. Obiekt przeprowadza dgatpd Kanatem Warta — Gopto (Karfilesinski) w
jego ok 26+544 kilometrze.

Most zostat wybudowany w 1959 roku (podczas budoMagnatu) jako konstrukcja
jednoprzstowa, z dwoma wspornikami zak@zonymi masywnymi poprzecznicami. Ustroj
nosny stanowizelbetowy ruszt belkowo-ptytowy, oparty na filarazd pgrednictwem taysk
stalowych i taysk wahaczowych.

Aktualna nénos¢ obiektu przy zateeniu ruchu dwukierunkowego wynosi 32 tony i spetnia
warunki dla klasy D obgizen normowych wg PN-85/S-10030.

Na obiekcie i dojazdach wygtuje nawierzchnia utwardzona, bitumiczna o szeiwk® 94 m

w Swietle kraweznikOw. Po obu stronach mostu znaplugie chodniki o nawierzchni
betonowej. Szerokd chodnikéw wynosi 1,44 m na strgra ich szerok& uzytkowa 1,30 m.
Obiekt i teren wokot obiektu niegswpisane do rejestru zabytkdéw, i ni@ ®bjcte
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Celem prowadzonych prac budowlanych jest naprawteojusnaénego, w tym przede
wszystkim uszkodzonych poprzecznic skrajnych (pwweag), naprawa podpér oraz
wymiana wyposzenia w celu poprawy komfortu i bezpiedazéva uytkownikow obiektu.
Obiekt zostanie réwniewzmocniony do nénosci uzytkowej 42 ton oraz rimosci normowe;j
odpowiadajcej klasie B, wg PN-85/S-10038ciany oporowe na dojazdach, ktore ulegty
awarii zostap wymienione na nowe. W celu zkiszenia poziomu bezpieamdwa
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uzytkownikbw wykonane zostan balustrady zgodne 2z obqgujgcymi warunkami
technicznymi dotyczcymi drogowych obiektoéw irynierskich (Dz.U. Nr 63 z 2000r. poz.
735 ze zmianami) oraz krgwaniki o wysokaci 15cm, chronjce pojazdy przed spadioiem

z mostu oraz pieszych przed pojazdami.

Na gornej powierzchni ptyty pomostowej zostanie arytna nowa ptyta wzmacnap-
profilujgca, w miejsce istniegce] betonowej warstwy ochronnej izolacji - niwelebagi na
obiekcie nie zmieni si wskutek przebudowy. Spdod ustroju zostanie poddaagrawie
powierzchniowej w petnym zakresie. W géte srodkowym na dolnych potkachzdigaréow
wykonane zostapkompozytowe tédmy wzmacniajce.

Na filarach, fawach fundamentowych i powierzchiokidw przeciwwagi (na kicach mostu)
zostanie wykonana warstwa naprawczo-wzmagoaaj Na filarze od strony m. Koszewa
zostanm rowniez wykonane rury odwadnigje wregke wahacza. W miejsce istnaglych,
uszkodzonychician oporowych powstannowe, w dolnej agci wykonane w technologii
whbijanych grodzic stalowych, a w gérnegéai zelbetowe, monolityczne.

Na obiekcie zostanie utona nowa izolacja, kapy chodnikowe z deskami gzywsa

I dwuwarstwowa nawierzchnia jezdni. Na kapaetalwamontowane balustrady i kreémiki
zapewniajce bezpieczestwo wytkownikow przeprawy.

Na kacach obiektu, na szerod@ jezdni i chodnikbw zostan osadzone modutowe
urzadzenia dylatacyjne.

Podstawowe parametry mostu po przebudowie:

Dlugos¢ mostu: 55,38 m

Rozpktos¢ teoretyczna pesta i wspornikow: 10,59 + 34,20 +10,59 m
Szeroka¢ mostu: 8,82 m

Szeroka¢ jezdni: 6,00 m

Szerokac¢ kap chodnikowych: 1,41+1,41m
Szerokdé¢ uzytkowa chodnikow 1,25+1,25m
Skrajniazeglowna (wg istnigicych oznaczg) 16,00 x 4,50 m

Skrajniazeglowna nominalnie
Kat skosu mostu:

Urzadzenia dylatacyjne:

Nosnos¢ projektowana normowa
Nosnos¢ projektowana gytkowa

kl. 11 (30,00 x 3,00 m)

68°

modutowe (£40 mm)

klasa B, wg PN-85/S-10030
kategoria 1/S42 - 42 tony

Opracowat:
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IV. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres prac:
Zamierzenie budowlanetizie obejmowé
 Przebudow obiektu mostowego nad KanateStesinskim w cagu drogi
powiatowej nr 3190P w miejscowm Koszewo.
» uporzdkowanie terenu po wykonaniu prac

2. Kolejnos¢ wykonania robot:
Organizacja rob6t musi przewidywa

- rozbidrke elementébw wypog&nia mostu: balustrad, nawierzchni jezdni
i chodnikow,

- rozbiorke betonu wyréwnawczego i izolacji pomostu
- rozbidrke istniegcegozelbetowego wspornika podchodnikowego

- powierzchniowe skucie i oczyszczenie podpor, acpagt wykonanie warstwy
naprawczej z betonu natryskowego

- rozbiorka istnigjcychscian oporowych na dojazdach do obiektu

- wykonanie nowychscian oporowych z grodzic stalowych (w dolnejgz)
| zelbetowej w deskowaniu tradycyjnym (w gornegs)

- wykonanie nowoprojektowanych elementow mostu: ptygmacniajcej ustroj
nosny wraz ze wspornikami podchodnikowymi

- wykonanie ptyt przéciowych

- wykonanie izolacji i nawierzchni jezdni, kap chdkimivych i kravweznikow na
obiekcie,

- wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikdw na dojazda

- monta balustrad na obiekcie i dojazdach

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu:
Istniegcy most jest zlokalizowany w ggu drogi powiatowej nr 3190P,

w km 7+593 nad KanatemSlesiaskim (Kanat Warta-Gopto) w miejscoda

Koszewo.
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Podstawowe parametry mostu po przebudowie:

Dlugos¢ mostu: 55,38 m

Rozpktos¢ teoretyczna pesta i wspornikow: 10,59 + 34,20 +10,59 m
Szeroka¢ mostu: 8,82 m

Szeroka¢ jezdni: 6,00 m

Szerokaéc¢ kap chodnikowych: 1,41+1,41m

Szerokaé¢ uzytkowa chodnikéw 1,25+1,25m
Skrajniazeglowna (wg istniecych oznaczg) 16,00 x 4,50 m
Skrajniazeglowna nominalnie kl. 11 (30,00 x 3,00 m)
Kat skosu mostu: 68°

Urzadzenia dylatacyjne: modutowe (£40 mm)
Nosnos¢ projektowana normowa klasa B, wg PN-85/S-10030
Nosnos¢ projektowana gytkowa kategoria 1/S42 - 42 tony

4. Przewidywane zagraenia
Glowne zagreenia bezpieczestwa pracy wyspuja W nas¢pujacych
okoliczncciach:

praca na wysokei —upadek,

praca w wykopach — przysypanie ziemi

roboty zwgzane z rozbiérk elementow istnigcego mostu,

obstuga specjalistycznego sgitz,

roboty zwgzane z wykonaniem projektowanego umochienia skarp,
prace malarskie — zatrucie.

5. Przewidywane zabezpieczenia:

zastosowanie tymczasowego oznakowania ruchu i p&xzzenia prac
wykonywanych przy realizacji remontu obiektu

zastosowanie przewidzianych przepisami zabezpblecwe postaci
oporczowal, ekranow, kaskow ochronnych i odzye roboczej,
wydzielenie stref robdt niebezpiecznych, oznakowanirzdzen
energetycznych i teletechnicznych.
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6. Wytyczne dla Kierownika budowy do opracowania planu,BIOZ”
Cz¢é¢ opisowa zawier@powinna:

1.informacg o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenidoto
budowlanych, stosownie do rodzaju zagmia;

2.informacg o0 sposobie prowadzenia instrukia pracownikéw przed
przysgpieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpigch, w tym:

a) okrélenie zasad pogbowania w przypadku wysgbienia zagreenia,

b) konieczné¢ stosowania przez pracownikowsrodkow ochrony
indywidualnej, zabezpieczgjych przed skutkami zagren,

c) zasady bezpgeoedniego nadzoru nad pracami szczegoOlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;

3. okreslenie sposobu przechowywania | przemieszczania radie,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpieczmgterenie budowy;

4. wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiggggh
niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegolnego zageoia zdrowia lub w ichgsiedztwie, w tym
zapewniajcych bezpieczni sprawrg komunikacg, umazliwiajaca szybly
ewakuac} na wypadek p@aru, awarii i innych zageen;

5. wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji bydowraz
dokumentow niezidnych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych.

Cz¢s¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospmwlania dziafki lub terenu,
zawiera dane unitiwiajace tatwe odczytanie egci opisowej, w szczegolgoi:

1. czytelny legend;

2. oznaczenie czynnikbw magych stwarzé zagraenie;

3. rozmieszczenie wdzen przeciwpaarowych wraz z parametrami poboru
mediow, punktami czerpalnymi, zaworami odcyegjmi, drogami
dojazdowymi;

4. rozmieszczenie smtm ratunkowego (w tym plywagego, jeeli jest
to uzasadnione rodzajem robot), nigdbego przy prowadzeniu robot
budowlanych;

5. rozmieszczenie i o0znaczenie granic obszaréw weanmych i
zewretrznych stref ochronnych, wynikgiych z przepisow ogbnych,
takich jak strefy magazynowania i skladowania malé&w, wyrobow,
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substancji oraz preparatow niebezpiecznych, streiacy sprztu
zmechanizowanego i pomocniczego;

6. rozmieszczenie placow produkcji pomocniczejjdakak wezty produkciji
betonu cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

7. przedstawienie rozezan uktadow komunikacyjnych, transportu na
potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu;

8. lokalizacg pomieszcze higieniczno-sanitarnych.

« W planie BIOZ nie umieszczagstadnych danych dotygzych obiektoéw lub
czesci tych obiektow stagcych obronnéci lub bezpieczéstwu, ktére mog
ujawnic charakter, przeznaczenie i nazwych obiektow. Zakres wytzenia
okresla inwestor zgodnie z przepisami gdnymi.

* Wprowadzane zmiany, wynikgje z posipu rob6t budowlanych, a dotyge
bezpieczastwa i ochrony zdrowia w €zci opisowej i w cgsci rysunkowej
planu bioz, powinny hy opatrzone adnotagj kierownika budowy o
przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegdtowy zakres robot budowlanych, o ktérych moewart. 21a ust. 2 pkt 1-10
ustawy, obejmuje:
1. roboty budowlane, ktorych charakter, organaadgh miejsce prowadzenia
stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagria bezpieczestwa

I zdrowia ludzi, a w szczegoldo przysypania ziemi lub upadku z

WYSOKGCI:

a) wykonywanie wykopOw oscianach pionowych bez rozparcia o
gtebokasci wigkszej niz 1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu
scian o gébokasci wiekszej niz 3,0m,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wygtuje ryzyko upadku z
wysokdasci ponad 5,0m,

e) monta, demonta i konserwacja rusztowia

f) roboty wykonywane przyayciu dzwigéw

h) monta elementow konstrukcyjnych obiektow,

I) betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych,

j) fundamentowanie podpor

2. roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wpsjs dziatania
substancji chemicznych Ilub czynnikdw biologicznydagraajacych
bezpieczastwu i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze pent10°C,
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3.

roboty budowlane, prowadzone w pablilinii wysokiego napicia

lub czynnych linii komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegio liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej ni15,0m dla linii o nagiciu znamionowym
110kV,

b) roboty wykonywane w odlegioi liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej 7i30,0m - dla linii 0 nagiciu znamionowym
powyzej 110kV,

. roboty budowlane stwarzag ryzyko utongcia pracownikow:

a) roboty prowadzone z wody lub pod wod

b) monta elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,

c) fundamentowanie podpér mostowych i innych oldekibudowlanych
na palach,

d) roboty prowadzone przy budowlacketpracych woa, przy wysokdci
pictrzenia powyej 1,0m;

. roboty budowlane prowadzone w studniach, pochiziéw tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach,etwaach urzdzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestraemizamknjtych,

b) roboty zwijzane z wykonywaniem przéjrurociggow pod przeszkodami
metodami: tuneloy, przecisku lub podobnymi;

. roboty budowlane wymagag wycia materiatdw wybuchowych:

a) roboty ziemne zwkane z przemieszczaniem lub gsgrzaniem gruntu,
b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworow istniegcych
elementach konstrukcyjnych obiektow;

. roboty budowlane, prowadzone przy mdaota demontau ciezkich

elementéw prefabrykowanych
Opracowat:
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V. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny — stan istraely

Przekréj podtany / Widok z boku — stan istnigjy
Przekrdj poprzeczny — stan istnjey

Plan sytuacyjny (PZT) — stan projektowany

Widok z géry — stan projektowany

Przekréj podtany / Widok z boku — stan projektowany

Przekroj poprzeczny — stan projektowany

© © N o g~ W DdhPRE

Przekroje normalne drogi na dojazdach
10.Rysunek budowlany ptyty wzmacriagj
11.Rysunek budowlangcian oporowych
12.Naprawa filarow

13.Naprawa blokow przeciwwagi
14.Konstrukcja ptyty wzmacniagej
15.Konstrukcjasciany oporowej — ¢g¢ dolna
16.Konstrukcjasciany oporowej — gg¢ gorna
17.Konstrukcja ptyty przégiowej
18.Konstrukcja kap chodnikowych
19.Kotwa kapy chodnikowej
20.Konstrukcja balustrad

21.Modutowe uradzenia dylatacyjne
22.Schematcieku skarpowego
23.Schemat schodow skarpowych
24.\WWzmocnienie obiektu fanami kompozytowymi
25.Kotwa kapy chodnikowe]
26.Konstrukcja balustrad

27.Modutowe uradzenia dylatacyjne
28.Schemat schodow skarpowych

29.Schematcieku skarpowego
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