WIDOK Z GORY NAPRAWA FILAROW
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naprawa tozysk % krawedzl pozioma % 0, % % reprofilacja gorne; powerzchm
Wl DOK Z BOKU A=/ \ - oczyszczenie i usuniecie produktow korozji A \6 fazowanie 5x5cm \a \6 \a \3 w_celu nadania spadku min 2%
oraz starych powtok i smaru : : ) : . SPCC+MCI gr. maks 40mm

- zabezp. malarskimi powtokami antykorozyjnymi
- zabezpieczenie smarem grafitowym.
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reprofilacja gornej powierzchni
w celu nadania spadku min 2%
SPCC+MCI gr. maks 40mm
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naprawa korpusu podpory
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8 warstwa naprawcza zbrojona \/
z betonu nafryskowego \ 2 \ /
SPCC+MCI gr. 80mm : o
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prety kotwigce @12 1
¥ w siatce 30x30cm

I ziagckzakii 10x10cm - A
:;: PRZEKROJ
T WARSTWA NAPRAWCZO-WZMACNIAJACA
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332?1525'“ 1L<i$90000cm Skala 1:25

Prety @12 wklejane na Zywice Siatka z pretow ®8mm
w ofwory @14, gt. min. 8cm o oczkach 10x10cm
zasieg naprawy: wykonane w siatce ok. 30x30cm powierzchnia siatki: 95,0m? warstwa naprawczo-wzmacniajaca

0,5 m ponizej poziomu terenu warstwa naprawcza zbrojona

10 z befonu natryskowego
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WYKONANIE RURY ODWADNIAJACE S S e
WNEKE WAHACZA e (225 e

Skala 1 25 N siatka 88 @

wneka w korpusie filara podpory o oczkach 10x10cm
wokot zelbetowego wahacza 10110

istniejaca konstrukja
korpusu podpory

prety kotwigce @12 -
w siatce 30x30cm
uszczelnienie otworu na rure odwadniajaca Zestawienie stali zbroieni .
it poli estawienie stali zbrojeniowe]. . 2
elastyczny kit poliuretanowy J J ST beton SPCC+MCI (80mm) - filar: 16,0 m
H Y H 4 . s . 2
projektowany wylot rury odwadniajacej Srednica | Dtugost | lloéc AN beton SPCC+MCl (maks 40mm): 19,0 m
rura zywiczna (GRP) DN125mm L=800mm NR ; 2
\ osadzona we wnece wykonanej w filarze [m] deskowanie: 0,0 m
[mm] [em] [szt.] . - .
58 512 ofulina zbrojenia: min. 3,0 cm
g 1 12 225 | 925 208,13 p
_s , 2 8 190000 1 1900,00 WYKONAC 2 KOMPLETY ZBROJENIA
o naprawa podpor mostu: — :
z‘|0‘9 ~ powierzchniowe skucie befonu filara Dtugosc taczna [m] 1900,00 208,13 Inwestor Wykonawca
7 - warstwa naprawczo-wzmacniajaca Masa 1m [kg/m] | 0,395 0,888 ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KONINIE Torkret Specjalistyczpli PLzedsiebiorstwo Budowlane TORKRET
(SPCC+MCI) gr. 80mm (zbrojona) RAZEM Ikal 7497 184.8 UL. SWIETOJANISKA 20 D SFé 0. 0. spolka komandytowa
- warstwa naprawczo-wzmacniajaca - ul. Grabowa 8 tel. +48 61 897 81 02
(SPCC+MCI) gr. 80mm (zbrojona) 0GOLEM STALI kgl 1120 62-500 KONIN o 62-025 Siekierki Wielkie  biuro@torkret.com.pl
Temat opracowania
istniejaca konstrukda filara podpory UWAGA: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA PRZEBUDOWE
1. Promienie gie¢ pretow zgodnie z PN-91/5-10042. OBIEKTU MOSTOWEGO W M. KOSZEWO W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 3190P
UWAGA: 2. Wymiary'preféw podano W osiach. . WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH DECYZJI | UZGODNIEN POTRZEBYCH DO OTRZYMANIA POZOWLENIA NA BUDOWE
1. Wahacze zlokalizowane sa pod kazdym z tozysk podpory od strony Koszewa (4 szt.. 3. Wszystkie ostre krawedzie fazowat Zx2cm. Funkcja Imig i nazwisko Nruprawnien  Data Podpis
2. Zastosowat rury zywiczne (GPR) o srednicy wewnetrznej 125mm i grubosci Scianki 10mm. 4. Rozpatrywat z rysunkami budowlanymi mostu. . - I .
3. Odwiert do przeprowadzenia rury odwadniajacej (¢150mm& wykonat ze spadkiem 10% w taki 5. Powierzchnie majace kontakt z gruntem zabezpieczyé | Projektant mgr inz. Andrzej Zitkowski 176/Pwi92 06.2019
sposdb aby dolna wewnefrzna krawedZ rury znajdowata sie min. 15mm i max 35mm ponizej izolacj powtokow3 epoksydowo-bitumiczna ) . . .
dna wneki wahacza, wyprowadzona min. 10cm powyzej poziomu terenu. Sprawdzajacy mgr inz. Damian Ziotkowski WKP/0112/POOM/12 | 06.2019
L. Potaczenie rury z wneka wahacza oraz szczeline pomiedzy $cianka rury a $cianka odwiertu 6. W przypadku taczenia arkuszy siatki zgrzewanej i Skal
elastycznym ki{em poliuretanowym. P Y ! nalezy zastosowat zaktady o dtugosci min. 32cm lub NFUmowY ymowa nr ZDP-ZM-4100-8/2019-85 z dnia 06.05.2019r. e 1:50
5. Po zakoficzeniu wykonania prac naprawczych, wneki nalezy oczyscit z zanieczyszczeh. spawat prety siatki spoing pachwinowa jednostronng | o - " Rys.nr
6. Nalezy przewidziet naprawe peknie¢ zelbetowych wahaczy poprzez zastosowanie zywicznej iniekcji sitowej. o dtugosci min. 8cm. NAPRAWA FILAROW 16






