MODULOWE URZADZENIA DYLATACYJNE
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PROFIL URZADZENIA DYLATACYJNEGO OD STRONY M. PRZEWOZ
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1. Kat osadzenia urzadzenia dylatacyjnego 83°.

2. Zastosowat urzadzenia umozliwiajace kompensacje przemieszczeh w zakresie 80mm (:40mm).

2. Modutowe urzadzenie dylatacyjne powinno zawieraC wktadki neoprenowe wg SST.

3. Na szerokoSci kapy chodnikowej gtowke urzadzenia dylatacyjnego wyprowadzit na poziom kapy.
L
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5. Wzdtuz profili stalowych na szerokosci jezdni nalezy wykonat nacigcie o grubosci 20mm do poziomu

URZADZEN'E DYLATACYJNE NA SZEROKOSC' JEZDNI URZADZENlE DYLATACYJNE NA SZEROKOSC' CHODNIKA izolacji pomostu, a nastepnie wypetni¢ je zalewka bitumiczna trwale elastyczng na cata grubo$t nawierzchni.

neoprenowa wktadka uszczelniajaca

skala 1:10 skala 1:10 Nacigcie nalezy wykonat ze szczegblng ostro$noscia, aby nie uszkodzic izolacji pomostu.

=2}

. Wzdtuz profili stalowych na szerokoSci kapy chodnikowej nalezy wykonat naciecie o grubosci 20mm

neoprenowa wktadka uszczelniajaca profil stalowy i gtebokosci 30mm, a nastepnie wypetniC je elastycznym kitem poliretanowym.

urzadzenia dylafacyjnego 1. Projekt warszatowy urzadzen dylatacyjnych nalezy przedstawit Projektantowi do zatwierdzenia.
8. Urzadzenie dylatacyjne musi byt wykonane $ciSle wg rozwiazaf przedstawionych na ninigjszym rysunku.
Nie dopuszcza sie stosowania mnigjszych Srednic, mnieszego rozstawu i wymiarow elementow kotwiacych,
) niezaleznie od posiadanej aprobaty technicznej.
profil Sf‘?lowy - Nl ST T 8. Zakofczenia urzadzen dylatacyjnych nalezy zabezpieczyt blachg ostonowa ze stali nierdzewnej gr. 2mm
urzadzenia dylatacyjnego % Ksztatt blachy dostosowat do ksztattu powiewierzchni betonu na styku usttroju noSnego i Sciany oporowej.
s

zalewka bitumiczna taczniki blachy nalezy réwniez wykonat ze stali nierdzewnej.

trwale elastyczna

i dodafkoWe Zakotwienie

wg producenta

6rna czest NINIEJSZY RYSUNEK NIE JEST RYSUNKIEM WARSZTATOWYM

Sciany oporowej

3¢16mm
$16mm co 150mm

blacha kotwigca gr. 12mm
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