odtworzenie istn. znakow zeglownych

(mocowanie do balustrady mostu)
od strony gornej i dolnej wody

balustrada stalowa

PRZEKROJ PRZESLOWY A-A
skala 1:25

odtworzenie istn. znakow zeglownych

(mocowanie do balustrady mostu)
od strony gornej i dolnej wody

balustrada stalowa

odtworzenie istn. znakow zeglownych
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(mocowanie do balustrady mostu)
od strony gornej i dolnej wody

balustrada stalowa

— z profili zamknietych

PRZEKROJ PODPOROWY B-B
skala 1:25

z profili zamknigtych ™~ _

odtworzenie istn. znakow zeglownych

SPOSOB PRZEPROWADZENIA SACZKOW

(mocowanie do balustrady mostu)

od strony gornej i dolnej wody

balustrada stalowa

W SKRAJNYCH PRZEStACH WSPORNIKOWYCH
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saczek z tworzywa sztucznego
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357

wyposazony w sitko i rurke ®50mm
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wzmocnienie dzwigara naprawa ustroju no$nego: wzmocnienie dzwigara wzmocnienie dzwigara naprawa ustroju noSnego: wzmocnienie dzwigara
tasmami kompozytowymi - powierzchniowe skucie betonu tasmami kompozytowymi tasmami kompozytowymi - powierzchniowe skucie betonu tasmami kompozytowymi
- oczyszczenie strumieniowo-$cierne - oczyszczenie strumieniowo-$cierne
betonu i odstonietego zbrojenia betonu i odstonietego zbrojenia
- zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia - zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia
- warstwa naprawcza: beton nafryskowy - warstwa naprawcza: beton natryskowy
SPCC+MCI gr. 30mm SPCC+MCI gr. 30mm
Al B
JEZDNIA NA MOSCIE CHODNIK NA MOSCIE

5cm | warstwa Scieralna - beton asfaltowy
4,5 cm | warstwa wigzaca - asfalt lany
5mm | izolacja - papa zgrzewalna mod. SBS
12+18 cm | ptyta wzmacniajaco-wyréwnujgca C25/30
25 cm | istniejaca plyta pomostu
141+351 cm | istniejacy dzwigar zelbetowy
3cm | beton natryskowy (SPCC+MCI)

izolacjo-nawierzchnia na bazie elastycznych
5mm | zywic epoksydowo-poliuretanowych

22 cm | kapa chodnikowa - beton C25/30

5mm | w-wa ochronna izolacji - papa zgrzewalna mod. SBS

5mm | izolacja - papa zgrzewalna mod. SBS

16+20 cm | wspornik zelbetowy C25/30

naprawa bloku przeciwwagi (poprzecznicy skrajnej):

- powierzchniowe skucie betonu
- oczyszczenie strumieniowo-Scierne
- warstwa naprawczo-wzmacniajaca

z betonu natryskowego (zbrojonego)

SPCC+MCI gr. 80mm

naprawa tozysk

- oczyszczenie i usunigcie produktow korozji
oraz starych powtok i smaru

- zabezp. malarskimi powtokami antykorozyjnymi

- zabezpieczenie smarem grafitowym.

skala 1:25
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PRZEKROJE POPRZECZNE
STAN PROJEKTOWANY

SZCZEGOL "A"

NAWIERZCHNIA PRZY KRAWEZNIKU

skala 1:10
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0$ odwodnienia
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pref. deska gzymsowa
z polimerobetonu
kotwiona w kapie

naprawa wspornika podchodnikowego

- wzmocnienie dZwigara tasmami
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- kotwiona w kapie kotwiona w kapie |
naprawa w;porniké ﬁudcﬁodnitkotwégﬁ naprawa wspornika podchlodnikowego
- rozkbiérk_a istniejacego wsp.?(rnika - rozkbiérkg istniejacego wsplf(rnika
- wykonanie nowego wspornika - wykonanie nowego wspornika
po’faczolnlego monolifyc;nie z ptyta potaczolnlego monolifyc;nie z ptyta
wzmacniajacg na ustroju nosnym wzmacniajacg na usfroju nosnym
I |
L ! 139 (145) 106 ! L saczek z tworzywa sztucznego
I 8 | Ll | wyposazony w sitko i rurke @50mm
| | B
: ‘naprawa usfrdju noénego; |\\
-~ powierzchniowe skucie betonu
|I .- oczyszczenie strumieniowo-Scierne |
| betonu i odstonigetego zbrojenia . betonu i odstonigtego zbrojenia |
: - zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia - zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia~ naprawa bloku przeciwwagi (poprzecznicy skrainei):
| “- warstwa naprawcza: beton nafryskowy .- warstwa naprawcza: befon nafryskowy 4//1*’// - Sowierzchniowpe skucie Eefopnup Y ine)
|E - E/E%Co)rcﬂicelnlgend%%?mara tasmami - %/PzEncoJrcT]i[elnlger'daiomeara tasmami | - oczyszczenie strumieniowo-Scierne
: 9 komnozytowymi 9 - warsfwa naprawczo-wzmacniajaca
- pozytowy | z betonu natryskowego (zbrojonego)
srtriiiiiiin | SPCC+MCI gr. 80mm
I — naprawa podpor mostu:
gorna powierzchnig filara skut
i i wykonat reprofilacje powierzchni
: w celu nadania spadku min 2%
| (beton natryskowy SPCC+MCI)
N

naprawa podpér mostu:

- powierzchniowe skucie betonu filara
- oczyszczenie strumieniowo-Scierne
- warstwa naprawczo-wzmacniajaca
z betonu natryskowego (zbrojonego)
SPCC+MCI gr. 80mm

_- oczyszczenie strumieniowo-Scierne

befonu i odstonietego zbrojenia

SPCC+MCI gr. 30mm

a5,

2

- rozbiorka istniejacego wspornika

- wykonanie nowego wspornika
potaczonego monolitycznie z ptyta
wzmacniajacg na ustroju noSnym

saczek z tworzywa sztucznego
wyposazone w sitko i rurke ®50mm

naprawa bloku przeciwwagi (poprzecznicy skrajnej):

107,10

skala 1:25

|

e

SZCZEGOL "B"

GZYMS PREFABRYKOWANY
~ skala1:10

60
11

23

20

Saczek z tworzywa sztucznego
wyposazony w sitko i rurke ®50mm
Grys bazaltowy 8-12 otoczony
zywica (drenaz podtuzny)
Kraweznik kamienny 20x18x100cm
Pret kotwigcy kraweznik @14mm
L=50cm, wklejany na zywiczng
zaprawe kotwigcg w otwory ®18mm
Elastyczna tasma uszczelniajaca
Izolacjo-nawierzchnia z elastycznych
zywic epoksydowo-poliuretanowych
(grubo$¢ nawierzchni 5mm)

Naciecie 10x20mm i uszczelnienie

- elastyczny kit poliuretanowy
Izolacja ptyty pomostu

papa zgrzewalna mod. SBS

Ptyta wzmacniajaco-wyrownujaca

. Prefabrykowana deska gzymsowa

z betonu zywicznego gr. 4cm,
kotwiona w kapie chodnikowej
pretami nierdzewnymi #10mm

. Kit fugowy
. Warstwa ochronna izolacji

papa zgrzewalna mod. SBS

Znali zeglugowe na moscie i przed mostem, oznaczajace parametry zeglugowe mostu, w czasie remontu nalezy
nalezy odSwiezyt i zamontowat pod nadzorem RZGW w Poznaniu.

Inwestor

Wykonawca

- powierzchniowe skucie betonu
- oczyszczenie strumieniowo-Scierne
- warstwa naprawczo-wzmacniajaca
z betonu natryskowego (zbrojonego)
SPCC+MCI gr. 80mm

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KONINIE
UL. SWIETOJANSKA 20 D
62-500 KONIN

Torkret Specjalistyczne Przedsiebiorstwo Budowlane TORKRET

sp. z 0. 0. spotka komandytowa
ul. Grabowa 8 tel. + 48 61 897 81 02
o  62-025 Siekierki Wielkie  biuro@torkret.com.pl
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