NAPRAWA BLOKOW PRZECIWWAGI (POPRZECZNIC SKRAJILITC%I;I
SKala 1.

i PRZEKROJ B-B WIDOK A-A (OD STRONY NASYPU)

wneka betonowana po wbudowaniu
951 (1882) modutowego urzadzenia dylatacyjnego 951 (1882)
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naprawa bloku przeciwwagi (poprzecznicy skrajnej): naprawa bloku przeciwwagi (poprzecznicy skrajnej);

Zestawienie powierzchni:

> - powierzchniowe skucie betonu - powierzchniowe skucie betonu 2
J - oCzyszczenie sfrumieniowo-§c@erne - oczyszczenie strumieniowo-§cierne 1. od sfrony przes{a - Q,A m
77777 - =/ N - warstwa naprawczo-wzmacniajaca - warstwa naprawczo-wzmacniajaca 2
z betonu natryskowego (zbrojonego) z betonu natryskowego (zbrojonego) 2. od strony nasypu - 31,3 m
3 SPCC+MCI gr. 80mm SPCC+MCI gr. 80mm 3. powierzchnie boczne - 2x(7,2+0,6) = 15,6 m?

/AN L. spod bloku przeciwwagi - 13,6 m?

PRZEKROJ

: WARSTWA NAPRAWCZO-WZMACNIAJACA naty 2 widkns weglowego: 50 b
- Srednica | Dtugosé | lloéé e i beton SPCC+MCI (80|TIIT]): 69,9 m
1001 1610 : A-IlIN deskowanie: 00 m?
o L= Skala 1 25 " Ll otulina zbrojenia: min 3'0 cm
Prety @14 wklejane na zywice Siatka z pretow @10mm (mm] (cm] [szf.] a10 a1k ) ) T
w ofwory #16, gt. min. 8cm o0 oczkach 10x10cm
©9 wykonane w siatce ok. 30x30cm powierzchnia siatki: 69,9m” warstwa naprawczo-wzmacniajaca 1 1 225 710 173,25
- : Vi 10 139800 1 1398.00 ‘
warsfwa naprawcza zbrojona ‘ WYKONAC 2 KOMPLETY ZBROJENIA
10 7 betonu natryskowego , Dtugosc taczna [m] 1398,00 173,25
- 1 NAPRAWA BLOKOW PRZE[IWWAGI Masa Im [kg/ml 0677 1,21 Inwestor _ WykonaW(.:a'
N ./,;( . 1. Zdegradowany i uszkodzony spod bloku przeciwwagi nalezy odkut z pozostawieniem RAZEM kgl 8619 209 4 ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KONINIE Torkret Speqallstyczén{i Plr(zedsn%blorstwo Budowlane TORKRET
® / o ) istniejacego zbrojenia, oczysci, zabezpieczyt antykorozyjnie, odtworzyt betonem natryskowym. z UL. SWIETOJANSKA 20 D sp. 2 0. 0. spolka komandytowa
7 /1 1L | A . ) . : ODGOtEM STALI lkgl 1072 ul. Grabowa 8 tel. + 48 61 897 81 02
“n A RHEED = 1 i Maksymalny duszczalny zakres odkucia to 2,5m3 na kazd3 z dwoch przeciwwag. 62-500 KONIN > 62-025 Siekierki Wielkie  biuro@torkret.com.pl
o ! ! 8 = w siafce 30x30cm 2. W migjscach peknieC o matej rozwartosci wykonat niskociSnieniowq iniekcje zywiczna. Temat opracowania
( TS 1 ha 3. W miejscach pekniet o duzej rozwartosci na catej ich dtugoSci przykleic mate z wtdkna weglowego
) ) p ) ) gosci przy gloweg
\ / 2 siatka 10 czterokierunkowego o gramaturze min. 200 g/m2, charakterystycznej wytrzymatosci laminatu na rozciaganie UWAGA: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA PRZEBUDOWE
\ 0 oczkach 10x10cm min. 3000 MPa, o szerokosci 50cm, 0§ maty w osi peknigcia, koniec maty min. 20 cm za koncem peknigcia. o, 3 ) OBIEKTU MOSTOWEGO W M. KOSZEWO W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 3190P
- siatka ¢10 2 L. Na matach wykonat warstwe sczepna z systemowego kleju przeznaczonego do przyklejania mat do powierzchni, 1. Promienie giet pretow zgodnie z PN-91/5-10042. WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH DECYZJI | UZGODNIEN POTRZEBYCH DO OTRZYMANIA POZOWLENIA NA BUDOWE
o oczkach 10x10cm istniejaca konstrukcja betonowej, $wiezg warstwe kleju posypat piaskiem kwarcowym. Na tak przygotowane podtoze wykonat beton Z Wymlarylpretow podano M osiach. , Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
10110 - - ) h : . 3. Wszystkie ostre krawedzie fazowat 2x2cm.
: bloku przeciwwagi natryskowy, jak dla pozostatej powierzchni. L. Rozpatrywat z rysunkami budowlanymi mostu. Projektant mgr inz. Andrzej Zi6tkowski 176/Pwi92 | 06.2019
prefy kotwiace @1k [poprzecznicy skrajnej) 5. Dopuszcza sie punktowe przebijanie maty pod ofwory na prety kotwiace, rozstawy pretdw kotwiacych tak 5. Blok przeciwwagi skut powierzchniowo i oczyéci
w siafce 30x30cm skorygowat, zeby przebit byto mozliwie jak najmniej. strumieniowo-$ciernie przed utozeniem zbrojenia. Sprawdzajacy mgr inz. Damian Ziétkowski WKP/0112/POOM/12 | 06.2019
6. Doktadna lokalizacje mat ustali¢ wspolnie z projektantem obiektu w ramach nadzoru autorskiego po wykonaniu 6. W przypadku taczenia arkuszy siatki zgrzewanej Nr umow Skala
rozbiérki $cian oporowych na dojazdach. naleiylzasftosoy/:aféklzakfady 0 dh{u.goéci mig. BZtcm lub ¥ Umowa nr ZDP-ZM-4100-8/2019-85 z dnia 06.05.2019r. 1:50
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