umocnienie wylofu u podstawy nasypu umocnienie wylotu u podstawy nasypu

7
kamien polny 15cm kamien polny 15cm
na warstwie befonu C12/15 gr. 20cm na warstwie befonu C12/15 gr. 20cm

(powierzchnia umocnienia min. 6,0m2) (powierzchnia umocnienia min. 6,0m2)

T e B e~ T ] STAN PROJEKTOWANY

umocnienie wylotu: kamien polny 15¢m ‘
projektowany $ciek $karpowy Skala 1 :1 OO

na warstwie betonu C12/15 gr. 20cm
(powierzchnia umocnienia min 1,0m2)

z pref. korytek betgnowych
\

wylot rury drenarskiej #110mm
umocnienie wylotu: kamied polny 15cm
na warstwie befonu C12/15 gr. 20cm

projektowany Sciek skarpowy
z pref. korytek betonowych

umocnienie podstawy skarpy

umocnienie podstawy skarpy

(powierzchnia umocnienia min 1,0m2) kraweznik befonowy 20x30x100cm
J na tawie betonowej z oporem krawei.nik befonowly 20x30x100cm | Wspdtrzedne punktdw charakterystycznych.
] : DIPRES T i umocnienie podstawy skarpy na tawie befonowej z oporem | LOKALIZACJA PUNKTU
IS ' CereoPs= g - - O SPROS kraweznik betonowy 20x30x100cm SRR
} 3 X umocnienie powierzchni skarpy o na tawie betonowej z oporem } WSP. X WsP. Y
| T 'f—%d kamief granitowy tamany 100/200, gr. 15cm, a okt hod PP 5811655,334 6525515,844
< na podbudowie betonowej Q) projextowane schody
| PAY klasa betonu . ‘ Q) RS skarpoye z porecza A 5811657'14? 6525525’;89
\ RIS L RO PR ~ RS O < / / kamien granitowy tamany 100/200, gr. 15cm, \ B 5811659,04 6525536,204
\ L~ SO RO 4/ : ,\\? &_) : 5 na podbudowie betonowej 7 ‘ C 5811662,105 6525553,027
< o
‘ @ & / [ Klasa Eﬁiﬁib%@fléi 23% s ‘ D 5811665,168 6525569,850
\ 8 /’ ,5 "2%:—‘2@%3 \ E 5811667,064 6525580,266
\ (g* . \ KP 5811668,875 6525590,210
} sgrg?jsgiéiisg%rrnneme T pref. deski gzymsowe h=0,60m (L=6396cm) S/ }
‘ , balustrada stalowa h:1,‘|0m (L=6396Em) / W Wspotrzedne tyczenia Scianek szczelnych (grodzic stalowych).
| ! e LOKALIZACJA PUNKTU
\ © ‘ WSP. X WSP. Y
| e e e s e e e e e F = e i 1 5811652,671 6525524,404
| [TTTTTI I T I I T I IITIT] I T . /s / T \ 2 5811661,485 6525526,226
[TITTIT T LTI IITTITITTITITT SHfk . . N . L %
\ LLLLTTIT 423 TTTTTITTLL /8 e Y A o) & N S/ ) L ‘ “9?‘ ! 3 5811662,764 6525579,836
‘ N / wyie / = == - = 7 /s \ 4 5811671,578 6525581,658
| | // Lo . SLXS — /— _— = = — /— —_— = = = ==/ = = == = o !
\ krfwsinik betonowy zanikajacy 20x30x100cm (L=610cm) kra\ﬁezmk kamienny 20x18x100cm (L= . 7 7 kraweznik kamienny 20x18x100cm (L=5537cm) . betonowy zanikajacy 20X10x100cm (L=432cm)
\ o 7 # RS A ’ / // ! / - _ _—_ worey ; 4 \
‘ / .// modutowe urzadzenie dylatacyjne i L/ L/ / ?\I\" . T /. ogrodzenie segmenfowe [-11a |
‘ N Koszewo | /) Przemieszczenie nominalne +40mm ) & J - - R & A & A J/ Y — — _ ! ,:1}/ / na dtugosci ok. 50m ! . ‘
| § ;) £ [/ ) KM 7;593 DROGI POWIEATQWElJ NR 3190P . Fo ) LTRE / % |
‘ §,/ 1000 - zasieg przebudowy dojazdéw wraz z chodnikami ! —_— — g — — — K2 %O/KA»NALU-SL— SINSKIEGO =5538 (5520)— \—— —— —_—— — — — o Lo ‘
7 Ly i # 1 / 44 44 : 44 et 14 14 14 4 / / )
| & (PP 77 T / 0$ DROGI (3190P) %g: \ ~ : KPL.2 |
| fo- — — — — i — = L : : H._._._._._//L._._._.&Wé%_._._._._. AR P / . —— — = — T ’_’_’_’_’_’_/T/_’_’_’_’_’_&% |
1 ‘ L\L/“/ .// L ptyta przejéciowa L=500cm ans' /88 _ L o __ _JLr o __ J//,L - L - ; i&t / ptyta przejéciowa L=500cm k | M | o ‘ ‘
| '3/(? // 7 SY/iss : vl zarys projektowanej $cian / 7 orzyezyn | 2 |
\ / . . : . - i - - - - : - — : : g \
grodzenie segmentowe U-11a / / zarys projektowanej Sciany - S Y =T/ =T/ 7//_ 70 oporowej na dojezdzie // .
\ / na dtugosci 5,0m / / oporowej na dojezdzie / . / / // ) f > //. oqr;?zen[e_sse%menfowe U-11a | |
‘ ) ‘ il /i _/ S /. na dtugosci 8,0m |
krawein/ik/befonowy zanikajacy 20x30x100cm {L=553cm) kr,aweinik kamienny 20x18x100cm (L=447cm) fA50 / / / kraweznik kamienny 20x18x100cm (L=553%cm) / . ienny 20x18x100cm (L:399cm) kraweznik betonawy zanikajacy 20x30x100cm (L=731cm) |
‘ 7 7 f - —— —— —— = — — — — = —— — — — 1 — 1 |
/7 /s / //
\ n I v/ 4 = : )/ \
[TTTTTTTITTITTT [TTYLTTTT] e e e e L T, /I T T T T T T T T T T T T T T TTTTT T T T ]
} T 96 AL 60y 20T 390 LAZ IS T =] € - 123 /,GOJ\:\:\:\:\;:\:\:\:\:\:\:?4‘8:s:\:\j\:\:\:\:\:\:\:\j\ }
‘ [T IO TIITT e L o . : / . C T T T T T TR L. [T LT LT LI LI L L L L L LL] |
| e E SISl Sr e S aen ~ ‘
furtka przy scqodach IS =
skarpowych | B I balustrada stalowa h=1,10m (L=6396cm) }
\ : pref. deski gzymsowe h=0,60m (L=6396cm) \
\ |- . \
‘ e X ) AN @i ) e ‘
| - betonowe |, |- ‘ UWAGA:
\ T EOC 0] \ Znali zeglugowe na moscie i przed mostem, oznaczajace parametry zeglugowe mostu, w czasie remontu nalezy
\ IR | g \ nalezy od$wiezy¢ i zamontowat pod nadzorem RZGW w Poznaniu.
I~ = 3420
< Inwestor Wykonawca
} |- géL < ‘B§ 5538 }
\ T ,\ . ,@7 ‘ ZARZAD DRC')Q POWIATQWYCH W KONINIE Torkret Sgezcjgli(s)tysc;g}iaPLi?:::?dtJiygj’t;No Budowlane TORKRET
\ . Sj” < \ UL. SWIETOJANSKA 20 D ul. Grabowa 8 tel. + 48 61 897 81 02
‘ 1 1. @é umocnienie podstawy skarpy | 62-500 KONIN o 62:025 Siekierki Wielkie  biuro@torkret.com.pl
\ e kraweznik betonowy 20x30x100cm umocnienie powierzchni skarpy i Temat opracowania
1 umocnienie podstawy skarpy na tawie befonowej z oporem kamief granitowy tamany 100/200, gr. 15cm, umochienie Dodstawy skar \ WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA PRZEBUDOWE
projekfowane schody kraweznik befonowy 20x30x100cm na podbudowie befonowej S vl ATy projekfowany Sciek skarpowy \ OBIEKTU MOSTOWEGO W M. KOSZEWO W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 3190P
skarpowe z porecz na tawie befonowej z oporem ieni ‘ ' klasa betonu (12/15, gr. 20cm raweznik beronowy £Ux3uX TORCM z pref. korytek betonowych "
Karp porgcza ‘ . < umocnienie powierzchni skarpy na tawie betonowej z oporem \ WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH DECYZJI | UZGODNIEN POTRZEBYCH DO OTRZYMANIA POZOWLENIA NA BUDOWE
| ‘ SA A IS WY“”T“FY drenarskiej l¢,110mm \ kamien granitowy tamany 100/200, gr. 15cm, | Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
| X » SROSLS umocnienie wylotu: kamien polny 15cm na podbudowie betonowej wylot rury drenarskiej @110mm | . — — -
O re@sgr® na warstwie betonu (12/15 gr. 20cm klasa betonu C12/15, gr. 20cm umocnienie wylofu: kamied polny 15cm umocnienie wylotu u podstawy nasypu Projektant mgr inz. Andrzej Ziotkowski 176/Pw/S2 06.2019
\ EOSA S {powierzchnia umocnienia min 1,0m2) twie betonu C12/15 ar. 20 — \
) . : na warstwie betonu gr. 20cm kamied polny T5em : — - = -
projektowany Sciek skarpowy N (powierzchnia umocnienia min 1,0m2) : \ Sprawdzajacy mgr inz. Damian Zidtkowski WKP/0112POOM/12 | 06.2019
z pref. knw‘yfek betonowych umocnienie wylotu u podstawy nasypu (na W,a"Sf‘r']”? betonu C12/15 gré 3052”)7 |
L kamief polny 15cm ~_ powlerzchnia umocnienia min. ©,9m B NFUmowy  ymowa nr ZDP-ZM-4100-8/2019-85 z dnia 06.05.2019r. Skala 1:100
************** na warstuie beton (12/15 gr. 20 —=— — — T T T T T T T T T T T T T e e e e e . T
powierzchnia umocnienia min. 6,0m WIDOK Z GORY - STAN PROJEKTOWANY 08






