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Na powierzchni dolnej potki przeznaczonej do przyklejania tasm kompozytowych nie nalezy wykonywat warstwy
naprawczej z betonu natryskowego a jedynie reprofilacje systemowymi zaprawami w sposob opisany w dalszych
uwagach.

Tasmy kompozytowe nalezy przyklejac po zakonczeniu wszelkich prac rozbiorkowych, a przed wykonaniem:
wyposazenia obiektu, ptyty wzmacniajacej i warstw naprawczych z betonu natryskowego na ustroju noSnym i
przeciwwagach.

Przed wykonaniem naprawy powierzchnie nalezy odpowiednio przygotowal. Zaktada sig czyszczenie
strumieniowo-S$cierne, odpylenie i osuszenie powierzchni betonu.

Podtoze powinno byt rowne - odchytka przy pomiarze przy uzyciu taty stalowej nie powinna przekraczat 10 mm
na dtugosci 2,0 m. Maksymalne lokalne nierownosci nie wigksze niz 0,5-1,0 mm. Wszelkie nierdwnosci nalezy
usunat - zeszlifowat, a ostre krawedzie wyoblic.

Po wykonaniu zabiegow nalezy wykonaC badania powierzchni na odrywanie metoda pull-off i wykazat, ze min.
wytrzymatos¢ betonu na odrywanie rowna jest 15 MPa. Badania przeprowadzit osobno dla kazdego dZwigara.
Naprawe powierzchni - wyrownanie drobnych ubytkow i nierownosci nalezy wykonat systemowa zaprawa na bazie
zywicy epoksydowej z piaskiem kwarcowym o grubosci min. 3mm, max. Smm.

Na warstwie naprawczej nalezy przyklei¢ ta$my z wtokien weglowych o parametrach:

- grubost min. 1,2mm, max. 1,5mm,

- wytrzymatost na rozciaganie min. 2500 MPa,

- modut sprezystosci min. 160GPa

- wydtuzalnost przy zerwaniu min. 1,0%,

- dtugost kazdej tasmy 17,0m (montowane symetrycznie wzgledem przesta nurtowego).

Zastosowano tasmy o szerokoSci 150 mm.

Odlegtos¢ migdzy krawedziami sasiednich tasm min. 20mm, odlegto$C skrajnej tasmy od krawedzi belki min. 35mm.
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