WIDOK Z BOKU
STAN PROJEKTOWANY

skala 1:100

@ El @ )
ogrodzenie drogowe fypu U-Tla %| 8| odtworzenie istn. znakow zeglownych %| ogrodzenie drogowe fypu U-Tla
Zeni &ci Q- i : £ Q- w przedtuzeniu balustrady na moscie
w przedtuzeniu balustrady na moscie -8| balusfra'd'a stalowa z 'DI"‘OfIlI 'zamknlefych WI DO K Z BO KU D 3| (mocowanie do balustrady mostu) @ -8| p y m
10/sin(68°)=11 % (wysokoSt 1,10m powyzej poziomu kapy) % 10/sin(68°)=11
L 943 - zasieg przebudowy dojazddow wraz z chodnikami S 8 (5520) o 1178 - zasieg przebudowy dojazddéw wraz z chodnikami L
W ! / 2113 ! 2764 ! E W
furtka przy schodach I / 1710 1110 1054 LL7 F |
skarpowych
| oy . T S |
VT TSR . : L I T (
| ‘WMM\ _______ il e e e e oo IS S e (e s s RIS U RN U NSRS S e oD OO0 RO B ) 00| Do o o D SO \
| i MMM& I A A S NS ] [ e e e e e e e T T T e o T T T T T TN L | e T T T T T T T T e e e e e s |—77“W::::::::::::::::‘~f‘~f 1T |
| | |
. o | | | | 2,89 I \
projektowany Sciek sh‘arpcwy! I . h £ I ‘
: naprawa bloku przeciwwagi (poprzecznicy skrajnej): naprawa bloku przeciwwagi (poprzecznicy skrajnej):
z pref. korytek befon‘owy h blok ; i icy skrajnej) p bloku przeciwwagi (pop icy skrajnej) I ‘
. - powierzchniowe skucie betonu : : : - powierzchniowe skucie betonu ) i
groi_zl}fogrznenisngggo'ﬁkig ow, - oczyszczenie strumieniowo-Scierne | | | - oczyszczenie strumieniowo-Scierne projektowany Sciek skarpowy I }
pret. stop id - warstwa naprawczo-wzmacniajaca pref. deski gzymsowe z polimerobetonu : naprawa wspornika podchodnikowego ! - warstwa naprawczo-wzmacniajaca z pref. korytek betonowych
| I z betonu natryskowego (zbrojonego) kotwione w kapie chodnikowej | - rozbiorka istniejacego wspornika z betonu natryskowego (zbrojonego) I \
‘ KN SP[C-&MUIQI‘ I80mm | - wykonanie nowego wspornika | SPCC+MCI ar. 80mm ‘
\ I i ! | naprawa ustroju no$nego | A monoli{ycznie A I |
I g L _ -go: wzmacniajacg na ustroju noSnym |
‘ l T - powierzchniowe skucie betonu i B2 52 - 1
R L NI Y - i ieniowo-&ci ' i . g = 50 ) A AR AR IR AR A A IS ASI A AN
e \I NYNVNNVANL A AR H istniejace tozysko ruchome (wahaczowe) E:fgxcizigf{jg{e"lrrzg?lgg:ojzgigrne | istniejace tozysko state (styczne) /\ i i NCNCSS \> X /\//\ /T/ NN 2NN 2NN /\\//// /‘ 9% 224 N 1‘
\ L Jrl gt Ja oczyszczenie i zabezp. antyrkorozyjne - zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia . oczyszczenie i zabezp. antyrkorozyjne i ! = NAANA < L\f e ) ST %
I - warstwa naprawcza: beton nafryskowy | ! = a T T T UI'I);OEHIEI‘IIEY wylotu: karJnlen polny ID
. SPCC+MCI gr. 30mm | - fani ; ;
umocnienie wylotu u podstawy nasypu wylot rury drenarskiej #110mn haprawa podpér mostu: ~ wzmocnienie d3wigara taémani . G naprawa podpr mostu: o i £ :ran;ic:f:enlrzrini?:\:lerz{r:ar;:];nsk?(r)%izo0 T~ o ‘ na betonie (powierzchnia min 1,0m2) I'n\c‘
kamieh po[!jy 15¢cm o hd - powierzchniowe skucie betonu filara kompozytowymi | N - powierzchniowe skucie betonu filara - dbgd ; hyf ! o ' || | o
na warstwie betonu C12/15 gr. 20cm umocnienie wylotu: kamied polny ) - oczyszczenie strumieniowo-cierne . jezioro Gop{o - oczyszezenie strumieniowo-Scierne Ir:la po ! ut 0Me[12e/1%n0wej20 umanJenle wylotu u podstawy nasypu o
(powierzchnia umocnienia min 4,0m2) na betonie (powierzchnia min 1,0m2) S0 S LA - warstwa naprawczo-wzmacniajaca - poziom wody -| - warstwa naprawczo-wzmacniajaca I asa beronu . gr. 2oem I ‘ kamief POIP)’ 15em I';—)'r
g o ) . \ \/x// N z betonu natryskowego (zbrojonego) —— z betonu natryskowego (zbrojonego) Thaom [ \ na warstwie betonu (12/15 gr. 20cm g
3 umocnienie powierzchni skarpy [ | NIV LR LR R T /V% SPCC+MCI gr. 80mm | 7 SPCC+MCI gr. 80mm | ‘ (powierzchnia umocnienia min 4,0m2) I
a kamien granitowy tamany 100/200, gr. 15cm, . N TN N
é lTla podbbufdowiemt%e/f%nowejzo } } } X \\\\/\ R rea s . 7 RN AR } } }
asa betonu , gr. 20cm % N
2 g N | RS | SRR N |
o NSRS TR X AKX NSNS 2D
] \ AR N SOANENCNENG [ \
8, NNV ///////////////////////////////////////////l////// YN AN
Q I \ ] \
N| [ \ [ \
[ \ [ \
] \ ] \
] \ D E F ] \
[ \ . . . [ \
| ‘ CHODNIK NA MOSCIE CHODNIK NA SKRZYDLE SCIANY OPOROWEJ CHODNIK NA DOJEZDZIE | ‘
] ‘ izolacjo-nawierzchnia na bazie elastycznych izolacjo-nawierzchnia na bazie elastycznych 8 cm | kostka betonowa wibroprasowana ] ‘
| ‘ 5mm | Zywic epoksydowo-poliuretanowych 5mm | Zywic epoksydowo-poliuretanowych 3.cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | ‘
| ‘ 22 cm | kapa chodnikowa - beton C25/30 22+37 cm | kapa chodnikowa - beton C25/30 20 cm | podbudowa sztywna - beton C12/15 | ‘
| ‘ 5mm | w-wa ochronna izolacji - papa zgrzewalna mod. SBS 5mm | w-wa ochronna izolacji - papa zgrzewalna mod. SBS podioze gruntowe | ‘
L L i 5mm | izolacja - papa zgrzewalna mod. SBS 5mm | izolacja - papa zgrzewalna mod. SBS L L i
16+20 cm | wspornik zelbetowy C25/30 20+58 cm | warstwa ochronna izolacji - beton C12/15
5mm | izolacja cigzka - papa zgrzewalna mod. SBS
30 cm | plyta przejSciowa z betonu C30/37 Imestor Wykonawea
20 cm | beton wyréwnawczy C12/15
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Znali zeglugowe na mosScie i przed mostem, oznaczajace parametry zeglugowe mostu, w czasie remontu nalezy .
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