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(prostopadle do osi drogi)
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PRZEKROJ NAD SKRAJNYM PRZESLEM

(prostopadle do osi drogi)

Morzyczyn

piy

KONSTRUKCJA PLYTY WZMACNIA%(%EZ}J)
SKala 1.

ZAKONCZENIE PLYTY
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projektowanej ptyty ‘

Koszewo (przekrdj podtuzny w osi drogi)
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| 435 L 435 \ | 4 [ co 30em | 5 [ co 30cm spa:{ac Je’dpos'frozngle
160 215 275 160 uktadat naprzemiennie na gtugosci min. £0cm
14 8 29920 (nad podporami) |T| 15916 (skrajne kotwy nad blokami przeciwwagj) 28 F - —
‘—12“’12 : co em L2 Tco-30em E 2010 T otyta wzmacniajaca
6 M4 [ 15620 | 5 | 14020 L, B 4 | 14e20 | 5 ] 55920 6 \ na ustroju nodnym
. ; | [ co 30em | | co 30cm | [ co 30m | I'co 30cm ) ) r - — . L
kotwa kapy chodnikowej #20 _ 1 #16 kotwa kapy chodnikdwej istn. USfI"OJl nosny
rozstawie 1,0m co 30cm krawedz przetamania 369916 | krawedz przetamania co 30cm w rozstawie 1,0m L‘ //J/]’ (blok przeciwwagi)
\ projektowanej ptyty 2 co 15em -10,0 . e

prety ujete na rys.
konstrukcji Sciany oporowej
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A 6 naprawa ustroju no$nego: |_|6 co 15cm
- powierzchniowe skucie betonu
- oczyszczenie strumieniowo-$cierne
betonu i odstonietego zbrojenia
- zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia
2%369= 738012 - warstwa naprawcza: beton nafryskowy
L=1?kcm SPCC+MCI gr. 30mm
9
2 e 112°
' -13- -90-
369916 177°
e L=952cm -169-
, 169- -291- 297 2R e
I N °
© UWAGA: prety nr 3 uktadat réwnolegle do szczelin dylatacyjnych na catej dtugosc ustroju no$nego
29620
%00 138° L=385kcm 29920 29020 29020 29620 178°
3. LT Letislen ,/\‘ zestaw pretow &1+ 42 + 43 + b + 45 1200~ £ | L=1200cm L=1200cm 1200~ & | L=1200cm L=1200cm ’/\‘ 3
-931- |, zaktad Lmin=80cm |, |, zaktad Lmin=80cm |, -1200- |, zaktad Lmin=80cm |, |, zaktad Lmin=80cm |, -1073- Zestawienie stali zbrojeniowej.
7 4 ’ 7 7 7 7 7 i . ) . . Dtugosc taczna
UWAGA: zestawy pretow nr 4 i nr 5 uktadat naprzemiennie Srednica | Dtugosc llos¢ 10N
29620 NR
5 [m]
BN q3g8° - L=585kcm 29020 29020 178° [mm] [cm] [szt.]
gy, L8] st ,/8\‘ Zestaw prefow 51+ 52 + 53 + 5k + 55 200 L-2aten e 200 L-taten e 7N\ . 512 216 520
i —_— —_—— =00 —_— T T —— 1 20 18 4623 832,14
-1035- 4}, zaktad Lmin=80cm 4L 4L zaktad Lmin=80cm 4}, -1200- 4}, zaktad Lmin=80cm 4}, 4}, zaktad Lmin=80cm 4}, -913- 2 ” 957 369 3512.88
UWAGA: zestawy pretdw nr 4 i nr 5 uktadal naprzemiennie 3 12 174 738 1284,12
A1 4 20 5854 29 1697,66
L=5725cm 5 20 5854 29 1697.66
%812 ; 2012 %00 24912
L=925cm zestaw prefow 6.1 + 6.2 + 63 + 6.4 + 65 1200- L=1200cm L=1200cm 1200- L=1200cm El:.gOZOcm 6 12 5775 214 1374
-925- zaktad Lmin=48cm |, 1 zaktad Lmin=48cm |, |, -1200- | |, zaktad Lmin=48cm | |, zaktad Lmin=48cm -1200- L L FIE 4 ik
1 1 i ] ‘ 4 1 i 4 4 8 20 1200 14 1368
UWAGA: prety zestawu nr 6 uktadac na zmiang 9 1 1071 58 58,58
- 3.3 600 Dtugost taczna [m] 2658,12 | 363758 | 559546
7 L=1102cm 51 Masa 1m lkg/ml 0,888 1578 247
3+3=60% 1 zestaw prefow 71+ 72 + 13 5283%6 ° 1 3+3=60% RAZEM [kal 2359 9 57413 13799 2
67 L1 Lien ke -240- 2240~ h L3n 67- g : : :
'/\‘ L \\/l LL ,/\‘ 0GOtEM STALI lkgl 21 901
zaktad Lmin=64cm P zaktad Lmin=64cm 2
UWAGA: zestaw pretow nr 7 uktadat rownolegle do szczelin dylatacyjnych
wewnatrz pefli kofwigcych urzadzenia dylatacyjne.
n 57 + 57 = 114920
= 3
S o beton (25/30: 81,0 m
. 2
UWAGA: prety nr 8 uktadat nad podporami mostu (nad filarami) desk.owanle. ) 102'8 m
symetrycznie wzgledem osi podpory, jako zbrojenie ofulina Zbrojenia; min. 2,5 cm
dodatkowe w gornej warstwie (strefa rozciggana),
Srodek preta w osi filara. UWAGA
1. Promienie gie¢ pretow zgodnie z PN-91/5-10042. .
2. Wymiary pretow podano w osiach. ko’rwy kap ChOdI’llkOWYCh:
3. Naroza ostre sfazowat 2x2cm. _
L. Rozpatrywal razem z rysunkiem przekroju poprzecznego 2x 55szt. x 8:1kg - 891kg
mostu oraz rysunkiem budowlanym ptyty wzmacniajacej.
H 5. Rozmieszczenie s3czkdw i kotew kapy chodnikowej .
25x1H + 2x6x29 = 4623920 2x29= 58916 %—ﬁ przedstawiono na rysunku budowlanym ptyty wzmacniajace). WYKONAC 1 KOMPLET ZBROJENIA
L=18cm - L=107cm o 6. Przed betonowaniem w ptycie osadzi¢ 30 saczkow
Prety 920 wklejane na zywice v 20N Prety #16 wklejane na zywice =| & e < Z fworzywa o zr@inicowanej d’(ugoéf:li rurek odptywowych. Inwestor Wykonawca
W otwory 922mm. gt. min. T0c g //j =2 w obwary 918mm, gt. nin f0cn - cfv — 7. Iz%ed?]ifoevazp?\é/arn;:gw wop’fsysc;ezro)sadzm 110 kotew kapy ZARZAD DRQG POWIATQWYCH W KONINIE Torkret Spe;Jc?lIztys?zgliaplgﬁjasﬁblg:}:o Budowlane TORKRET
wykonane w siatce 30x30cm = E /2 ) yp . UL. SWIETOJANSKA 20 D p.Z0.0. P Vi

8. Podczas wykonywania wneki pod urzedzenie dylatacyjne

ul. Grabowa 8
(lokalne rozkucie istniejacego ustroju no$nego) nalezy

62-025 Siekierki Wielkie

tel. + 48 61 897 81 02
biuro@torkret.com.pl

62-500 KONIN 4

pozostawit istniejace zbrojenie. Temat opracowania

9. Wneki na kohcach ptyty betonowat po wbudowaniu
modutowych urzadzen dylatacyjnych.

10. Prety zespalajace (prety nr 11 9) nalezy osadzi¢ przed
wykonaniem warstw naprawczych na spodzie ustroju no$nego.

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA PRZEBUDOWE
OBIEKTU MOSTOWEGO W M. KOSZEWO W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 3190P
WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH DECYZJI | UZGODNIEN POTRZEBYCH DO OTRZYMANIA POZOWLENIA NA BUDOWE

11. Odlegtosci pomiedzy zaktadami sasiadujacych pretow:

Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
dla pretow ¢12 - nie mniej niz 15cm, - . .. -
dla pretow 916 - nie mnigj niz 20cm, Projektant mgr inz. Andrzej Zidtkowski 176/Pw/92 06.2019
dla pretow ®20 - nie mniej niz 24cm.
12. Podczas wiercenia otwordw dla pretéw zespalajacych Sprawdzajacy mgr inz. Damian Ziétkowski WKP/0112/POOM/12 | 06.2019
(nr 1i9) nalezy zachowat szczegdlng ostroznost. Nr umowy Skala
NIE DOPUSZCZA SIE PRZEWIERCANIA PLYTY NA WYLOT Umowa nr ZDP-ZM-4100-8/2019-85 z dnia 06.05.2019r. 1:25
ORAZ USZKADZANIA PRETOW ISTNIEJACEGO ZBROJENIA vl K R
USTROJU NOSNEGO. YHISTY KONSTRUKCJA PLYTY WZMACNIAJACEJ yen 18






