PRZEDMIAR ROBOT

Remont p

obocza przy drodze powiatowej nr 3185P w niBiskupie

Lp.

Nr
Specyfikacji

Jednostk

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Nazwe

llosé

2

3

4

5

D-01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

X

X

D-01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktow wysokdciowych oraz
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawcze)

- odtworzenie trasy i punktéw wysadaowych, prace
pomiarowe.

km

1,362

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

km

1,362

D-01.02.04

Rozbidérka elementow drég

- mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdu z leto
asfaltowego wraz z podbudeywodwiezienie materiatu z
rozbiérki na skltadowisko Wykonawcy do utyliza

15,00

- demonta istniegcych znakoéw drogowych pionowych

(tarcza na jednym stupku). Sktadowanie znakéw aatp|

Wykonawcy do ponownego ustawienia. Zasypanie i
zagszczenie dotéw po wykopach, odwiezienie materi
z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy do utylizacji.

kompl.
atu

2,00

- monta znakow drogowych pionowych (tarcza na
jednym stupku). Wykonanie wykopu oraz ustawienie
znakow z wykoanniem fundamentu z betonu C12/15
wymiarach 30x30x70ct

)kompl.

2,00

- demonta istniegcych znakow drogowych pionowych
(tarcza na dwoch stupkach). Sktadowanie znakéw na
placy Wykonawcy do ponownego ustawienia. Zasypal
zagszczenie dotdéw po wykopach, odwiezienie materi
z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy do utylizacji.

hie@mpl.
atu

2,00

- monta znakow drogowych pionowych (tarcza na dw
stupkach). Wykonanie wykopu oraz ustawienie znakd
wykoanniem fundamentu z betonu C12/15 o wymiara
30x30x70cn

2,00

- frezowanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltosveg
szerokdci 0,50m - 1,00m, gruldé do 5¢cm, sktadowanie
materiatu na placu Wykonawcy do ponownego
wbudowania w pobocz

681,00

- frezowanie nawierzchni zjazdéw z betonu asfaltgave
gr. do 5cm, skladowanie materiatu na placu Wykornyay
do ponownego wbudowania w pobocza.

41,00

10

- nacinanie pg mechaniczg nawierzchni z betonu
asfaltowego na gbokasci do 5cm.

21,00

D-02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01

Wykonanie wykopow:

11

- roboty ziemne w gruncie kat. I-1ll, wykonanie vopow
z transportem urobku na odktad na sktadowisko
Wykonawcy.

10,00

D-02.03.01

Wykonanie nasypow

12

- roboty ziemne w gruncie kat. 1ll, pozyskanie grun
dokopu z transportem urobku i wbudowaniem w nasy|

88,00

D-04.00.00

PODBUDOWY
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5

D-04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza:

13

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad, profilowanie i zagczenie
koryta. Koryto pod konstrukejposzerzenia nawierzchn
jezdni z betonu asfaltowego czgt do 61 cm.

1 013,00

14

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad, profilowanie i zagczenie
koryta. Koryto pod konstrukejpobocza o gb. 10cm.

1 330,00

D-04.03.01a

QOczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnyct

15

- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
nieasfaltowyct

1 013,00

16

- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
asfaltowych,

918,00

17

- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
asfaltowych pod utzenie siatki wzmacniage;j
nawierzchng z kordu stalowego na #aiku z wiékniny
poliestrowe;.

1 459,00

D-04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

18

- warstwa odcinagra z piaskuérednioziarnistego gr. 100
pod konstrukej poszerzenia nawierzchni jezdni z beto
asfaltoweqc

nu m

1 013,00

D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiazanego

19

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamienr
tamanego 0/31,5mm (z vadzeniem skat osadowych)
stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy 20 cm po
zag:szczeniu pod konstrukcposzerzenia nawierzchni
jezdni.

1 013,00

D-04.05.01

Podbudowa i ulepszone podiee z kruszywa
stabilizowanego cementen

20

- wzmocnienie podiza kruszywem stabilizowanym
cementem o Rm=5MPa wytworzonym w betoniarce
warstwa gr. 15 cm po zesgczeniu pod konstrukgj
poszerzenia nawierzchni jezdni z betonu asfaltoweqgo

1 013,00

D-04.07.01a

Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-Z

21

-wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfatjov
AC 22P 35/50 jak dla KR3 warstwa gr. 7cm pod
konstrukcg poszerzenia nawierzchni jezdni.

877,00

D-05.00.00

NAWIERZCHNIE

D-05.03.05b

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wigca
i wyrébwnawcza wg WT-1 i WT-2:

22

-wykonanie warstwy wjizagcej z betonu asfaltowego AC
16W 35/50 jak dla KR3 warstwa gr. 5¢cm pod konstjel
poszerzenia nawierzchni jezdni.

782,00

D-05.03.05a

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa
scieralna wg WT-1 i WT-2:

23

-wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego A
8S 50/70 jak dla KR3 warstwa gr. 4cm pod konstrgikc
poszerzenia nawierzchni jezdni oraz konstreilkgazdu.
Uszczelnieniem pgtzen asfaltovs mag zalewowy.

1418,00
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D-05.03.26:i

Wzmochienie nawierzchni siatla z kordu stalowego

24

-utozenie siatki zbrojeniowej wykonanej z kordu
stalowego, na rimiku z wiokniny poliestrowej o
wymiarach oczka 40x30m

1 357,00

D.06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.03.01a

Pobocze umocnione kruszywer

25

- wykonanie poboczy na szergkd0,50m z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm (
wytaczeniem skat osadowych), warstwa gr £

N

1 330,00

D.06.03.01b

Pobocze umocnione destrukten

26

- wykonanie poboczy na szercgkd0,50m z kruszywa
tamanego 0/31.5 stabilizowanym mechanicznie, wars
gr 5cm. Pozostata ¢ materialu Zamawiarego,
sktadowana na placu przy remontowanym odcinku dr

W

1 330,00

D.06.04.01

Rowy:

27

- oczyszczenie, odmulenie i profilowanie ista@jch
rowow przydranych z transportem na odktad nadmial
gruntu na odlegks do 10km na sktadowisko
Wykonawcy

Fu

1 766,80
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