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LEGENDA:

KONSTRUKCIJA JEZDNI

1.Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 jak dla KR3 - gr. 4cm

2.Wzmocnienie siatkg zbrojeniowg wykonang z kordu stalowego, na nosniku z widkniny poliestrowej
0 wymiarach oczka 40x30mm

3.Istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni

KONSTRUKCIA POSZERZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI

1.Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 jak dla KR3 - gr. 4cm

2.Wzmocnienie siatkg zbrojeniowg wykonang z kordu stalowego, na nosniku z wtdkniny poliestrowej
0 wymiarach oczka 40x30mm

4. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 jak dla KR3 - gr. 5cm

5.Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 jak dla KR3 - gr. 7cm

6.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm - gr. 20cm

7.Wzmocnienie podtoza kruszywem stabilizowanym cementem o Rm=5 Mpa - gr. 1 5cm

8.Warstwa odcinajaca z piasku Srednioziarnistego - gr. 10cm

KONSTRUKCIJA POBOCZA
9.Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm - gr. 5cm

10.Warstaw destruktu - gr. 5cm
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Remont pobocza przy drodze powiatowej nr 3185P w m. Biskupie

Droga powiatowa nr 3185P w m. Biskupie

Zarzad Drég Powiatowych w Koninie

Przekroj konstrukcyjny

Drogowa

Z-...12020 1:25 03

\

mgrinz. WKP/0099/PWOD/10
Bartosz Urbaniak specjalnosé drogowa

05.2020 /

inz. GAN.240/8346/11/28/84 | 05.2020

Roman Urbaniak specjalnos¢ konstrukcyjno-inzynieryjna

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak
Biuro / Korespondencja

®  62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16 ® NIP 665-254-72-59 ® REGON 301392398
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