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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S
dla KR1 gr.4cm
Wartwa podbudowy z ttucznia kamiennego 0-31,5mm
stab. mech. , gr. 10 cm
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
o0 Rm=2,5MPa, gr. 10 cm
Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego
, gr.10cm
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Nawierzchnia z kruszywa tamanego, stab i
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego dla KR 3 mech. 0 - 31,5mm, gr. 15cm ZESPOL PROJEKTOWY mgr inz. Dariusz Rogowski
AC11S,gr.4cm Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Posada, ul. Tuwima 1, 62-530 Kazimierz Biskupi
Geosiatka zbrojeniowa (geokompozyt) - na potgczeniu o0 Rm=5,0 MPa gr. 10 cm
istniejacej J?Z.dn' Z poszerzeniem Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego TYTUL RYS. PRZEKROJE KONSTRUKCY JNE
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego dla KR 3 gr. 10 cm
AC 16 W, gr.5cm .
BRANZA . .
W-wa podbudowy z betonu asfaltowego dla KR 3 DROGOWA SKALA: 1:50
A(,: 16 W, gr. 7cm . NAZWA Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3193P PROJEKT BUDOWLANY
Gorna w-wa podbudowy z kruszywa kamiennego Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S INWESTYCJI Sadino-Morzyczyn
0-31,5mm stab. mech., gr. 10 cm dla KRT gr. 4 cm i
Dolna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego ) ) INWESTOR Powiat Konirski NRRYS.: 3.2
31,5-63,0mm stab. mech., gr. 15cm Wartwa podbudowy z tucznia kamiennego 0-31,5mm ZAMAWIAJACY | Zarzqd Drég Powiatowych w Koninie :
- stab. mech. , gr. 15 cm DATA 172019
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem - ADRES obreb: Ruszkéwek, Helenowo, Sadino
o Rm=5,0 MPa gr. 10 cm Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem INWESTYCJI NR. UPR./ SPEC. PODPIS
0 Rm=5,0 MPa, gr. 10 cm ORACOWAL mgr inz. J. Rogowska-Klemens
Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego
gr. 10cm PROJEKTOWAL | inz.S. Wajrak GT.8346/1/1377
konstrukcyjno-inzynier.
SPRAWDZIt inz. K. Rosiak GP 7342/94/94
konstrukeyjno-inzynier.




