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0.40 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S
! Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego dla KR 3 dlaKR1 gr.4cm
) ) _AC 11S,gr.4cm ) Wartwa podbudowy z ttucznia kamiennego 0-31,5mm
Warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S Geosiatka zbrojeniowa (geokompozyt) - na potaczeniu stab. mech., gr. 10 cm
dia KR1 gr. 4cm Warstw 'S n.le!acej Je;dtnl z posfz<|etrzen|emd| KR 3 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
Wartwa podbudowy z tlucznia kamiennego 0-31,5mm arstwa Wlazazac:zleevsn;raz ?mt])wego a 0 Rm=2,5MPa, gr. 10 cm
stab. mech. , gr. 10 cm - W-wa podbudowy z betonu asfaltowego dla KR 3 Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego
Podblicéowa z gruntu stabilizowanego cementem AC 16 W, gr. 7cm gr. 10 cm
0 Rm=2,5MPa, gr. 10 cm Gorna w-wa podbudowy z kruszywa kamiennego
Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego 0-31,5mm stab. mech., gr. 10 cm
gr.10cm Dolna w-wa podbudowy z kruszywa famanego Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego dla KR 3
31,5-63,0mm stab. mech., gr. 15cm AC11S,gr.4cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Geosiatka zbrojeniowa (geokompozyt) - na potgczeniu
o Rm=5,0 MPa gr. 10 cm istniejgcej jezdni z poszerzeniem
o Istniejgca konstrukcja jezdni
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TYTUL RYS. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
0,40 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego dla KR 3
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S ) ) _AC 115, gr. 4 cm . BRANZA DROGOWA SKALA: 1:50
dla KRT gr. 4 cm Geosiatka zbrojeniowa (geokompozyt) - na potgczeniu : :
istniejacej jezdni z poszerzeniem NAZWA Budowa chodnika ; ;
) ) przy drodze powiatowej nr 3193P PROJEKT BUDOWLANY
Wal;twa p?]dbudmllvg z ucznia kamiennego 0-31,5mm Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego dla KR 3 INWESTYCJI Sadino-Morzyczyn
stab. mech. , gr. cm AC 16 W, gr. 5 cm i
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem W-wa podbudowy z betonu asfaltowego dla KR 3 INWESTOR Powiat Koninski NRRYS.:
0 Rm=2,5 MPa, gr. 10 cm AC 16 W, gr. 7cm IAMAWIAJACY | Zarzgd Drog Powiatowych w Koninie 3.4
Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego Gorna w-wa podbudowy z kruszywa kamiennego ADRES obreb: Ruszkéwek, Helenowo, Sadino DATA 11/2019
gr. 10 cm 0-31,5mm stab. mech., gr. 10 cm INWESTYCJI NR. UPR./ SPEC. PODPIS
. Dolna w-wa podbudowy z kruszywa famanego ORACOWAL mgr inz. J. Rogowska-Klemens
Warstwa $cieralna z betonu asfalitgv;elgg dglf ler:; 31,5-63,0mm stab. mech., gr. 15cm
) o T Warstwa gruntu stabilizowanego cementem inz.S. Wairak GT 8346011377
Geosiatka zbrojeniowa (geokompozyt) - na potgczeniu o Rm=5,0 MPa gr. 10 cm PROJEKTOWAL : konstrukoyjno-inzynier.
istniejgcej jezdni z poszerzeniem — .
Istniejgca konstrukcja jezdni SPRAWDZIE inz. K. Rosiok E;;?jfgfnﬁnzynier_




