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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa chodnika przy drodze powiatlowej nr 3193P Sadino-Morzyczyn
(ETAP1)
Lp. | Podstawa Opils | wyliczenia [ jm. | Poszcz T Razem
~1/45100000-8 [PRACE OGOLNE - PRZYGOTOWANIE TERENU - ) ] - |
1.1/45111200-0 |Roboty Erzggolowawcze - . ]
1{KNNR 1 Roboly pomiarowe przy liniowych robotach zaemnych lrasa drog w terenie km |
d.1.|0111-01 réwninnym. !
1
0.49 km 0.490
RAZEM 0.490
2/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cmwraz z  |szl.
d.1.{0101-04 wywozem
1
1.0 szl 1.000
RAZEM 1.000
1.2/45110000-1 |Roboty rozbidrkowe
3/KNR AT-03 |Mechaniczne obciecie krawedzi nawierzchni jezdni z betonu asfallowego na gl. m
d.1./0101-01 do 10 cm
2
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
4KNR AT-03 |Mechaniczne [rezowanie istniejgcej nawierzchni bilumicznej na glgbokos¢ 4 |m?
d.1.(0102-02 cm wraz z wywozem destrukiu na odklad na odl. do 1 km
2
224.0 m2 224.000
RAZEM 224.000
5|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bilumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?
d.1.|0802-04
2
3.0 m2 3.000
RAZEM 3.000
6/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego gr. do 15 ¢m mechanicznie  [m?
d.1.|0801-02
2
3.0 m? 3.000
RAZEM 3.000
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z belonu o gruboéci do 12 cm m2
d.1.|0810-05
2
45.0 m? 45,000
RAZEM 45.000
8|KNNR 6 Rozebranie krawgznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.|0806-02
2
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
9|KNR 2-31  |Rozebranie law pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
2
0.38 m3 0.380
RAZEM 0.380
10|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazow szl.
d.1.(0702-08
2
2.0 szl 2.000
RAZEM 2.000
11]KNNR 6 Rozebranie slupkow do znakow szt
d.1./0808-08
2
2.0 szl 2.000
RAZEM 2.000
12[KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z lerenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyla- m3
d.1.[1103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym na odleglo$c 1 km
2
6.5 m3 6.500
RAZEM 6.500
13/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z lerenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- |m3
d.1./1103-06 dowaniu samochodem samowyladowczym - dodalek za kazdy nasigpny rozpo-
2 czely 1 km
Krotno$¢ = 9
6.5 m3 6.500
RAZEM 6.500
1.3[45112210-0 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (Humusu) B
14|KNNR 1 Usuniecie warsiwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca [m2
d.1.{0113-01 spycharek
3
1260.0 m2 1260.000
RAZEM 1260.000
2|45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE N . -




PRZEDMIAR ROBOT

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3193P Sadino-Morzyczyn

(ETAP1)
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenla [ Jm. | Poszcz | Razem
2.1 Wykopy w gruntach kat. | - li ] -
15|KNNR 1 Roboly ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w  [m3 [
d.2.10202-07 gr.kat. -1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
1
2114 m3 211.400
RAZEM 211.400
2.2 Nasypy w gruniach kat. 1- Il )
16/KNNR 1 Nasypy wykonywane koparkami z bezpo$rednim przerzutem gruniu uzyskane- jm3
d.2.|/0406-01 go z ukopu; grunt kat.l-1l
2
303.0 m3 303.000
RAZEM 303.000
17|KNNR 1 Dowdz gruniu z odl. do 5km samochodami samowyladowczymi pe drogach o |m3
d.2.10208-02 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2|analogia Krotnos¢ = 4
90.6 m3 90.600
RAZEM 90.600
3 ELEMENTY ODODNIENIA
3.1 Rowy drogowe i
18/KNR 2-31 Wyprofilowanie skarp i dna rowu, oczyszczenie z namulu na glebokosé do 50 |m
d.3.{1403-06 cm
1 Krolno$¢ = 1.667
237.0 m 237.000
RAZEM 237.000
| 3.2] Sclek podchodnikowy ] ]
19|KNR 2-31 tawa pod $ciek, belonowa zwykia m3
d.3.]0402-04
2
1.15 m3d 1.150
RAZEM 1.150
20{KNR 2-31 Scield podchodnikowe z prefabrykaléw betonowych o grubosci 15 cm na pod- |m
d.3./0606-03 sypce cementowo-piaskowej wg KPED 01.31
2\analogia
29.0 m 29.000
RAZEM 29.000
4145233330-1 |KRAWEZNIKI | OBRZEZA
4.1 Krawezniki betonowe, uliczne typ lekki 15x30x100 cm =
21|KNR 2-31 tawa pod krawezniki, betonowa z oporem m3
d.4.10402-04
1
30.8 m3 30.800
RAZEM 30.800
22/ KNNR 6 Krawezniki betonowe wyslajace o wymiarach 15x30 cm bez law na podsypce |m
d.4./0401-03 cemenlowo-piaskowej
1
440.0 m 440.000
RAZEM 440.000
| 4.2 Krawezniki betonowe, najazdowe 15x22x100 cm
23|KNR 2-31  |tLawa pod kraweiniki, belonowa z oporem m3
d.4.|/0402-04
2
22 m3 2.200
RAZEM 2.200
24|KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm bez law na podsypce |m
d.4./0401-03 cementowo-piaskowej
2
44.0 m 44.000
RAZEM 44.000
4.3 Krawezniki betonowe, drogowe 12x25x100 cm
25/KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki, belonowa z oporem m3
d.4.|0402-04
3
2.25 m3 2.250
RAZEM 2.250
26|KNNR 6 Krawezniki betonowe wiopione o wymiarach 12x25 cm bez law na podsypce  |m
d.4.10401-05 cemenlowo-piaskowej
3
50.0 m 50.000
RAZEM 50.000
4.4 ObrzeZa betonowe o wym. 8x30x100 cm
27/KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d'4¢i 0402-04
11256 m3 11.250
RAZEM 11.250




PRZEDMIAR ROBO

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3193P Sadino-Morzyczyn
(ETAP1)
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m, Poszcz Razem
28/KNNR 6 Obrzeza belonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemenlowo-piaskowej, |m
d.4.|0404-05 spoiny wypelnione zaprawg cementowq
4 | |
450.0 m 450.000
RAZEM 450.000
5 REGULACJA ZAWOROW | STUDNI TS - ]
29[KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek {elefonicznych szl.
d.5(1406-05
3.0 szl. 3.000
RAZEM 3.000
30|KNR 2-31 Regulacja pionowa sludzienek dla wiazow kanalowych szl.
d.5|1406-03
3.0 szl. 3.000
RAZEM 3.000
6]45233123-7 |NAWIERZCHNIA ZJAZDOW
6.1 ) Zjazdy z belonowej kostki brukowej
31|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie koryla wykonywane mechanicznie w gruncie kal.  [m2
d.6.(0103-03 111V pod warstwy konslrukcyjne nawierzchni
1
42.0 m? 42.000
RAZEM 42.000
32|KNNR 6 Warstwy odcinajace zaggszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.6.|0106-05
1
42.0 m2 42.000
RAZEM 42.000
33/KNNR 6 Podbudowy z grunlu stabilizowanego cementem o Rm= 5,0 MPa gr. 10 cm m2
d.6.|0111-01
1
42.0 m2 42.000
RAZEM 42,000
34|KNNR 6 Podbudowa betonowa z betonu C12/15 gr. 15 cm pielegnowana piaskiem i wo-|m2
d.61. 0109-02 dg
42.0 m2 42.000
RAZEM 42.000
35/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu "cegla” kol. czerwony gr. 8 cm |m2
d.6./0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypetnieniem spoin pias-
1lanalogia  |kiem
42.0 m2 42.000
RAZEM 42.000
6.2 N Zjazdy z betonu asfaltowego
36|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie koryla wykonywane mechanicznie w gruncie kal. |m2
d.6.{0103-03 II-1V pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni
2
75.0 m2 75.000
RAZEM 75.000
37/KNNR 6 Warslwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.6./10106-05
2
75.0 m2 75.000
RAZEM 75.000
38/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 5,0 MPa gr. 10 cm m?
d.6.|0111-01
2
75.0 m2 75.000
RAZEM 75.000
39/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5mm (z wylaczeniem tlucz- |m?
d.6./0113-05 nia wapiennego) gr. 20 cm
2 Krotnos¢ = 2
75.0 m2 75.000
RAZEM 75.000
40|KNNR 6 Warslwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S dla ruchu KR1 gr. 4 cm m2
d.6.|0309-02
2
75.0 m? 75.000
RAZEM 75.000
7 NAWIERZCHNIA CHODNIKOW = =
| 73 Chodnik z betonu asfaitowego 0
41|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat, [m?
d.7.|0103-03 1I-1V pod warstwy konslrukcyjne nawierzchni
1
890.0 m2 890.000
RAZEM 890.000




PRZEDMIAR ROBOT

Budowa chodnika przy drodze powialowej nr 3193F Sadino-Morzyczyn

(ETAP1)
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. I Poszcz Razem
42/KNNR 6 |Warslwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 em m? !
d.7./0106-05
1
890.0 m? 890.000
RAZEM 890.000
43|KNNR 6 Podbudowy z grunlu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5 MPa gr. 10 cm m2
d.7.10111-01
1
890.0 m? 890.000
RAZEM 890.000
441 KNNR 6 Warslwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5mm (z wylaczeniem kru-  |m?
d.7.10113-05 szywa wapiennego) gr. 10 cm
1
890.0 m2 890.000
RAZEM 890.000
45/ KNNR 6 Skropienie warslwy z llucznia emulsj asfaltowg $redniorozpadowg m2
d.7.11005-07
1
890.0 m? 890.000
RAZEM 890.000
46|KNNR 6 Warslwa Scieralna z belonu asfaltowego AC 11 S dla ruchu KR1 gr. 4 cm m2
d.7.10309-02
1
890.0 m2 890.000
RAZEM 890.000
8|45233220-7 |NAWIERZCHNI JEZDNI
8.1 ) Konstrukcja dla istnieface] nawierzchni (polaczenie z poszerzeniem)
47|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.8./1005-06
1
455.0 m2 455.000
RAZEM 455.000
48|KNNR 6 Skropienie warsiwy z betonu asfaltowego emulsja asfaltowa redniorozpadowa|m?
d.8.{1005-07
1
455.0 m2 455.000
RAZEM 455.000
49/KNR 9-11 Ulozenie geosialki zbrojeniowej (geokompozylu) na szerokosci do 1,0 m - po- |m?
d.8.|0202-01 Iaczenie poszerzenia z isln. jezdnig
1lanalogia
450.0 m?2 450.000
RAZEM 450.000
50|KNNR 6 Warstwa $cieralna z belonu asfaltowego AC 11 S dla ruchu KR3 gr. 4 cm m2
d.81, 0309-02
455.0 m2 455.000
RAZEM 455.000
8.2 Konstrukcja poszerzenia jezdni A L
51|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podloza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV  {m?
d.8.|0103-01 pod warslwy konstrukcyjne nawierzchni
2
231.0 m? 231.000
RAZEM 231.000
52/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 5,0 MPa gr. 10 cm m2
d.8.{0111-01
2
231.0 m2 231.000
RAZEM 231.000
53|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z tlucznia kamiennego 31,5-63mm (z wylaczeniem |m?2
d.8.|0113-01 tlucznia wapiennego) gr. 15 cm
2
231.0 m2 231.000
RAZEM 231,000
54 KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5mm (z wylgczeniem|m2
d.8.|0113-05 tlucznia wapiennego) gr. 10 cm
2
231.0 m2 231.000
RAZEM 231.000
55/KNNR 6 Skropienie warstwy z tlucznia emulsjg asfallowa $redniorozpadowg m2
d.8.|1005-07
2
231.0 m2 231.000
RAZEM 231.000
56|KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego dla KR 3 gr.7 cm m2
d.8.[0110-02
2




PRZEDMIAR ROBOT

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3193P Sadino-Morzyczyn

(ETAP1)
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
231.0 m2 231.000
RAZEM 231.000
57|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bilumicznych m2
d.8.|1005-06
2
231.0 m? 231.000
RAZEM 231,000
58/ KNNR 6 Skropienie asfallem nawierzchni drogowych m2
d.8.|11005-07
2
231.0 m< 231.000
RAZEM 231.000
59/ KNNR 6 Warslwa wigzgca z belonu asfallowego dla ruchu KR3 gr. 5 cm m?
d.8./0310-02
2
231.0 m? 231.000
RAZEM 231.000
9(45233290-8 |OZNAKOWANIE - B
60(KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - slupki z rur slalowych - przestawienie isiniejgcych szl.
d.9|0702-01 znakow
2.0 szl 2.000
RAZEM 2.000
61|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, oslrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.9|0702-05 pow. ponad 0.3 m2 - przestawienie istniejgcych zankow
analogia
3.0 szl 3.000
RAZEM 3.000
62|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - slupki z rur slalowych szl.
d.8(0702-01
3.0 szl 3.000
RAZEM 3.000
63[KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, osirzegawcze i informacyjne o [szl.
d.8|0702-05 pow. ponad 0.3 m2
9.0 szl 9.000
RAZEM 9.000
10[45236000-0 |ROBOTY WYKONCZENIOWE ) ]
64(KNNR 1 Skarpy i tereny zielone - Rgczne plantowanie powierzchni gruniu rodzimego  |m?
d.10(0501-01 kat.l-lll
1518.0 m2 1518.000
RAZEM 1518.000
65/KNNR 1 Skarpy i tereny zielone - Humusowanie wraz z obsianiem powierzchni trawg  |m?
d.10/0507-03
1518.0 m2 1518.000
RAZEM 1518.000
66|KNNR 1 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl
d.10{0111-01
analiza in-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000




Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Kolektor do studni chlonnych Schi2-14
Kod CPV:
[ | 2 3 4 -
1. Roboty ziemne
Kod CPV:
1 2 3 4 5
49 | wg ceny Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych fm 017
Jednostkowej (drogi). Trasa drog w terenie rownimiyn
KNNR 10111-010- | kromosé= 1.00
043
50| wg ceny Roboty ziemne wykomyavane koparkami podsighiernymi, m3 355,30
Jjednostkowej z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
NO0I-0202-0820- | na odleglo$é do 1 km, przy pojemnosci byzki koparki:
060 0,60 m3 - grunt kat. HI-1V, samochéd 10-15t
krotmosé= 1,00
1. 418%0,85 355,30
51| wg ceny Naklady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1hm m3 355,30
Jjednostkowej odl.transportu ponad 1km samochodami samowy. 10-
KNNR 10208- 15t,przy przewozie po drogach o
02020-060 nawierz.utwardzonej. Grunt I-1V
kromosé= 5,00
1. 418%0,85 355,30
52 | wg ceny Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci m3 62,70
Jednostkowej dna do 1,5 m. Wykopy o szerokosci do 1,5 m. Grunt
KNNR 10305-020- | kategorii Il
060 krotosé= 1,00
1. 418*0,15 62,70
53| wg ceny Roboty zienme wykonywane koparkamni m3 62,70
Jednostkowej podsigbier.0,15m3 i spycharkami 55kW v ziemi
KNNR 10206-010- | zmagazynowanej w haldach z transp.samochodami
060 samowyl.do 51.do Vem. Grunt I-IIT
kromosé= 1,00
1. 418*0,15 62,70




2

3l

54 wg ceny Naklady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km m3 62,70
Jednostlowej odl transportu ponad Lk scmochodami scanowyl.do
KNNR 10208-010- | 5t,przy przewozie po terenie Iub drogach
060 gruntowyeh.Grint I-1V
krotnosc=3.00
1. 418%0,15 62,70
35(wg ceny Zasypanie wraz z zageszczeniem wykopow m3 211,00
Jednostkowej Sundamentowych podinznych, punktowych, obiektowych,
KNNR 10214- rowow zageszczarkami wibracyjmymi w gruncie kat. I-
01020-060 HI z wymiang grunti
krotnosé= 1,00
1. 418-207 211,00
56| wg ceny Umocnienie pelne scian wykopow - obyvdowy systemowe m2 668,80
jgd"asfkgng krotnosé= 1,00
KNNR 10313-010-
050
1. 418%0,8*2 668,80
57| wg ceny Podloza i obsypki z dowiezionego piasku do m3 193,60
Jjednostkowef nawierzchni drogowych
KNNR 110501- krotnosé= 1,00
050-060
1. 207-134 193,60
2. Kanalizacja deszczowa
Kod CPV:
1 2 3 5
58| wg ceny Studzienki sciekowe uliczne betonowe prefubrykowane z szt 5,00
Jjednostkowej bet B45 o Srednicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu z
0041-4240-2-020 | kratg uchylng D400
krotnoscé= 1.00
59| wg ceny Kanaly z rur PCV, Rurociggi PCV-U o srednicy m 6,50
Jednostkowej zewngtrznej 200 mm,lgczone na weisk, SN8, lite
KNNR 41308-030- | kromosé=1.00
040
60| wg ceny Kanaly z rur PCV., Ruwrociggi PCV-U o srednicy m 46,00
Jednostkowej zewneglrznej 250 mm, Igczone na weisk, SNS, lite
KNNR 41308-040- | krotmosé= 1,00
040
61| wg ceny Kanaly z rur PCV. RurociggiPCV-U o $rednicy m 139,20
Jednostkowej zewnglrznej 315 mm,lgczone na weisk, SN8, lite
KNNR 41308-050- | kromasé=1.00
040
62 |wg ceny Studnie rewizyjne z kregow betonowych srednicy 1000 szt 5,00
Jednostkowej mm o glebokosci 3 mw gotowym wykopie z bet. B35/45

KNNR 41413-010-
020

krotnosé= 1,00




2 3 4 5
63 |wg ceny Dodatek za kazde 0.5 m réznicy glebokosci stidni 0,5m -15,00
Jednostkowej rewizyjnyveh z kregév betonowyeh sredniey 1000 mm o
KNNR 41413-020- | glebokosci 3 mw gotowym wykopie
041 krotmosé— 1,00
64 | wg ceny Studnie chlonne z kregow betonowych Srednicy 1500 szt 3.00
Jednostkowej mm o glebokosei 3 mw gotovwyni wykopie z bet. B35/45
KNNR 41413-050- | kromosé=1.00
020
65| wg ceny Badanie kanalu kamerg televwizyving m 185,20
jednasﬂ(ong krotmesé= 1,00
AWL-040
1. 46+139,20 185,20
66 [ wg ceny Badanie stopnia zageszezenia podsypki i zasypki szt 25,00
Jednostkowej kanaléw - kalkulacja indvwidualna
AWI-020 krotmosé= 1.00
67 | wg ceny Proba wodna szczelnosei kanaléw rurowyeh z rur préba 1,00
Jednostkowej stalowych, PCV o srednicy nominalnej 315 mm
KNNR 41610-030- | kromasé=1.00
172
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