PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drogi powiatowej nr 2900P w m. Bozatki
KM 0+0.00 — KM 0+460.00

Jednostka
Lp. Podstawa Wyszczegolnienie elementdw rozliczeniowych
Nazwa llosé
3 4 5

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie trasy i punktow wysg@kmwych - roboty pomiarowe

1 |D-01.01.014 przy liniowych robotach ziemnych - trasa droganehie réwninnym km 0,460
oraz sporgdzenie inwentaryzacji powykonawczej
ROBOTY ROZBIORKOWE

> D-01.02.01 Mec_:han_|czne _kar<_:zowam§ krzakowrednicy do 10 cm z wywozem ha 0.04
utylizacy karpiny i korzeni

i Mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicZneginiej gr. 5 cm

3 D-01.02.04 wraz z wywozem destruktu na odktad na odkggiio 10 km m2 490,00
POSZERZENIE JEZDNI - CI4G GLOWNY

4 | D-04.0101 Wykonanie koryta g_L42 cm yvykonane w gruntgchlk_zh‘t[ ppd m3 231,84
warstwy konstrukcyjne drogi z wywozem nadmiaryliagcj

5 D-04.01.01 Mechamczne profllowa_nle i zagzczanie podia pod warstwy m2 552,00
konstrukcyjne. Kategoria gruntu I-1V

6 |D-04.05.01a Stablhzaqa_ podiga cementem o Rm=5 MPa, grébavarstwy po m2 552,00
zageszczeniu 15 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63,5 mm -warstivea @o

7 | D-04.03.019 grubcsci po zagszczeniu 12 cm ( z wykluczeniem kruszywa m2 552,00
wapiennego)
Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm-warstwaagbr

8 | D-04.03.013 grubasci po zagszczeniu 8 cm ( z wykluczeniem kruszywa m2 552,00
wapiennego)

9 |D-04.03.01a Mechaniczne oczyszczenie i skropyerne_emabjal_t_ow; na zimno m2 1196,00
podbudowy tluczniowej i asfaltowej zyaie emulsji 0,8 kg/m2

10 | D-04.07.014 Nawierzchnia z I,J,etonu asfaltovyego AC16P jak d¥a B- warstwa m2 1196,00
podbudowy grub@ po zgszczeniu 7 cm

11 | D-04.03.014 Mechanmzne _oczyszczt_amg i _skrop|en_|_e egnaksfaltovwy na zimno m2 1840,00
nawierzchni bitumicznej :2ycie emulsji 0,7 kg/m2

12 | D-05.03.264 U}OZ'eme siatki zbrojeniowej z kordu stalowego narriku z wiokniny| m2 1840,00
zgodnie z SST
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

13 | D-04.03.014 Mec_hamczne _oczyszcz_en.lg i ;kroplen_l_e epalsfaltovwy na zimno m2 975,20
nawierzchni bitumicznej :2Zycie emulsji 0,5 kg/m2




PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drogi powiatowej nr 2900P w m. Bozatki
KM 0+0.00 — KM 0+460.00

14

D-05.03.05K

Wykonanie warstwy wigcej gr. 4 cm nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego AC 11W 50/70 jak dla KR 3

m2

2815,20

15

D-04.03.014

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emalsaltovwy na zimno
nawierzchni bitumicznej
:zwgycie emulsji 0,5 kg/m?2

m2

2815,20

16

D-05.03.05h

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S jak dla&3KR-
-warstwascieralna asfaltowa - grubi@ po zagszczeniu 4 cm z
oblaniem krawdzi asfaltem

m2

2760,00

WJIAZDY

17

D-04.01.01

Wykonanie wykopow pod koryto o gt. do 19 cm wragvweozem
gruntu na odktad sktadowisko Wykonawcy , profiloi@an
zageszczanie koryta pod konstrukgjazdow z betonu asfaltowego

m3

5,00

18

D-04.04.02K

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamienmaganego
0/31mm stabilizowanego mechanicznie gr. warstwyen 5po
zageszczeniu dla konstrukcji nawierzchni zjazdow. yiluwczeniem
kruszywa wapiennego)

m2

20,00

19

D-05.03.05K

Wykonanie warstwycieralnej nawierzchni zjazdéw z betonu
asfaltowego AC 11S 50/70 jak dla KR3 warstwa gm 4c

m2

15,00

ROBOTY WYKQVCZENIOWE

20

D-06.03.0149

Wykonanie umocnienia poboczy kruszywem famanyrakgjifdo
31,5 mm gr. Warstwy po zggyczeniu 10 cm ( z wykluczeniem
kruszywa wapiennego)

m2

460,00

21

D-09.01.01

Humusowanie i profilowanie skarp pobocza paimy umocnieniem
kruszywem i skagprowu z nadaniem profilu skarp i oczyszczenie
rowéw wraz z obsianiem traw

920,00

OZNAKOWANIE

22

D-07.01.01

Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowiadm b

m2

60,00




