
w-wa ścieralna z AC 11S 50/70 jak dla KR3 - gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z AC 16P 35/50 jak dla KR3 - gr. 7cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31.5 mm - gr. 8cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63.5 mm - gr. 12cm
stabilizacja podłoża kruszywem stabilizowanym cementem
o Rm=5 Mpa - gr. 15cm

6÷8%

oś
 d

ro
gi

humusowanie gr. średnio
10cm z obsianiem trawą

w-wa kruszywa kamiennego
łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego

mechanicznie - gr. 10cm

geosiatka

i%

0,50-1,00

1,00

2%

6,00

w-wa ścieralna z AC 11S 50/70 jak dla KR3 - gr. 4cm
w-wa wyrównawcza z AC 11W 50/70 jak dla KR3 - gr. 3cm

-0,06

pas ruchu

podbudowa zasadnicza z AC 16P 35/50 jak dla KR3 - gr. 7cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31.5 mm - gr. 8cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63.5 mm - gr. 12cm
stabilizacja podłoża kruszywem stabilizowanym cementem
o Rm=5 Mpa - gr. 15cm

6÷8%

pobocze
umocnione

±0,00

oś
 d

ro
gi

3,00

humusowanie gr. średnio
10cm z obsianiem trawą

w-wa kruszywa kamiennego
łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego
mechanicznie - gr. 10cm

geosiatka

2,00

2%
-0,06

pas ruchu

jezdnia
3,00

i%

w-wa ścieralna z AC 11S 50/70 jak dla KR3 - gr. 4cm
w-wa kruszywa kamiennego łamanego 0/31.5 mm
stabilizowanego mechanicznie - gr. 10cm

1,00

w-wa ścieralna z AC 11S 50/70 jak dla KR3 - gr. 4cm
w-wa wyrównawcza z AC 11W 35/50 jak dla KR3 - gr. 3cm

0,50 0,500,80 0,80

2,00

zjad
0,50

frezowanie nawierzchni
frezowanie nawierzchni

pas ruchu
pobocze

umocnione

0,50

Przekrój normalny 1-1
 od km 0+000 do km 1+450

Przekrój normalny 2-2
od km 1+450 do km 1+620

geosiatka geosiatka

geosiatka
0,50
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Szczegół wykonania odsadzki
Skala 1:10
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Przekrój normalny
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