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CZESC FORMALNO — PRAWNA

Uprawnienia projektanta — branza drogowa

WIELKOPOLSKA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-277/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Adam Roman Chmielewski

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 28 lutego 1974 r. w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0231/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d nini¢jszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad orzekajacy / 0
Okregowej Komisji Kw‘z_x‘{if/xkacyjnéj

Ut

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..0............7...0. L.

/
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:...... l

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.......[.....[/,
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Adam Roman Chmielewski

jest upowazniony w specjalno$ci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniej szymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowe;j Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Ofregowe] Izby Iqiynieréw Budownictwa
nid / /] ?A A

NARaY, /]
dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Adam Roman Chmielewski
62- 400 Stupca, os. Roza 27 A
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie projektanta — branza drogowa

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-AD3-LNX-J5G *

Pan Adam Roman Chmielewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0152/07

adres zamieszkania Rdza 27 a, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-13 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont pobocza - chodnika z betonowej
kostki brukowej zlokalizowanego w miejscowosci tuszczewo gmina Skulsk, w ciggu drogi
powiatowej nr 3187 P relacji(Ostrowek) granica powiatu koninskiego —tuszczewo — Galiszewo
— Skulsk — droga krajowa 25. W ramach | etapu inwestycji nalezy wykonac remont chodnika z
wjazdami o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, pobocze.

Podstawowe wielkosci charakteryzujgce inwestycje przedstawiajg sie nastepujgco:

e Zakres opracowania | etapu cz.B — L=96m
e Dtugos¢ chodnika w osi — L=96m
e Szerokosé chodnika netto — B=1,50m;
e Szerokos¢ pobocza netto — B=0,50m ;

e Nawierzchnia chodnika kostka betonowa bezfazowa szara 6cm

1.1. Inwestor:

Inwestorem oraz zleceniodawcg opracowania niniejszej dokumentacji technicznej
jest:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KONINIE
UL. SWIETOJANSKA 20D
62-500 KONIN

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej okreslajgcej technologie
oraz zakres remontu pobocza drogi powiatowej na podstawie, ktérej zostanie wykonana

realizacja Inwestycji.

3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest umowa zawarta
pomiedzy Zarzgdem Drég Powiatowych, a jednostkg projektowg "PER-FEKT" Firma Ustugowo-

Handlowa Jakub Dtuzewski.
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4. Materiaty wyjsciowe

Dokumentacja niniejsza opracowana zostata w oparciu o obowigzujace akty prawne,
przepisy i normy zastosowane lub cytowane w dokumentacji oraz inne nizej wymienione
materiaty wyjsciowe:

e Rozporzadzenie Ministra  Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 2 1999 r., poz. 430 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie  Ministra  Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 2000 r., poz. 735 z
pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 2004 r., poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
3 listopada 1998 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z dnia 20 listopada 1998 r., poz. 906 z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1118 z
pdézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozniejszymi zmianami),

e Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie. Cze$¢ | — Wprowadzenie. Cze$¢ Il — Zagadnienia techniczne.
,Transprojekt — Warszawa” 2000 i 2002 r.,

e Katalog powtarzalnych elementédw drogowych cze$é | i ll, Centralne Biuro Projektowo
Badawcze Drég i Mostow , Transprojekt — Warszawa”, Warszawa 1979r.,

e Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i potsztywnych, Instytut
Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 2001 r.,

e Norma PN-S-02205:1998 , Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i

badania”,

,PER-FEKT” Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
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Norma PN-S-96025:2000 ,,Drogi samochodowe i lotniskowe — Nawierzchnie asfaltowe
— Wymagania”.

e Mapy sytuacyjno - wysokos$ciowe w skali 1:1000,

e uzgodnienia pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostka Projektows,

e obowigzujgce przepisy prawne i techniczne.

e Pozostate normy zgodne z SST

5. Zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji technicznej obejmuje swoim zakresem:
e przebudowe pobocza,
e budowe chodnika,
e budowe kraweznikdw betonowych i obrzezy na tawie betonowej z oporem,

e przebudowe wjazdéw,

6. Stan prawny inwestycji

Inwestycja w catosci zlokalizowana jest w miejscowosci tuszczewo na dziatkach o nr
ewidencyjnych: 247, obreb tuszczewo, gmina Skulsk, powiat koninski, wojewddztwo
wielkopolskie. Grunty na ktérych zlokalizowana jest inwestycja sg wtasnoscig Skarbu Panstwa
we wtadaniu Zarzgdu Drog Powiatowych w Koninie. Inwestor posiada prawo do dysponowania

nieruchomosciami na cele budowlane stanowigce zatgcznik do przedmiotowej dokumentacji.

7. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Remont na odcinku objetym opracowaniem zlokalizowana jest w miejscowosci
tuszczewo, gmina Skulsk, powiat koninski, wojewddztwo wielkopolskie. Przedmiotowa droga
wykorzystywana jest do obstugi ruchu lokalnego. W stanie istniejgcym droga posiada
nawierzchnie asfaltowg o szerokosci jezdni ~5,0m —dziatka drogowa nr 247, obreb tuszczewo.
Ponadto wzdtuz drogi ciggng sie sieci uzbrojenia terenu: wodociag, podziemne kable linii
teletechnicznej i energetycznej, napowietrzna linia energetyczna oraz sieé cieptownicza

niskiego cisnienia. Ogdlny stan drég jest zadowalajacy.

,PER-FEKT” Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
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8. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja drogowa obejmowac bedzie remont pobocza polegajgca na
wykonaniu pobocza, chodnikéw i zjazdéw z kostki betonowej w obrebie tuszczewo, gmina
Skulsk, powiat koninski, wojewddztwo wielkopolskie.

Podstawowe dane dotyczgce przebiegu trasy oraz parametry techniczne inwestycji

przedstawiajg sie nastepujgco:

8.1 Trasa chodnika w planie

Dokumentacja techniczna obejmuje swoim zasiegiem remont pobocza - budowe
chodnika ze zjazdami oraz przebudowe poboczy. O$ chodnika na odcinku objetym
opracowaniem przebiega wzdtuz zachodniej strony jezdni drogi powiatowej 3187 P.

O$ trasy w planie zaprojektowano (odtworzono) w taki sposéb aby:

e unikng¢ zmiany geometrii,
e unikng¢ dodatkowego zajecia terenu,
e zapewnic dostep do wszystkich przylegtych posesji,
Geometrie trasy w planie oraz rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rys. ,Plan

sytuacyjny”.

8.2 Trasa chodnika w przekroju podtuznym

Niwelete chodnika zaprojektowano poprzez uwzglednienie wykonania nawierzchni
chodnika z kostki betonowej z zachowaniem istniejgcych spadkéw podtuznych. Niwelete
wykona¢ rownolegle do istniejgcej niwelety z pominieciem lokalnych zagtebien i wzniesien.
Projektowana niweleta zapewnia réwniez prawidtowe powigzanie projektowanej nawierzchni

z przylegtym terenem.

8.3 Trasa chodnika w przekroju poprzecznym

W projekcie przewidziano wykonanie warstwy nawierzchni chodnika z kostki
betonowej o szerokosci netto B=1,50 m.

Parametry przekroju poprzecznego chodnika:

,PER-FEKT” Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Ul. J.H. Dgbrowskiego 138 lok. 107 , 60-577 Poznarn www.per-fekt.pl
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e nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej grubosci 6 cm, kolor szary

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5cm

e podbudowa: stabilizacja gruntu cementem o Rm2 2,5 MPa - warstwa
grubosci 10 cm

e warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 10 cm

e spadek chodnikéow — 2 %

8.4 Projektowane pobocze

W ramach inwestycji zaprojektowano réwniez pobocze szerokosci 0,5m, wykonane z
warstwy destruktu asfaltowego o grubosci 10cm. Powierzchnie tych poboczy planuje sie
wykonaé ze wzgledu na przewidywane, w dalszym etapie robot, poszerzenie jezdni drogi
powiatowej. Poszerzenie jezdni bedzie realizowane wediug odrebnej dokumentacji

techniczne;.

8.5 Odwodnienie terenu

Istniejgce i projektowane spadki poprzeczne zapewniajg sptyw wody z jezdni
oraz chodnika na przylegty do jezdni teren zielony.

W ramach inwestycji przewidziano réwniez odmulenie dna istniejgcego rowu warstwa
do 30cm wraz z oczyszczeniem i wyprofilowaniem dna oraz skarp. Umocnienie istniejgcej
skarpy projektuje sie w postaci geokraty perforowanej (nacinanej) wys. 100mm o matych

komadrkach wym. +/- 25x20cm z wypetnieniem komadrek humusem z materiatem roslinnym.

9. Wptyw inwestycji na Srodowisko

Niniejsza inwestycja, polegajgca na remoncie chodnika wraz z wykonaniem pobocza
z destruktu asfaltowego w miejscowosci tuszczewo spowoduje poprawe bezpieczerstwa
uczestnikdw ruchu drogowego i pieszego. W zwigzku z tym wptyw przebudowy na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem emisji zanieczyszczen gazowych
i pytowych oraz emisji hatasu i wibracji zmniejszy sie w stosunku do stanu istniejgcego.
Przebudowa drogi nie ma wptywu na wielko$é ruchu samochodowego. W rejonie drogi

odbywa sie ruch lokalny generowany przez mieszkarncéw dojezdzajgcych do swoich poses;i.
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Nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki Srodowiskowe:

e Zastosowac urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktére w najmniejszy sposéb ingerujg
w $rodowisko.

e Podjg¢ wszelkie wymagane S$rodki zapobiegajgce negatywnemu oddziatywaniu
przedsiewziecia na Srodowisko.

e W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze
prowadzenia prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty prowadzi¢ w obrebie
zaprojektowanego pasa; dgzy¢ do minimalizacji oddziatywania robdt na swiat roslinny
i zwierzecy. Miejsca parkingowe i trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczy¢ w
rejonie istniejgcego pasa drogowego, a jesli bedzie to niemozliwe — w miejscach
pozbawionych roslinnosci lub na terenach o najnizszych walorach przyrodniczych.

e Chroni¢ przed zniszczeniem roslinnos$¢ istniejgcg w zasiegu dziatania inwestycji. Przy
prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie
elementdéw przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w
zwigzku z realizacjg inwestycji.

e Wykopy ogranicza¢ do niezbednego minimum.

e Stosowac oszczedng gospodarke materiatowa.

e Po zakonczeniu prac przywréci¢ teren do stanu jaki panowat przed realizacjg

inwestycji.

10. Elementy organizacji ruchu i BRD

Projekt remontu pobocza w tuszczewie nie wprowadza zmian w organizacji ruchu.

Istniejgce drogi gminne bedg stanowity drogi podporzgdkowane do drogi powiatowej 3187P.

11. Okreslenie granic terenu budowy i obszaréw oddziatywania

Planowana inwestycja zlokalizowana w ciggudrogi powiatowej 3187P na odcinku
objetym opracowaniem odbedzie sie w liniach rozgraniczajacych i nie spowoduje zajecia
gruntéw przylegtych. Obszar oddziatywania obejmuje dziatki stanowigce zakres inwestycji w
obrebie tuszczewo o nr ewidencyjnym 247 obreb tuszczewo, gmina Skulsk, powiat koninski,

wojewddztwo wielkopolskie.
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12. Warunki realizacji robot

Projekt i oznakowanie robdét zgodnie z wymaganiami , Instrukcji oznakowania robét
prowadzonych w pasie drogowym” obcigza Wykonawce. W czasie prowadzenia robét na
,Wykonawcy” cigzy obowigzek zabezpieczenia wymogdéw BHP i p.poz. na prowadzonych
robotach i przekazanym terenie budowy. Roboty muszg byé prowadzone zgodnie z
obowigzujacymi normami, specyfikacjami i przepisami oraz znajomoscig sztuki budowlanej.
Wszystkie materiaty, na ktére nie ma polskiej normy [ PN lub BN ], stosowane do wykonania
robot muszg posiada¢ dokument wydany przez Instytut Badawczy Drég i Mostow -

Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.

13. Istniejgce uzbrojenie terenu w rejonie inwestycji

W pasie drogowym zlokalizowane jest juz uzbrojenie terenu:
e napowietrzna sie¢ energetyczna,
e podziemna siec teletechniczna i energetyczna,
e siec cieptownicza niskiego cisnienia,

e wodociag

14. Informacje dotyczace ochrony zabytkéw i débr kultury

Dziatki, na ktérych planuje sie przedmiotowa inwestycje znajduja sie poza obszarami o

krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe badz archeologiczne.

15. Informacje dotyczace wptywu eksploatacji gérniczej

W rejonie przedmiotowej inwestycji nie wystepuje eksploatacja gérnicza.

16. Warunki gruntowo - wodne

Projektowane drogi zlokalizowane sg na obszarze, ktéry charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowymi, w ktérych wystepujg jednorodne grunty rownolegte do powierzchni
terenu. Zwierciadto wody gruntowej wystepuje ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Brak jest réwniez niekorzystnych zjawisk geologicznych. Powyzisze warunki

zaliczane sg do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
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17.

Zalecenia dla wykonawcy roboét

e Odlegtosci pod liniami energetycznymi oraz innymi mediami zachowac¢ zgodnie z

normami;

e Wszelkie odkryte a niezainwentaryzowane istniejgce elementy sieci uzbrojenia terenu

bezwzglednie zgtasza¢ Inwestorowi;

e Miejsce sktadowania i wywoz gruzu, innych materiatdw rozbiérkowych oraz wszelkiego

rodzaju odpaddéw uzgodnié z Inwestorem;

e Nalezy bezwzglednie stosowac sie do przepiséw BHP

e Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, zobowigzuje sie wykonawce do

zapoznania sie z wszystkimi dokonanymi uzgodnieniami branzowymi.

e Przed rozpoczeciem prac, obiekt nalezy wytyczy¢ w oparciu o plan zagospodarowania

i geodezyjne punkty osnowy sieci Panstwowej.

e Kazdy z elementéow budowli musi by¢ wytyczony przez uprawnionego geodete z

potwierdzeniem wykonanych czynnosci z odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.

e W zadnym wypadku nie wolno zostawié¢ otwartych wykopdw bez ich zabezpieczenia

oswietlenia w nocy.

e Nie wolno prowadzi¢ robdt pod liniami energetycznymi bedacymi pod napieciem.

Czasowe wylgczenie spod napiecia tych linii nalezy uzgodni¢ z zaktadem

energetycznym.

e Nie wolno prowadzié¢ robdt w wykopach niezabezpieczonych przed obsunieciem sie

gruntu przez petne odeskowanie lub oszalowanie.

e Przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ ich rozpoczecie u administratoréw

wszystkich przebiegajacych w rejonie inwestycji sieci uzbrojenia terenu.

e Wszelkie napotkane niezinwentaryzowane na mapie geodezyjnej sieci uzbrojenia

terenu zgtasza¢ do Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

e Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapér pomalowanych na jaskrawy
kolor. W nocy wykopy nalezy oswietli¢. Pozostawienie wykopdw nieoznakowanych jest
niedopuszczalne. Wszelkie skarpy wykopow budowlanych muszg by¢ zabezpieczone

przed obsuwaniem poprzez petne odeskowanie. Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z

BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.
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