KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3187P w m. Luszczewo

Lp. Nr spec. Opis Jedn. llosé Cena jedn.| Wartosc¢
techn. obm.
1 PRACE OGOLNE - PRZYGOTOWANIE TERENU
1.1 Roboty przygotowawcze
1.1.|D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych - roboty po-  |km 0.995
1 miarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w te-
renie rowninnym.
1.1.|D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy |szt. 4.0
2 26-35cm
Razem dzial: Roboty przygotowawcze
1.2 Roboty rozbiérkowe
1.2.|D-01.02.04 Mechaniczne obcigcie krawedzi nawierzchni jezdni z betonu |m 995.0
1 asfaltowego na gt. do 10 cm
1.2.|D-05.03.11 Mechaniczne frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej |m2 497.0
2 na gtebokosé do 5 cm wraz z wywozem destruktu na odktad
1.2.|D-01.02.04 Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce cemen- |m 25.0
3 towo-piaskowej
1.2.|D-01.02.04 Rozebranie taw betonowych pod kraweznikami m3 1.25
4
1.2.|D-01.02.04 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na pod- |m2 60.0
5 sypce cementowo-piaskowej z utozniem na palety
1.2.|D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie  |m2 50.0
6
1.2.|D-01.02.04 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m 13.0
7
1.2.|D-01.02.04 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazow |szt. 3.0
8
1.2.|D-01.02.04 Rozebranie stupkoéw do znakow szt 2.0
9
1.2.|D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym  |m3 14.9
10 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegto$¢ 1 km
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
1.3 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (Humusu)
1.3.|D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do |m?2 2115.0
1 15 cm za pomocg spycharek
Razem dzial: Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (Humusu)
Razem dziat: PRACE OGOLNE - PRZYGOTOWANIE TERENU
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 Wykopy w gruntach kat. | - I
2.1./D-02.01.01 Wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych z m3 88.20
1 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
Razem dziat: Wykopy w gruntach kat. | - I
2.2 Nasypy w gruntach kat. | - Il
2.2.|D-02.03.01 Wykonanie nasypow w gruntach nieskalistych z bezpos$red- |m3 88.20
1 nim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.I-Il
2.2.|D-02.03.01 Wykonanie nasypow w gruntach nieskalistych - dow6z grun-|ms3 871.8
2 tu do wbudowania w nasypy
Razem dziat: Nasypy w gruntach kat. | - I
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
3 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA
3.1/D-02.01.01 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. I-1l |m3 40.0
3.2|D-01.03.04 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m 115.0
3.3|D-02.01.01 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie |m3 32.16
kat. I-II
Razem dziat: ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA
4 ELEMENTY ODWODNIENIA
4.1 Rowy drogowe
4.1.|D-06.04.01 Whyprofilowanie skarp i dna rowu, oczyszczenie z namutu na|m 580.0
1 gtebokos¢ do 50 cm
Krotnosé = 1.3333
Razem dzial: Rowy drogowe
4.2 Whpusty sciekowe z przykanalikami
4.2.|D-02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych z m3 27.6
1 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. (Wykopy
pod elementy kanalizacyjne)
4.2./D-03.02.01 Przewierty o dtugosci do 10 m maszyng do wiercen pozio- |m 172.0
2 mych rurami 0 $r.150-250mm w gruntach kat. IlI-1V
4.2.|D-03.02.01 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm |m 172.0
3
4.2.|D-03.02.01 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. |szt. 23.0
4 500 mm z osadnikiem bez syfonu

Razem dziat: Wpusty sciekowe z przykanalikami

Razem dziat: ELEMENTY ODWODNIENIA

5

KRAWEZNIKI | OBRZEZA

5.1

Krawezniki betonowe, uliczne typ lekki 15x30x100 cm
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5.1./D-08.01.01 tawa betonowa z oporem pod krawezniki z betonu C12/15 |m3 95.0
1
5.1./D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez |m 870.0
2 faw na podsypce cementowo-piaskowej
Razem dziat: Krawezniki betonowe, uliczne typ lekki 15x30x100 cm
5.2 Krawezniki betonowe, najazdowe 15x22x100 cm
5.2.|D-08.01.01 tawa betonowa z oporem pod krawezniki z betonu C12/15 |m3 11.0
1
5.2.|D-08.01.01 Krawezniki betonowe wjazdowe o wymiarach 15x22 cm bez |m 125.0
2 faw na podsypce cementowo-piaskowej
Razem dziat: Krawezniki betonowe, nhajazdowe 15x22x100 cm
5.3 Krawezniki betonowe, drogowe12x25x100 cm
5.3.|D-08.01.01 tawa betonowa z oporem pod krawezniki z betonu C12/15 |m3 8.2
1
5.3./D-08.01.01 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez |m 136.0
2 faw na podsypce cementowo-piaskowej
Razem dziat: Krawezniki betonowe, drogowe12x25x100 cm
5.4 Obrzeza betonowe o wym. 8x30x100 m
5.4.|D-08.01.01 tawa betonowa z oporem pod obrzeze botonowe z betonu |m3 14.0
1 C12/15
5.4./D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m 700.0
2 mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cemento-
wg
Razem dziat: Obrzeza betonowe o wym. 8x30x100 m
Razem dzial: KRAWEZNIKI | OBRZEZA
6 MURY OPOROWE
6.1|D-04.02.01 Warstwy odsgczajace zageszczane mechanicznie o grubos-|mz2 127.2
ci1i0cm
6.2/D-08.01.01 tawa betonowa pod $cinaki oporowe z betonu z betonu m3 19.0
C12/15
6.3 Elementy $cian oporowych TYPU "L" o wys. do 1,5 m m 212.0
Razem dziat: MURY OPOROWE
7 NAWIERZCHNIA ZJAZDOW
71 Zjazdy z betonowej kostki brukowej
7.1./D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. |m2 358.0
1 11-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
7.1./D-04.02.01 Warstwy odcinajace zaggszczane mechanicznie o grubosci |m?2 325.0
2 10 cm
7.1.|D-04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego C12/15 grubosci 15 cm|m2 358.0
3 pielegnowana piaskiem i wodg
7.1./D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej gru- m2 325.0
4 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm
Z wypetnieniem spoin piaskiem
7.1./D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 |m2 33.0
5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wy-
petnieniem spoin piaskiem
Razem dziat: Zjazdy z betonowej kostki brukowej
Razem dzial: NAWIERZCHNIA ZJAZDOW
8 NAWIERZCHNIA CHODNIKOW | PLACOW
8.1 Chodniki
8.1./D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. |m2 1780.0
1 11-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
8.1./D-04.02.01 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie |m2 1780.0
2 ogr.i0cm
Krotnosé = 2
8.1./D-04.05.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =2,5 | m2 1780.0
3 MPa, warstwa gr.10 cm
8.1./D-05.03.23 Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 6 cm |m?2 1780.0
4 na podsypce cementowo-piaskowej gr 5¢cm z wypetnieniem
spoin piaskiem
Razem dziat: Chodniki
8.2 Place pod wiaty przystankowe
8.2.|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie koryta wykonywane mechanicz- |m2 10.0
1 nie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni
8.2./D-04.02.01 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie |m2 10.0
2 ogr.10cm
Krotnos¢ = 2
8.2.|D-04.05.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 |m2 10.0
3 kg/m2, warstwa gr.10 cm
8.2./D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 6 |m2 10.0
4 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spo-

in piaskiem

Razem dzial: Place pod wiaty przystankowe

Razem dzial: NAWIERZCHNIA CHODNIKOW | PLACOW
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9 NAWIERZCHNIA JEZDNI
9.1 Konstrukcja dla poszerzenia jezdni z betonu asfaltowego
9.1./D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. |m2 505.0
1 11-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
9.1./D-04.02.01 Warstwy odcinajace zaggszczane mechanicznie o grubosci |mz2 505.0
2 15 cm
9.1.|D-04.05.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o RM=5,0 |m2 505.0
3 MPa, warstwa gr.15 cm
9.1./D-04.04.04 Warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego 0-31,5mm (z = |m?2 505.0
4 wytgczeniem ttucznia wapiennego) gr. 20 cm
9.1.|D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieu-  |m?2 505.0
5 lepszonych
9.1./D-04.03.01 Skropienie warstwy z betonu asfaltowego emulsjg asfaltowg |m2 505.0
6 Sredniorozpadowg
9.1./D-05.03.05 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W dla ruchu |m?2 505.0
7 KR3 gr. 6 cm
9.1./D-05.03.26a Utozenie geosiatki zbrojeniowej (geokompozytu) - polacze- |m?2 995.0
8 nie z istn. jezdnig na szerokosci 1,0 m
9.1./D-04.03.01 Skropienie warstwy z betonu asfaltowego emulsjg asfaltowg |m?2 995.0
9 szybkorozpadowg
9.1./D-05.03.13 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S dla ruchu  |m2 995.0
10 KR3 gr. 4cm
Razem dziat: Konstrukcja dla poszerzenia jezdni z betonu asfaltowego
Razem dziat: NAWIERZCHNIA JEZDNI
10 OGRODZENIA SEGMENTOWE
10.1/D-07.01.01 Ogrodzenie segmentowe U-12a (Porecze ochronne sztywne |m 210.0
z pochwytem i przeciagiem z rur)
Razem dzial: OGRODZENIA SEGMENTOWE
11 OZNAKOWANIE
11.1/D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o ér. 60mm _|szt. 7
11.2/D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt. 7
cze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
11.3/D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukows - linie|m2 24.0
na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych malowane
mechanicznie - linia P-10
11.4/D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukows - linie|m2 10.2
segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie
- Linia P-17
Razem dziat: OZNAKOWANIE
12 ROBOTY WYKONCZENIOWE
12.1/D-06.01.01 Umocnienie skarp i dna rowdw brukiem / narzutem kamien- |m2 40.0
nym na zaprawie betonowej
12.2/D-06.03.01 Skarpy i tereny zielone - Reczne plantowanie powierzchni  |m?2 800.0
gruntu rodzimego kat.I-ll
12.3/D-06.03.01 Skarpy i tereny zielone - Humusowanie wraz z obsianiem m2 800.0
powierzchni trawg
12.4/D-01.01.01 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl 1

Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:




