»PER-FEKT”

FIRMA USLUGOWO - HANDLOWA
JAKUB DLUZEWSKI

EIRNASE LGS HANDL EWA UL. J.H. DABROWSKIEGO 138 LOK.107

JAKUB DLUZEWSKI 60-577 POZNAN
TEL. 512-176-307
www.per-fekt.pl

NIP: 665 273 02 65

A PER-FEKT

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3187P w
m. Luszczewo

ADRES BUDOWY: MIEJSCOWQSC LUSZCZEWO, GMINA SKULSK,
POW. KONINSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

KATEGORIA: KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO = XXV
INWESTOR: ZARZAD DROG'POWIATOWYCH W KONINIE
UL. SWIETOJANSKA 20D
62-500 KONIN
Stanowisko: Imie i nazwisko a0 TR podpis:

specjalnos¢
GP.7342/94/94
Projektowat: inz. Kazimierz Rosiak konstruk.-inzynieryjna

Opracowat: mgr inz. Jakub Diuzewski | --------momoee-

Poznan, SIERPIEN 2020 r. EGZ. NR 1



»BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 3187P W M. tUSZCZEWO”

Zawartos¢ opracowania

CZESC FORMALNO — PRAWNA ........cocooiiiimiiiieieeieeesessee s es s saesaeses st sen s 3
CZESC OPISOWA ..ottt ettt ettt ettt 4
1. Przedmiot OPraCoOWANIA ..........ooiiiiiiiiiiiiiie e e e e e e s sb e e e s nbaeee e 4
0 T V=T ) OO PR TR 4
2. Cel OPraCOWANIA ......uviie i e et e e e et e e e e et e e e e s bt e e e e e sateeeeeasneeeeaansaeeeeennnes 4
T o Yo £ &= YV W 0T - Yol o -1 1 = 4
4. Materialy WYJSCIOWE............ooiiiiiiii e e e e e e e e e eanes 5
B ZaKIeS INWESEYCi. ... vviie ittt e e e e a e e e 6
6. LOKalizacja INWeSTYCji .........eoviiiiiiii i 6
8. Projektowane zagospodarowanie terenu ...............ccccceveeiiiiiiieiiiiiee s 7
8.1  Trasadrogi W PIANIE .....c.cciiiiieeieee e 7
8.2 Trasa drogi w przekroju podhuZnym...............ccoooiiiiiiiiii e 7
8.3 Trasa drogi W przeKroju POPFZECZNYIM .......ciuveveiieiieeieseeseesresee e eee e sreeee e esae s 8
8.4 OdWOANIENIE TEFENU ...ttt 8
9. Wptyw inwestycji Na SrOdOWISKO..............ccviiiiiiiiiieiiiie e 9
10. Elementy organizacji ruChUu i BRD ...............ccoiiiiiiiiiii i 10
11. Warunki realizacji robOt .............cccovi i 10
12. Istniejgce uzbrojenie terenu w rejonie iNWeStYCji ...............ccccvieveeiiiii 10
13. Informacje dotyczace ochrony zabytkéw i débr kultury.......................cooii. 10
14. Informacje dotyczgce wptywu eksploatacji gorniczej.............ccccccooevvveeiiiiec e, 10
INFORMACGIA BIOZ ...ttt 11
CZESC RYSUNKOWAL .....ooooiiiiieeeeeieeieeeseesies e sesseesaes st 14

,PER-FEKT” Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Ul. J.H. Dgbrowskiego 138 lok. 107 , 60-577 Poznarn www.per-fekt.pl

2



»BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 3187P W M. tUSZCZEWO”

CZESC FORMALNO — PRAWNA

,PER-FEKT” Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Ul. J.H. Dgbrowskiego 138 lok. 107 , 60-577 Poznarn www.per-fekt.pl

3



»BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 3187P W M. tUSZCZEWO”

CZESC OPISOWA
OPIS do projektu budowlanego

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa chodnika zlokalizowanego w
miejscowosci tuszczewo gmina Skulsk, w ciggu drogi powiatowej nr 3187 P relacji (Ostrowek)
granica powiatu koninskiego — tuszczewo — Galiszewo — Skulsk — droga krajowa DK 25.
W ramach planowanej inwestycji zaplanowano budowe chodnika o nawierzchni z kostki

betonowej usytuowanego przy jezdni drogi powiatowe;j.

Podstawowe wielkosci charakteryzujgce inwestycje przedstawiajg sie nastepujgco:

e Zakres opracowania — L=995,0 m
e Szerokos¢ chodnika - 20m
e Nawierzchnia chodnika — kostka betonowa

1.1. Inwestor:

Inwestorem oraz zleceniodawcg opracowania niniejszej dokumentacji technicznej
jest:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KONINIE
UL. SWIETOJANSKA 20D
62-500 KONIN

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej okreslajgcej zakres prac
zwigzanych z budowg chodnika w ciggu drogi powiatowej 3187P na podstawie, ktorej zostang

wykonane prace budowlane.

3. Podstawa opracowania

Podstawag opracowania niniejszej dokumentacji technicznej dla inwestycji pn:
,Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3187P w m. tuszczewo” jest umowa zawarta
pomiedzy Zarzgdem Drég Powiatowych, a jednostkg projektowg "PER-FEKT" Firma Ustugowo-

Handlowa Jakub Dtuzewski.
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4. Materiaty wyjsciowe

Dokumentacja niniejsza opracowana zostata w oparciu o obowigzujgce akty prawne,
przepisy i normy zastosowane lub cytowane w dokumentacji oraz inne nizej wymienione
materiaty wyjsciowe:

e Rozporzadzenie  Ministra  Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie  Ministra  Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 2000 r., poz. 735 z
pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 2004 r., poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
3 listopada 1998 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z dnia 20 listopada 1998 r., poz. 906 z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1118 z
pdézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzniejszymi zmianami),

e Komentarz do warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie. Cze$¢ | — Wprowadzenie. Cze$¢ Il — Zagadnienia techniczne.
,Transprojekt — Warszawa” 2000 i 2002 r.,

e Katalog powtarzalnych elementédw drogowych cze$é | i I, Centralne Biuro Projektowo
Badawcze Drég i Mostow , Transprojekt — Warszawa”, Warszawa 1979r.,

e Katalog wzmocnield i remontédw nawierzchni podatnych i pétsztywnych, Instytut
Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 2001 r.,

e Norma PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i

badania”,
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Norma PN-S-96025:2000 ,,Drogi samochodowe i lotniskowe — Nawierzchnie asfaltowe
— Wymagania”.

mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500,

uzgodnienia pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostka Projektows,

obowigzujgce przepisy prawne i techniczne.

Pozostate normy zgodne z SST

5. Zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji technicznej dla tematu: ,,Budowa chodnika przy drodze

powiatowej nr 3187P w m. tuszczewo” obejmuje swoim zakresem:

roboty pomiarowe

roboty rozbidrkowe

wykonanie robot ziemnych, profilowanie i zageszczenie podtoza,
wykonanie odwodnienia w postaci wpustéw z przykanalikami,
wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego,

utozenie kraweznikéw i obrzezy na tawie betonowej z oporem,
wykonanie muru oporowego z gotowych elem. prefabrykowanych,
wykonanie chodnika i zjazdéw z kostki betonowej,

wykonanie poszerzenia jezdni z betonu asfaltowego,

wykonanie oznakowania,

urzadzenie terendw zielonych.

6. Lokalizacja inwestyc;ji

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci tuszczewo, gmina Skulsk, powiat

koninski, wojewdédztwo wielkopolskie.

7. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania terenu

Na terenie lezagcym w obrebie omawianej drogi wystepuje zabudowa jednorodzinna

oraz tereny rolnicze. Przedmiotowa droga wykorzystywana jest do obstugi ruchu lokalnego.

W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchnie asfaltowg o szerokosci jezdni ~5,0m.

Ponadto wzdtuz drogi zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu: wodociag, podziemne kable

linii teletechnicznej i energetycznej, napowietrzna linia energetyczna.

,PER-FEKT” Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Ul. J.H. Dgbrowskiego 138 lok. 107 , 60-577 Poznarn www.per-fekt.pl

6



»BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 3187P W M. tUSZCZEWO”

8. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja drogowa obejmowacé bedzie budowe chodnika oraz poszerzenia
jezdni na odcinku o dtugosci 995,0 m. Zaprojektowano poszerzenie jezdni do szer. 5,5 m wraz
z pofgczeniem istniejgcej jezdni geosiatka zbrojeniowg oraz budowe prawostronnego
chodnika o nawierzchni z kostki betonowej o szer. 2,0 m, zaprojektowano budowe zjazdéw do
posesji o nawierzchni z kostki betonowej i betonu asfaltowego o szer. 4,0-5,5m. Dodatkowo
zaplanowano wykonanie odwodnienia w postaci wpustéw ulicznych i przykanalikéw,
odtworzenie i odmulenie lewostronnego rowu drogowego oraz uporzgdkowanie terenéw
zielonych w obszarze pasa drogowego.

Podstawowe dane dotyczgce przebiegu trasy oraz parametry techniczne inwestycji

przedstawiajg sie nastepujgco:

8.1 Trasa drogi w planie

Dokumentacja techniczna dla: ,,Budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 3187P w

m. tuszczewo” obejmuje swoim zasiegiem budowe chodnika wraz z wykonaniem nasypow
oraz poszerzenie jezdni. Z uwagi na planowane odtworzenie jezdni oraz lokalizacje chodnika
bezposrednio przy jezdni odtworzono geometrycznie istniejgca o$ drogi powiatowej 3187 P
na odcinku objetym opracowaniem.
Os trasy w planie odtworzono w taki sposéb aby:

e unikng¢ zmiany geometrii,

e unikna¢ dodatkowego punktéw zataman,

e zapewnic dostep do wszystkich przylegtych posesji,
Geometrie trasy w planie oraz rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rys. ,Projekt

zagospodarowania terenu”.

8.2 Trasa drogi w przekroju podtuznym

Nie przewiduje sie zmian w istniejgcej niwelecie drogi powiatowej. Przekrdj podtuzny
kraweznika wykona¢ rownolegle do istniejgcej niwelety z pominieciem lokalnych zagtebien i
wzniesien. Istniejgca niweleta zapewnia rowniez prawidtowe powigzanie projektowego

chodnika z terenem przylegtym.
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8.3 Trasa drogi w przekroju poprzecznym

W projekcie przewidziano wykonanie poszerzenia jezdni z betonu asfaltowego o
$redniej szer. 0,5m oraz budowe chodnika z kostki betonowej o szer. w $wietle 2,0m
Parametry przekroju poprzecznego poszerzenia jezdni:

e warstwa scieralna — beton asfaltowy AC 85 50/70 - warstwa grubosci gr 4 cm,

e warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC 11W 50/70 - warstwa grubosci gr 6 cm,

e podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm -
warstwa grubosci 20 cm po zageszczeniu

e podbudowa pomocnicza - stabilizacja gruntu cementem o Rm =5,0 MPa - warstwa
grubosci 15 cm,

e warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego — piasek gr. 15 cm

e spadek poprzeczny — 2 % (zgodnie z istniejgcym spadkiem jezdni)

Parametry przekroju poprzecznego chodnika:

e warstwa Scieralna — z kostki betonowej szarej grubosci gr 6 cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm

e podbudowa pomocnicza -: stabilizacja gruntu cementem o Rm =2,5 MPa - warstwa
grubosci 10 cm

e warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego — piasek gr. 10 cm

e spadek poprzeczny jednostronny — 2 % (w kierunku istniejgcej jezdni)

Parametry przekroju poprzecznego zjazdu:

e warstwa scieralna — z kostki betonowej kolorowej/szarej grubosci gr 8 cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm

e podbudowa zasadnicza: beton cementowy C12/15 - warstwa grubosci 15 cm

e warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego — piasek gr. 10 cm

e spadek poprzeczny jednostronny — 2 % (w kierunku istniejacej jezdni)

8.4 Odwodnienie terenu

Istniejgce i projektowane spadki poprzeczne zapewniajg sptyw wody z jezdni
oraz chodnika do projektowanych wpustéw deszczowych a za ich posrednictwem do
odtworzonego rowu drogowego i na tereny przylegte w obszarze pasa drogowego.

Dodatkowo w celu odwodnienia drogi powiatowej 3187 P na odcinku objetym opracowaniem
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zaplanowano odmulenie oraz czesciowe odtworzenie rowu drogowego odparowujgcego.
Spadek podtuzny dna rowu nalezy dostosowac do przylegtych terenéw biorgc pod uwage

zmienng gteboko$é rowu dostosowang do istniejgcych warunkéw w terenie.

9. Wptyw inwestycji na Srodowisko

Niniejsza inwestycja, polegajgca na budowie chodnika wraz z poszerzeniem jezdni z
betonu asfaltowego w miejscowosci tuszczewo spowoduje poprawe bezpieczenstwa
uczestnikdw ruchu drogowego i pieszego. W zwigzku z tym wptyw przebudowy na sSrodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem emisji zanieczyszczen gazowych
i pytowych oraz emisji hatasu i wibracji zmniejszy sie w stosunku do stanu istniejgcego.
Przebudowa drogi nie ma wptywu na wielkos¢ ruchu samochodowego. W rejonie drogi
odbywa sie ruch lokalny generowany przez mieszkancéw dojezdzajgcych do swoich posesiji.

Nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki sSrodowiskowe:

e Zastosowacd urzgdzenia i rozwigzania techniczne, ktére w najmniejszy sposéb ingeruja
w srodowisko.

e Podjg¢ wszelkie wymagane S$rodki zapobiegajgce negatywnemu oddziatywaniu
przedsiewziecia na sSrodowisko.

e W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze
prowadzenia prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty prowadzi¢ w obrebie
zaprojektowanego pasa; dgzyé do minimalizacji oddziatywania robét na swiat roslinny
i zwierzecy. Miejsca parkingowe i trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczy¢ w
rejonie istniejgcego pasa drogowego, a jesli bedzie to niemozliwe — w miejscach
pozbawionych roslinnosci lub na terenach o najnizszych walorach przyrodniczych.

e Chronié przed zniszczeniem roslinnos¢ istniejgcg w zasiegu dziatania inwestycji. Przy
prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie
elementdéw przyrodniczych wytacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w
zwigzku z realizacjg inwestycji.

e Po zakonczeniu prac przywrdéci¢ teren do stanu jaki panowat przed realizacjg

inwestycji.
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10. Elementy organizacji ruchu i BRD

Rozwigzania projektowe dotyczgce organizacji ruchu w rozpatrywanym obszarze
przedstawia projekt statej organizacji ruchu. Natomiast na czas robdt nalezy sporzadzié
osobng dokumentacje i uzyskac jej zatwierdzenie.

11. Warunki realizacji robét

Projekt i oznakowanie robét zgodnie z wymaganiami ,,Instrukcji oznakowania roboét
prowadzonych w pasie drogowym” obcigza Wykonawce. W czasie prowadzenia robdét na
»Wykonawcy” cigzy obowigzek zabezpieczenia wymogdéw BHP i p.poz. na prowadzonych
robotach i przekazanym terenie budowy. Roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z
obowigzujgcymi normami, specyfikacjami i przepisami oraz znajomoscig sztuki budowlanej.
Wszystkie materiaty, na ktére nie ma polskiej normy [ PN lub BN ], stosowane do wykonania
robot muszg posiada¢ dokument wydany przez Instytut Badawczy Drég i Mostow -

Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.

12. Istniejace uzbrojenie terenu w rejonie inwestycji

W obszarze planowane] inwestycji wystepujg urzadzenia infrastruktury technicznej
podziemnej i naziemnej: napowietrzna sie¢ energetyczna, podziemna sieé teletechniczna i

energetyczna, sie¢ wodociggowa

13. Informacje dotyczace ochrony zabytkéw i débr kultury

Dziatki, na ktérych planuje sie przedmiotowa inwestycje znajdujg sie poza obszarami o

krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe badz archeologiczne.

14. Informacje dotyczace wptywu eksploatacji gorniczej

W rejonie przedmiotowej inwestycji nie wystepuje eksploatacja gérnicza.

15. Warunki gruntowo - wodne

Rozpatrywana droga zlokalizowana jest w obszarze, ktéry charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowymi, w ktorych wystepujg jednorodne grunty rownolegte do powierzchni
terenu. Zwierciadto wody gruntowej wystepuje ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Brak jest réwniez niekorzystnych zjawisk geologicznych. Powyzsze warunki

zaliczane sg do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
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INFORMACIJA BiOZ

1.0. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Projekt budowlany

2.0. Inwestor
ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KONINIE
UL. SWIETOJANSKA 20D
62-500 KONIN

3.0. Lokalizacja inwestycji
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miescie Tuliszkéw w obrebie

geodezyjnym Tuliszkéw.

4.0. Zakres i kolejnos¢ robét catego zamierzenia inwestycyjnego
W zakres inwestycji wchodzi budowa chodnika i zjazdéw z kostki oraz poszerzenia jezdni z bet.
asfaltowego

Kolejnos¢ robot:
e roboty pomiarowe,
wykonanie robot ziemnych, profilowanie i zageszczenie podtoza,
Wykonanie odwodnienia,
wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
wykonanie podbudowy z betonu cementowego,
wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego,
utozenie kraweznikdw i obrzezy na fawie betonowej z oporem,
wykonanie muru oporowegogo,
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
wykonanie oznakowania,
uporzadkowanie terenu.

5.0. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obszarze opracowania wystepujg urzadzenia infrastruktury technicznej podziemnej i
naziemnej tj. sie¢ wodociggowa, sie¢ teletechniczna, sie¢ kanalizacji sanitarnej, Linia
napowietrzna NN.

6.0. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przy wykonywaniu powyzszej inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowanie terenu

stwarzajgce zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

7.0. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw obiektu na sSrodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

7. 1. Zaopatrzenie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzenia Sciekdw
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Dla rozpatrywanego obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania wody i odprowadzania
Sciekow.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania

Podczas budowy w/w chodnika i zjazdow oraz wykonania poszerzenia jezdni zachodzi
niewielka emisja zanieczyszczen pytowych spowodowanych ukfadaniem podbudowy z
ttucznia kamiennego, cieciem elementéw betonowych, brak jest zanieczyszczen gazowych i
ptynnych oraz zapachow uciazliwych.

7.3. Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow
W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi wytwarzanie odpadoéw.

7.4. Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania
Nie dotyczy

7.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W przypadku realizacji tej inwestycji brak wptywu odprowadzonych wdéd deszczowych na

srodowisko, niewielki wptyw na istniejgcy drzewostan - wycinka dwdch drzew, brak wptywu

na powierzchnie ziemi w tym glebe oraz na wody powierzchniowe i podziemne.

Odprowadzenie wodd opadowych nastepowaé bedzie poprzez planowane wpusty i

przykanaliki do odtworzonego rowu

7.6. Uwagi koricowe

Przyjete rozwigzania techniczne, pozwalajg na ograniczenie do minimum wprowadzenia do
Srodowiska zanieczyszczen oraz zgodnie z zatgczong informacjg BIOZ nie zachodzi zagrozenie
zdrowia ludzi przy realizacji tej inwestycji, a tym bardziej podczas jej eksploatacji. Przed
przystgpieniem do robdét w miejscach kolizji projektowanych urzadzend podziemnych z
istniejgcym uzbrojeniem, badz tez w ich sgsiedztwie, urzadzenia te nalezy odszukac i wytyczy¢
w terenie za pomoca recznych przekopdw prébnych i odpowiednio je zabezpieczyé.

Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych, przepisami BHP oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robot.

Projektowane zmiany istniejgcego stanu bedag miaty pozytywny wptyw na srodowisko, jego
obecne i przyszte wykorzystanie.

8.0. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stanowi¢ roboty wykonywane w pasie
drogowym, wtym roboty zatadunkowe i roztadunkowe materiatdéw sypkich oraz palet z kostka
betonowg, kraweznikami itp., jak réwniez roboty w poblizu maszyn budowlanych.

9.0. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow
- instruktaz ogdlny przed przystgpieniem do robét budowlanych na placu budowy
- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robdt niebezpiecznych (w pasach
drogowych, w strefie pracy koparko-tadowarki)
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- szkolenia udokumentowane na piSmie przez prowadzgcego szkolenie i szkolonego.

10.0. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom w strefach

1.

N

szczegolnego zagrozenia zdrowia
Roboty w pasie drogowym mogg wykonywac¢ wytgcznie pracownicy w ubraniach
ochronnych, obeznani z wykonywaniem robdt drogowych, przeszkoleni zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
Wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min.2 osobowych.
Wystarczajgce i s$rodki techniczne przy robotach drogowych stanowig urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu i oznakowanie robét przewidziane w projekcie organizacji ruchu na
okres prowadzenia robdét w pasie drogowym.
Zapewnienie dostepnosci do telefonu przez Kierownika Budowy i kierownika robot w celu
powiadomienia stuzb ratunkowych.

OPRACOWAL.:
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CZESC RYSUNKOWA:
1. Plan Orientacyjny
2. Projekt Zagospodarowania Terenu

3.1. Przekrdj normalny A-A
3.2.  Przekrdj normalny B-B
3.3. Przekrdj normalny C-C
4.1. Szczegoty Konstrukcyjne
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