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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét betonowych elementéw prefabrykowanych - $cian oporowych typu ,L” w zwigzku z budowg chodnika
przy drodze powiatowej nr 3187P w m. Luszczewo.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokumentacje techniczng niezbedng przy projektowaniu i
wykonywaniu $cian oporowych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robé6t zwigzanych z budowg $cian
oporowych, przeznaczonych do podtrzymania skarp nasypow poprzez przejecie obcigzenia i przekazania na
podtoze. W niniejszym opracowaniu funkcje sciany oporowej spetniajg zelbetowe elementy prefabrykowane
typu ,L".

1.3. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciana oporowa jest to budowla utrzymujgca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntéw rodzimych
lub nasypowych albo innych materiatdéw rozdrobnionych.

2. WLASCIWOSCI TECHNICZNE
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu scian oporowych,
objetymi niniejszg ST, sa:

-kruszywo tamane,

-beton i jego sktadniki,

- elementy deskowania konstrukcji betonowych i Zelbetowych,
- zelbetowe elementy prefabrykowane,

- materiaty izolacyjne.

2.3. Kruszywo tamane

Do wykonania podbudowy pod fundament betonowy nalezy zastosowac¢ kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie o frakcji zgodnej z dokumentacjg. Kruszywo powinno spetnia¢ wtasciwe normy.

2.4. Beton i jego sktadniki

Do wykonania fundamentu pod Sciany oporowe nalezy stosowaé beton zwykty wg PN-B-06250 [12].
W przypadkach technicznie uzasadnionych, zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, mozna
stosowac beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-07 [49]. Do betonu powinien by¢ stosowany cement
powszechnego uzytku, wg PN-EN 197-1:2002 [28].

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane)
powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [12] i PN-B-06712 [17].

Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 [34]. Projektowanie
skfadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadaé wymaganiom PN-B-06250 [12].
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2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251 [13]. Deskowanie nalezy
wykonaé z materiatdw odpowiadajgcych nastepujgcym normom: drewno iglaste tartaczne do robot
ciesielskich wg PN-D-95017 [35], tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-B-06251 [13] i PN-D-96000
[36], tarcica iglasta do drobnych elementoéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [37],

gwozdzie wg BN-87/5028-12 [46], Sruby, wkrety do drewna i podktadki do srub wg PN-M-82121 [41], PN-M-
82503 [42], PN-M-82505 [43] i PN-M-82010 [40], ptyty pilSniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55].
Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materiatéw, pod warunkiem akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.6. Warstwa wyréwnawcza

Do wykonania warstwy wyréwnawczej pod prefabrykowane elementy zelbetowe nalezy zastosowac
chudy beton grubosci (min. 15 cm) wg PN-B-06250, ktérego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom
punktu 2.4. Warstwy podbudowy (rodzaj materiatu, grubos¢ warstwy) pod sciang oporowg sg kazdorazowo

dopasowywane do indywidualnych warunkéw gruntowych. Grubosci warstwy wyréwnawczej pod konstrukcje
oporowg musi wynosi¢ min. 15cm oraz sposéb jej wykonania musi by¢ uzgodniony z Inspektorem Nadzoru

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa zastosowana do wypetnienia szczelin dylatacyjnych fundamentéw betonowych
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 14188-1:2010.

2.8 Zelbetowe elementy prefabrykowane
Ksztatt i wymiary zelbetowych elementoéw prefabrykowanych powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowg. (H=3,5m ; L= 1,5m ; s=0,2m Odchytki wymiarowe prefabrykatow powinny odpowiada¢ Aprobacie
Technicznej:
Wymiar elementu [mm] Tolerancja wymiaru [mm]
dtugosé +20
wymiary przekrojoéw poprzecznych -5/+8
Podstawowe parametry:
- klasa betonu nie nizsza niz C 30/37
- stopierh mrozoodpornosci nie mniejszy niz F 150
- nasigkliwosc¢ betonu nie wieksza niz 4 %

- minimalna grubosc¢ ptyty Sciennej wynosi 12 cm zgodnie z PN-83/B-03010
- otulenie zbrojenia min. 30 mm zgodnie z PN-83/B-03010

Elementy posiadajg sfazowane krawedzie boczne od strony licowej oraz krawedzie korony. Powierzchnie
elementéw powinny byé¢ gltadkie, bez rakéw, pekniec i rys. Dopuszcza sie drobne wgtebienia i wypuktosci o
gtebokosci do 3 mm. Mogg wystepowaé uszkodzenia krawedzi elementdéw o dlugosci nie wiekszej niz 10
mm i gtebokosci nie wigkszej niz 2 mm.

Elementy nalezy sktadowac na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu. Poszczegdlne rodzaje
elementoéw powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

2.9. Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa do $cian oporowych powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-H-93215
[39]. Wiasciwosci stali powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-84020 [38].
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2.10. Materialy izolacyjne

Mozna zastosowac $ciany oporowe niewymagajace izolacji. W szczegolnych przypadkach (wysoki
poziom wod gruntowych, agresywne srodowisko) mozna wykona¢ izolacje sciany oporowej od strony gruntu.
Do izolacji $cian oporowych mozna stosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacjg projektowg lub nastepujgce
materiaty po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru

a) lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620 [29],

b) roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchni $cian przed utozeniem witasciwej powtoki izolacyjnej wg
PN-B-24622 [30],

c) lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco wg PN-B-24625 [31],

d) asfaltowg emulsje kationowg do gruntowania powierzchni wg PN-B-24003:1997 [54],

e) emulsje asfaltowg wg PN-B-24002Ap1:2001 [53],

f) kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-B-30175 [33],

g) pape asfaltowg na tekturze budowlanej wg PN-B -27617 [32],

h) pape asfaltowg na wtékninie przyszywanej wg BN-87/6751-04 [52],

i) inne materiaty izolacyjne posiadajgce aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

Decyzje o zastosowaniu scian oporowych niewymagajgcych izolacji nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru,
w przypadku wykonania izolacji zastosowane materiaty izolacyjne muszg by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru..

2.11. Materialy do wykonania odwodnienia za $ciang oporowa.

Odwodnienie za sciang oporowg wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg lub po akceptacji Inspektora
nadzoru z nastepujgcych materiatow:

warstwy filtracyjne za Sciang oporowg mogg by¢ wykonywane z materiatow takich jak zwir, mieszanka,
piasek gruby i $redni, odpowiadajgcych wymaganiom PN-B-06716 [23] i PN-B-11111 [24].

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania sciany oporowej powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

-koparek,

-betoniarek,

-zageszczarek ptytowych wibracyjnych,
- ubijakéw recznych i mechanicznych,
-dzwig, ew. wézek widtowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami. Duze elementy, transportowane na lezgco na stronie czotowej,
mogg miec lekkie réznice w odcieniu koloru, powstajgce poprzez rézne szybkosci wigzania i hydrofobowosé.
Przy zwyktym wystawieniu na dziatanie czynnikéw atmosferycznych te ewentualne niewielkie odchyiki
zostajg wyréwnane.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Zasady wykonywania scian oporowych z prefabrykowanych elementéw zelbetowych.

Sciane oporowg nalezy wykonaé zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 [57] w zakresie wymagan i badan
przy odbiorze oraz PN-B-03010 [5] w zakresie obliczen statycznych i projektowania.
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Wykonawca powinien uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru dotyczgcg sposobu zabezpieczenia skarp na
czas montazu $ciany oporowej z prefabrykowanych elementéw zelbetowych.

5.3. Wykopy fundamentowe

Jesli w dokumentac;ji projektowej nie okreslono inaczej, wykopy pod $ciane oporowg mogag byé
wykonane recznie lub mechanicznie. Dopuszcza sie wykonanie wykopu recznie do gtebokosci nie wiekszej
niz 2m.

Wykonanie wykopu ponizej wéd gruntowych bez odwodnienia wgtebnego jest dopuszczalne tylko do
gtebokosci 1m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych.

W gruntach osuwajgcych sie nalezy wykonywac wykop ze skarpg zapewniajgca statecznosé lub stosowaé
inne metody zabezpieczenia wykopu, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050 [11].
Goérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostac o strukturze nienaruszone;j.
Dopuszczalne odchytki wymiaréow wykopu wynosza:
-w planie + 10cm i - 5¢cm,
- rzedne dna wykopu o 5cm.
Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowaé¢ w poblizu miejsca budowy.
5.4 Wykonanie tawy fundamentowej

tawe fundamentowg nalezy wykonac¢ na uprzednio zageszczonym podtozu gruntowym. tawy fundamentowe
powinny by¢ wylane na gtebokosci zgodnie z dokumentacjg projektowa. Lawy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-
64/8845-02. Beton utozony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnany warstwami. Betonowanie faw nalezy
wykonac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowac szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masg zalewa.

5.5 Ustawienie prefabrykowanych elementéw zelbetowych

Niedopuszczalne jest przenoszenie elementéw powyzej 155 cm za pomoca wystajgcych pretéw zbrojenia.
Haki zawiesia dzwigu nalezy zaczepiac tylko i wytgcznie za uchwyty transportowe. W elementach o
niewielkiej masie (elementy o wysokosci do 155 cm) do transportu nalezy uzy¢ wystajgcych uchwytow z
pretéw zbrojenia. Prefabrykowane elementy zelbetowe nalezy posadowi¢ na przygotowanym odpowiednio
podtozu. Zagtebienie $ciany oporowej w gruncie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa:

Stabilnos¢ sciany przy wypetnianiu zapewniona jest poprzez wsuniecie okragtego preta stalowego 016mm w
wystajgce uchwyty zbrojenia. W naroznikach prety nalezy uformowaé w postaci kgtownikéw. Stopy
elementdéw w strefie naroznikowej dla lepszej stabilizacji powinno sie przykry¢ nadbetonem. Spoiny pionowe
nalezy uszczelni¢ za pomocg paskow papy bitumicznej o szerokosci 20cm.

5.6 lzolacja muréw oporowych

Mozliwe jest zastosowanie elementéw wykonanych z wysokiej klasy betonu oraz o niskiej
nasigkliwo$¢ ktore nie bedg wymagaty stosowania izolacji. W szczegdlnych przypadkach (wysoki poziom
wad gruntowych, agresywne srodowisko) mozna wykonac izolacje sciany oporowej od strony gruntu lub
materiatu zasypowego.

Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono sposobu wykonania izolacji to nalezy wykonac jg
poprzez natozenie na powierzchnie $ciany materiatow izolacyjnych okreslonych w pkt 2.10.

Kazda warstwa izolacji powinna tworzy¢ jednolita, ciggtg powtoke przylegajacg do powierzchni sciany
lub do uprzednio utozonej warstwy izolacji. Wystepowanie ztuszczen, spekan, pecherzy itp. wad oraz
stosowanie uszkodzonych materiatéw rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna by¢
chroniona od uszkodzen mechanicznych.

Materiaty i sposéb wykonania izolacji muszg byé zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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5.7 Zasypywanie wykopu

Wypetnienia scian oporowych z tytu dokonuje sie przy uzyciu materiatu mrozoodpornego i
zageszczonego do parametréw podanych w dokumentacji projektowej. W przeciwnym wypadku ogniska
zmarzliny powstajgce w okresie zimowym na tylnej stronie $ciany mogtyby spowodowaé uszkodzenie $ciany.
Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktéra to grubos¢ nie powinna przekraczaé:

- przy zageszczaniu recznym i watowaniu - 20 cm,
-przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,
-przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

Nalezy przy tym zachowac¢ odlegtos¢ urzadzen zageszczajgcych od strony tylnej wynoszacg co najmniej 1/3
wysokosci $ciany, wzglednie 50cm.

5.8. Dopuszczalne tolerancje wykonania $ciany oporowej

Dopuszcza sie nastepujgce odchylenia wymiaréw w stosunku do
podanych w dokumentaciji projektowej:

-rzednych wierzchu Sciany +/- 20 mm,
-rzednych spodu +/- 50 mm,
-w przekroju poprzecznym +/-20 mm,

odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej dtugosci,
zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od ptaszczyzny lub zatozonego szablonu) nie wiecej niz
10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej powierzchni $ciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola wykonania wykopow fundamentowych

Kontrole robét ziemnych w wykopach fundamentowych nalezy przeprowadza¢ z
uwzglednieniem wymagan podanych w punkcie 5.3.

6.2.Kontrola podtoza pod fundament

Nalezy sprawdzi¢ wykonanie warstwy podtoza pod tawe z zachowaniem tolerancji dla szerokosci w
stosunku do podanej w dokumentacji projektowej £ 2cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg (nie mniej niz ID>0.97).

6.4. Kontrola taw fundamentowych
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

-Zgodno$¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg
projektowg. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ £ 1cm na kazde 100 mb
fundamentu.

-Wymiary taw:

Wymiary taw nalezy sprawdzaé w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m tawy.

Tolerancje wymiaréw wynoszg: £ 10%
wysokosci projektowej, + 10%
szerokosci projektowe).

-Réwnos¢é gornej powierzchni taw:
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Réwnos¢ gornej powierzchni taw sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100m
tawy, trzymetrowej faty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig taty i przytozong tatg nie moze
przekraczac¢ 1cm

-Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku:

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé
1 2 cm na kazde 100 mb wykonanej tawy.

6.5. Kontrola wykonania sciany oporowej z prefabrykowanych elementéw zelbetowych
Przy wykonywaniu $ciany nalezy przeprowadzi¢ badanie w zakresie tolerancji podanej ponizej:

-Sprawdzenie prawidtowosci utozenia elementow prefabrykowanych przez ogledziny

-Sprawdzenie grubosci i wysokosci sciany (dopuszczalna odchytka zgodnie z dokumentacjg przedstawiong
przez producenta)

-Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi Sciany: zwichrowanie i skrzywienie
powierzchni Sciany: nie wiecej niz 15mm/m odchylenie krawedzi od linii prostej: nie wigcej niz 6mm/m i
najwyzej dwa odchylenia na 2m

odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: nie wiecej niz 6mm na catej wysokosci.
6.6. Kontrola robé6t betonowych

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzaé systematyczng kontrole sktadnikow mieszanki
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [12]

6.7.Kontrola prawidlowosci zasypywania wykopu sciany oporowej

Sprawdzenie prawidtowosci zasypania przestrzeni za $ciang oporowa nalezy przeprowadzaé
systematycznie w czasie wykonywania robét w zgodnosci z wymaganiami punktu 5.7.

6.8. Ocena wynikéw badan Wszystkie materiaty muszg spetniac
wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0go6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine" pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego muru oporowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golIne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt 8. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST, wymaganiami Producenta oraz wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
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8.2.0dbiodr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg: wykopy fundamentowe, warstwa
podbudowy, tawa fundamentowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine"
pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m muru oporowego obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie robot ziemnych koniecznych do wykonania muru oporowego,
- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy z chudego betonu,

- ew. rozbidrke szalunku,

- ustawienie prefabrykowanych elementow zelbetowych,

- ew. wykonanie izolacji,

- zasypanie wykopu i uprzgtniecie terenu przylegajacego,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIZANE

1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedtug wtasnosci fizyczno-
mechanicznych

2.PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

3.PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

4.PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarow elementéw budowlanych z
betonu

5.PN-B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

6. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
7.PN-EN 13755:2008 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg

8.PN-EN 12371:2002 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metod_ bezposrednig

9.PN-EN 1926:2001 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymato$ci na _ciskanie

10. PN-EN 14157:2005 Materiaty kamienne. Oznaczenie _$cieralnosci na tarczy Boehmego
11. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

12. PN-B-06250 Beton zwykty

13. PN-B-06251 Roboty betonowe i _zelbetowe. Wymagania techniczne

14.PN-EN 12504-4:2005 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na _ciskanie

15.PN-EN12504- 2:2002/Ap1:2004 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu na _ciskanie za pomoc_
miotka Schmidta typu N

16. PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

17. PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

18. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen_ obcych
19. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych
20.PN-EN933-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie skfadu ziarnowego
21.PN-EN933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarn

22.PN-EN1097-6:2002 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwosci

23.PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i _wiry filtracyjne. Wymagania techniczne

24.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka
25.PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
26.PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie

28.PN-B-24620:1998/Az1:2004 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci

29.PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Strona8z9



D-10.01.01 — Mury oporowe: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3187P w m. Luszczewo

30.PN-B-24620:1998 Roztwor asfaltowy do gruntowania

31.PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco

32.PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

33.PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy

34.PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

35.PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

38.PN-H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdlnego przeznaczenia. Gatunki
39.PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

40.PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

47.BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
48.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

49.BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

50.BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport
51.BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczania wyrobéw kamiennych podczas transportu
52.BN-82/6751-04 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na witdkninie przyszywane;j
53.PN-B-24002/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych
54.PN-B-24003:1997 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe

56.BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-76/8847-01 _sciany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wymagania i bada wymiaréw
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