PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi powiatowej poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno -
emulsyjnej na zimno ""Slurry seal" droga powiatowa nr 3248P w m. Gliny

Nr
Lp. | Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka
Technicznej Nazwa Tos¢
1 2 3 4 5
D.05.03.19 | Cienkie warstwy na zimno X X
- wykonanie cienkiej warstwy mieszanka mineralno-
emulsyjng o minimalnej grubosci 2cm (typu "slurry
1 seal") o uziarnieniu cigglym 0/8mm na zimno mo 9030,00
dwuwarstwowo
Odcinek dtugosci: 2250m
Szeroko$¢ jezdni: 4,0m
D.05.03.17 Naprawy czqs.t!(o'we.nawwrzchm bitumicznych X X
remonterem ci§nieniowym
2 - wykonanie remontu nawierzchni grysami i emulsja t 3,00
D.05.03.17a Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych na X X
goraco:
- wykonanie remontu czgstkowego nawierzchni
3 bitumicznych mieszanka mineralno asfaltowa na t 15,00
g0raco




