Dokumentacja Remontowa

Remont droqgi powiatowej poprzez wykonanie cienkiej warstwy z
TEMAT: mieszanki mineralno - emulsyjne] na zimno "Slurry seal" droga
powiatowa nr 3248P w m. Gliny

ADRES: Gliny gm. Rychwat
KAT. OBIEKTU: XXV —=drogi
INWESTOR: Zarzad Drog Powiatowych w Koninie,

ul. Swietojanska 20D, 62-500 Konin

OPRACOWANIE ZAWIERA:

e Plan orientacyjny
e (Czesc opisowa
e Przedmiar robot

Konin Luty 2020r.



OPIS TECHNICZNY DO REMONTU DROGI

,,Remont drogi powiatowej poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno -
emulsyjnej na zimno "Slurry seal” droga powiatowa nr 3248P w m. Gliny ”

1.0. DANE OGOLNE
Nazwa budowy

Remont drogi powiatowej 3248P w m. Gliny
Zamawiajgcy

Zarzad Drog Powiatowych w Koninie

ul. Swietojanska 20D, 62-500 Konin

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest remont drogi powiatowej 3248 w m. Gliny

gm. Rychwat.
Zakres prac obejmuije:
e roboty remontowe
e roboty nawierzchniowe

Roboty drogowe powinny byC realizowane wg kolejnosci zgodnej z
uwzglednieniem uwarunkowan wynikajgcych z proceséw technologicznych

poszczegodlnych rodzajow robot.

3.0. LOKALIZACJA | SYTUACJIE

Rozpatrywany teren znajduje w ciggu drogi powiatowej 3248P
w m. Gliny gm. Rychwat .
4.0. STAN ISTNIEJACY

Nawierzchnia przebudowywanej drogi posiada liczne spekania oraz ubytki.
Wody opadowe oraz roztopowe przejmowane sg przez istniejgce pobocze rowy i
skarpy.
5.0. STAN PROJEKTOWANY
5.1. Projekt zagospodarowania terenu

Remont obejmuje odcinek drogi powiatowej 3248P o dt. 2250 m i szeroko$ci
4,0m . Zaprojektowano wykonanie remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych
mieszankg mineralno asfaltowg na gorgco oraz wykonanie remontu nawierzchni
grysami i emulsjg. Na wyremontowanym i oczyszczonym odcinku projektuje sie
wykonanie cienkiej warstwy mieszankg mineralno-emulsyjng o minimalnej grubosci

2 cm (typu "slurry seal") o uziarnieniu ciggtym 0/8mm na zimno dwuwarstwowo.



5.2. Odwodnienie
Projekt nie zmienia dotychczasowego sposobu odwodnienia drogi powiatowe;.
Wody opadowe oraz roztopowe bedg przejmowane przez istniejgce pobocza oraz
czes$c¢ zielong pasa drogowego rowy i skarpy.
5.3. Rozbiérki elementéw drogi
W wyniku planowanych prac zachodzi koniecznosc wykonania
frezowania/wykucia nawierzchni celem wykonania remontow czgstkowych.
5.4. Plac budowy (teren robét)
Plac budowy (teren robdt) nalezy zabezpieczy¢ wg planu BIOZ, przepisow
prawa budowlanego i o ruchu drogowym oraz BHP i PPoz.
5.5. Wplyw obiektu/robét na srodowisko
Przebudowa drogi nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw. Przebudowa drogi poprzez nadanie jej prawidiowych
spadkow podtuznych i poprzecznych wptynie pozytywnie na odwodnienie jezdni.
5.6. Wplyw eksploatacji gorniczej na obiekt
Projektowana przebudowa drogi nie znajduje sie na terenie znajdujacy sie
w granicach terenu gorniczego.
UWAGA:

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy bezwzglednie zwraca¢ uwage na

istniejace lub tez uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.

Do robét przystapi¢ po uprzednim, doktadnym zlokalizowaniu istniejacego uzbrojenia.

W obrebie ww. uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie, pod nadzorem zainteresowanych

instytucji. Przed przystapieniem do prac nalezy wprowadzi¢ zatwierdzong tymczasowa

organizacje ruchu .

Opracowat: A. Zendlewicz



