INWESTOR KONIN PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Okoélna 6, 62-510 Konin
e-mail: biuro@inwestor-konin.pl, tel/fax: 63 243 52 83

TECH

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
NICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nazwa obiektu Remont drogi powiatowej nr 3195P na odcinku od skrzyzowania

z droga wojewddzka nr 266 do skrzyzowania z droga gminna.

Adres obiektu m. Tomistawice, gm. Wierzbinek

Jednostka, obreb, Jednostka ewid. Wierzbinek, obreb Tomistawice: dz. nr 180
numer dzialek

Inwestor,
adres

_POWIAT KONINSKI
ZARZAD QROG POWIATOWYCH W KONINIE
ul. Swietojanska 20d, 62-510 Konin

adres

Jednostka projektowa, Inwestor Konin Pracownia Projektowa

ul. Okélna 6, 62-510 Konin

Projektant inz. Stanistaw Wajrak
braniy drogowej w specj. konstrukcyjno-inzynieryjnej

GT 8346/11/13/77

10. D-04.06.01b
11. D-04.08.01
12. D-05.03.05a
13. D-05.03.05b
14. D-05.03.11
15. D-05.03.23a
16. D-05.03.26a
17. D-06.03.01a
18. D-08.01.01
19. D-08.02.02
20. D-08.03.01

SPIS ZAWARTOSCI
D-M.00.00.00 - Wymagania ogélne dla cato$ci robét
D-01.01.01 - Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych
D-01.02.04 - Rozbiérki elementéw drég i ogrodzen
D-02.01.01 - Roboty ziemne — Wykopy i Zasypania
D-03.01.01 - Przepusty pod korong drogi
D-04.01.01 - Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podfoza
D-04.03.01 - Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D-04.04.04 - Podbudowa z ttucznia kamiennego
D-04.05.01 - Podbudowa i ulepszone podfoze z gruntu stabilizowanego cementem

- Podbudowa z betonu cementowego

- Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi
- Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa $cieralna

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wyréwnawcza i wigzgca
- Frezowanie nawierzchni asfaltowych

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

- Siatka zbrojeniowa

- Utwardzenie poboczy

- Krawezniki betonowe

- Chodniki z kostki betonowej

- Betonowe obrzeza chodnikowe
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