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D-05.03.26a Wzmocnienie nawierzchni siatka z kordu stalowego: Remont drogi powiatowej nr 3195P w m. Tomistawice

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

1.1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technégzrey wymagania dotyeme wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zbrojenia nawierzchni bitumég¢ziatky zbrojeniowy wykonam z kordu stalowego, na
nosniku z witékniny poliestrowej lub materiatu réwnoim&go zgodnie z Nomgn EN 15381:2008 w zwiku z
remontem drogi powiatowej nr 3195P w m. Tomistawice

1.2. Zakres stosowania SST

1.2.1 Specyfikacja jest stosowana jako dokumengétargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacgibot
wymienionych w punkt 1.1, zgodnie z Specyfik&zjM-00.00.00 Wymagania Ogdlne".

1.3. Zakres robot olgfych SST

1.3.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikagtytz ogoélnych zasad prowadzenia rob6t gwanych z
wbudowaniem siatki zbrojeniowej z kordu stalowegawizzku z remontem drogi powiatowej 3195P

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1 Siatka zbrojeniowa z kordu stalowego -

ptaski wyréb stalowy zbudowany z gmek kordu stalowego (w kierunku wzidym i poprzecznym), utonych
wzdtenie i poprzecznie twogxrych oczka siatki. Siatka wemtach nie jest usztywniana przez co zinwe jest
przesuwanie poszczegoélnychgwek zbrojeniowych (w ograniczonym zakresie)smikiem dla siatki stalowej jest
geowtdknina poliestrowa - PET - 50 g/nr.

1.4.2 Pozostate okrdenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt.

1.5. Ogdélne wymagania dotygze robdt

0Ogdlne wymagania dotygeze wykonania Rob6t podano w Specyfikacji D—00.00,90/magania Ogolne" punkt 1.5.
Wszelkie prace naty prowadzié okresie bezdeszczowym (podczas uktadania siafkizy suchym podiu i
temperaturze powietrza i podta co najmniej +5 st. C.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatdw

2.1.1  Ogo6lne wymagania dotygze materiatldw, ich pozyskiwania i skladowania podan&&ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.
2.1.2 Do wykonania powjszych robdét nalgy stosowd naskpujgce materiaty:
- emulsp asfaltowy modyfikowag polimeroasfaltami wg D.04.03.01
- siatke z kordu stalowego.
Materiaty przed wbudowaniem musazysk& akceptacg Inzyniera.

2.2. Emulsja asfaltowa

Do wykonania warstwy sczepnej na powierzchni, raditma by utozona siatka naley stosowd emulsg
asfaltowy modyfikowag polimeroasfaltami w iléci minimum 0,50 kg/nr (warte@ rezydualna bitumu po
rozpadzie emulsji) wg D.04.03.01 - zgodnych z zaiéami zawartymi w Wymaganiach Technicznych WT-3
Emulsje asfaltowe 2009. l§é i rodzaj kationowej emulsji asfaltowej do skropigmpod siatl zaley od
szorstkdci podta@a na ktorym uktada jest siatka.

2.3. Siatka zbrojeniowa

Do wykonania rob6t nably zastosowa wyréb zt@gony z siatki zbrojeniowej wykonanej z kordu stalgwe
zespolonej z widkninpoliestrow;. Szczeg6towe wymagania dotyce siatki podano w tablicy 1.
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D-05.03.26a Wzmocnienie nawierzchni siatka z kordu stalowego: Remont drogi powiatowej nr 3195P w m. Tomistawice

Tablica 1 Wymagania wobec siatek z kordu stalowego stosoofamywarstwach asfaltowych nawierzchni
drogowych

Lp. Wiasciwosci Jed- Wymagania dla siatki
nostka
1 Wielkas¢ oczek mm 40x30
2 Wydtigenie graniczne przy zerwaniu (%]% 1,8 10.2
Tolerancja

3 Wytrzymatgé na rozcyganie kN/m >42 > 54 +10%

- wzdle pasma

- wszerz pasma

Tolerancja

4 Nasikliwo$¢ bitumem g/m? 500 + 50
5 Waga catkowita siatki g/nm? 354
6 Typ ndsnika Wibknina PET

* Srednia waona obliczona wedtug paisizego wzoru - bazgego na EN15381 & testowanego zgodnie z 'singleesib

of. ASTMD6637-0'
= [WrnFet wsFe Mesh 1 1
Wm
Wm Ws

Win: Width Mesh - Ws: Width sample (with Ws > 10xWFC: strength of cord - FE: strength of
embrittlement

Rozwingta rolka siatki powinna bd§ bez widocznych uszkodzeo réwnomiernej strukturze uktadu oczek.
Dtugosé¢ pasma siatki i jej szeroké powinna odpowiadéa ofercie producenta siatki, np. diug®50 m lub 100
m, a szerok& 0.9 m, 1.4 m, 2,16 m i 2.66 m. Odchytka dima szerokdci nie powinna przekraczat 1%
wymiaru nominalnego.

Siatka powinna b§ pakowana, sktadowana i przechowywana w rolkach kepaanych fabrycznie, w sposéb
zabezpieczajcy je przed uszkodzeniem i rozwiciem. Rolki powinny hy ulozone poziomo na suchym i
wyrownanym podtiu. Rolki mog byé uktadane jedna na drugiej, maksymalnie wssne warstwach. Nie wolno
sktadowa rolek skrzyowanych oraz wyjtkowo mdna zezwold na sktadowanie rolek nieopakowanych przez
okres didszy ni tydziei. W przypadku wadliwego sktadowania, naleisurg¢ wierzchng warstwe siatki, jako
nieprzydaty do dalszych robd6t. Po zgdjiu opakowania, siatka nie powinnadwparazona na zawilgocenie. Przy
sktadowaniu siatki naky przestrzega zalece producenta. Siatka powinna byprodukowana na zgoddo z
wymaganiami Normy PN-EN 15381.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotygze sprztu

3.1.1 Sprzt do skropienia lepiszczem asfaltowym

Do skrapiania lepiszczem asfaltowym nalestosowa samojezdne lub przyczepne skrapiarki lepiszczalaigoze
Specyfikagy D-04.03.01 ..Oczyszczenie i skropienie warstw kaksyjnych".

3.1.2 Rozkladarka do siatki

Urzgdzenie do maszynowego rozktadania siatki (w przkpazhacznej powierzchni rob6t) wraz z maszyn
transportow; (sztaplarka. tadowarka z osptzm itp.)

3.1.3 Sprzt do oczyszczenia dolnej warstwy przed skropieniem

Szczotki mechaniczne i inne gdzenia czyszgre (np. dmuchawy) w ikgi zapewniagcej wtasciwe oczyszczenie
podixza.

3.1.4 Sprzt pomocniczy

Obejmuje narzdzia tgce (nce. nayce itp.).
4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotygze transportu

4.1.1 Ogélne warunki dotygze transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagadgodlne" punkt 4. Siatknalesy
transportowa@ i magazynowa w rolkach opakowanych fabrycznie, sémych poziomo na réwnym podtoi w

sposob zabezpieczajy przed opadami atmosferycznymi i mechanicznymkadzeniami. W czasie wytadowywania

siatki ze srodka transportu nie naby dopuci¢ do porozrywania lub podziurawienia opakowania 4diifoPrzy
transporcie geosiatki naly przestrzega zalece producenta.
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D-05.03.26a Wzmocnienie nawierzchni siatka z kordu stalowego: Remont drogi powiatowej nr 3195P w m. Tomistawice

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.0@00"Wymagania Ogélne" pkt. 5.
5.2. Wbudowanie siatki

5.2.1 Poditde

Podtaze powinno by stabilne (néne), np. w postaci nawierzchni bitumicznej zaréwroavo wykonanej jak i starej,
takze frezowanej. Powierzchppodiaza nalery oczycié i usurmgé wszelkie ldne czsci.

Lokalne ubytki lub szczeliny w podto o rozwartgci powyej 3 mm musg byé wypetnione lub naprawione
odpowiednimi masami naprawczymi. Tak przygotowandige naley skropt emulsj asfaltowy modyfikowan
polimeroasfaltami wg D.04.03.01 w #oi minimum 0,55 kg/tfa W przypadku podky frezowanych skropienie
powinno by intensywniejsze o 100 %. Naleprzestrzegéa ogdinych zasad wykonania skropienia, obgavijgcych
przy wykonywaniu pgtzenia m¢dzy warstwowego okfbonych w Wymaganiach Technicznych WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2008. Naky zapewnd rownomierngé pokrycia powierzchni.

4.1.2 Utozenie siatki

Siatke naleey rozktada® maszynowo a warunkowo dopuszcza sktadanie eczne. Warstw siatki naley rozkiada'
na catej powierzchni wzmacnianego odcinka lub paisarszerokéci nie mniejszej 1zi2.16 m.

Rozigenie siatki meée nasgpi¢ dopiero po przeschaciu warstwy skropienia, do takiego stopnia, abyajekko
klejgca si. ale nie przywierata.

Siatke uktada s¢ na podidu z jednoczesnym nagjiem. Nie dopuszcza ¢simetody uktadania siatki, ktoérej
towarzyszy fatdowanie. Po roZieniu kord stalowy widoczny jest na wtdkninie. Wypadku uktadaniagcznego, by
zabezpieczy odpowiedng sczepng¢ siatki do podida, konieczne jest jej szczotkowanie po rozrolowanaly
szerokdcig rolki. Nalezy take docismé warstwe siatki poprzez przejazd lekkiego walca. W przypadiézkiadania
maszynowego przejazd lekkim walcem w celu shdgiia siatki nie jest wymagany. Nie jest wymagane atkdwe
kotw ienie siatki zbrojeniowej do podia.

Siatke nalety uktada® ..na zaktad" o szerokoi min. 8 cm. Jdi zaktad ma wiksz szerokdéé naleey dokona
dodatkowego skropienia witdkniny, ktéra zostanieypryta drug; warstwy siatki. Dotyczy to zaréwno pokei
podtwnych jak i poprzecznych. Docinanie siatki rigdany wymiar zaréwno w kierunku podhym jak i
poprzecznym me sk odbywa przy wykorzystaniu zaréwno przyddw recznych jak i z wykorzystaniem
mechanicznych ugzlzei tngcych (szlifierki kgtowej itp.).

4.1.3 Czyszczenie i wykonywanie warstw

Siatka maée by wbudowana bezpoednio pod warstw scieralng (na warstwie wjzgcej)

oraz pod warstw wigzgcg (na warstwie podbudowy lub innej). Minimalna grébaitozonej i

zageszczonej warstwy asfaltowej nie powinna lmyniejsza i 30 mm.

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych aaletrzymywa w czystéci. Naleey ograniczy do minimum ruch
pojazdéw na warstwie, na ktérej przewiduje stozenie nasgpnej warstwy. W przypadku jakiegokolwiek
zanieczyszczenia warstwy bitumicznej. Wykonawcarpew podj¢ starania w celu jej oczyszczenia, @gb okaze

si¢ to niemdliwe naley uzgodné z Ircynierem dalsze pogpowanie.

5.2.4. Zalecenia uzupetniaje

Powierzchnia skrapiana lepiszczem powinna logysta - wszelkie zanieczyszczenia glikruszywem itp. powinny
zosta® usunkte przed skropieniem. @&ci siatki zanieczyszczone smarami i olejami Bpleycigé. Miejsca te nalgy
powtérnie skropd wraz z brzegiem otaczgjej siatki, a nastpnie wkleé w nie prostoktng tate o wymiarach
zapewniagcych przykrycie wyetego otworu z zaktadem okoto 0.10 m.

Przed ul@geniem warstwy asfaltowej na ulenej siatce nalgy naprawt miejsca odklejone, fatdy, epherze i
rozdarcia siatki.

Niedopuszczalne jest uktadanie warstwy siatki gkngeciach o nieustabilizowanych kradziach. Roboty prowadzi
si¢ wylgcznie podczas suchej pogody. Siatka niezendy mokra, rozktadana na mokrej powierzchni lub
pozostawiona na noc bez przykrycia wargtasfaltowy. Konieczne jest zapewnienie prawidtowego przykiige
siatki do podiga. J&li uzyskanie tego nie jest rlove z jakiegokolwiek powodu (np. istnjefale), to naley
zrezygnowa z zastosowanie tej technologii, bowiem niejgtve jej wykonanie m@ by powodem zniszczenia
nawierzchni (np. fale magzniszczy pofgczenia warstw).

Temperatura wykonawstwa rob6t jest limitowana damzsln; temperatug robot asfaltowych. W przypadku
stosowania do nasycania i przyklejania siatki eniulmodyfikowanej elastomerami kationowej lub astfalt
modyfikowanego elastomerami na goo, temperatura powietrza powinna dyie nésza ni 15°C, a temperatura
skrapianej nawierzchni powinna bynie nisza ni 10"C. Nie dopuszcza giruchu pojazdéw po rozimnej siatce.
Wyjgtkowo mde odbywa si¢ jedynie ruch technologiczny. Wéwczas pojazdy powirporuszé sig z mak
predkascig, bez gwattownego prZgieszania, hamowania i skcania. Naley dotayé wszelkich stara by unikmé
przywierania k6t samochodow do siatki np. poprzegypanie roztéonej siatki kruszywem o uziarnieniu 3/5 wsido
90-120 g/m.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakioi robot
Ogdlne zasady kontroli jakeai rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagangglme" pkt 6.
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6.2. Kontrola jakaci siatki

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaymagane dokumenty, dopuszezaj wyroby
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania Yéi&daty zgodnsci, deklaracje zgodnai, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcoéw itp.).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bdd&ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.1.1 Czestotliwosé badai, sktad i liczebngé partii Badania naley

wykonywa przy odbiorze k&dej partii siatki.

6.1.2 Pobieranie probek i kontrola jakei Prébki z kadej

partii nalezy pobiera’ losowo.

6.1.3 Sprawdzenie wygbu zewmrtrznego i szerokixi pasma

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego polega na wizualnej ocenie rownomiewmiaoztozenia

oczek siatki oraz wygpowania uszkodze(przerwania cggtosci wigzek wtékien).

Szerokéc¢ pasma nalgy okrelié przez pomiar bezgoedni z doktadnécig do 1 cm wykonany co 10

mb rozwingtej rolki. Odchytka szerokei pasma nie powinna przekracza/- 2% wymiaru

nominalnego.

6.1.4 Sprawdzenie cech wytrzymé&imwych

Wytrzymat@é na rozcyganie oraz wyditenie przy zerwaniu natg okrela¢ zgodnie z PN:EN 10319 lub metpd
alternatywmy np. single rib test. Wytrzyma#é na rozcigganie wigzek wtékien stalowych siatki zaréwno w uktadzie
poprzecznym jak i podimym nie powinna hymniejsza ni podana w Tablicy 1.

6.3. Kontrola jakaci przeprowadzonych Robot

Kontrola jakaosci Robét polega na:
sprawdzeniu ziycia emulsji asfaltowej i jednorodgoi skropienia,
wizualnej ocenie przylegania siatki do potgdoprzed utdeniem na niej warstwy bitumicznej, sprawdzeniu
rownasci powierzchni, na ktérej przewidziano ubmie siatki, kontroli skropienia powierzchni przetbzeniem
gwarantugce jej rownomierne przyleganie do poddo
sprawdzeniu rown&i utozonej warstwy siatki, badaniu sczepito miedzy warstwowej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

7.1.1 Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST D@B0.00 ..Wymagania ogdlne" punkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jest [m2] (metr kwadratowy) wonej siatki.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

0Ogdélne wymagania dotygee odbioru robét podano w Specyfikacji D-M-00.00.08/ymagania Ogolne" punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowy. Specyfikacjami i wymaganiamizdyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerawgj pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy platri

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatn@i podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" ptuk
9.1. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1 Cena jednostkowa wykonania % wemocnienia nawierzchni obejmuje:
- koszt materiatow wraz z transportem,

wykonanie skropienia emulspsfaltow;.

roztozenie siatki.

sktadniki ceny jednostkowej olstene w D-M.00.00.00. pkt. 9.1.;

prace pomiarowe i oznakowanie robot.

wykonanie bada polgczenia siatki z warstwami asfaltowymi,
sprawdzenie rownii podica i ewentualne wypetnienie nierowfuod podica.
- ulozenie siatki na skropionym emusasfaltow; podteu wraz z przymocowaniem (zgodnie z instrygkcj
producenta),

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badaboratoryjnych.
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10. PRZEPISY ZWHZANE

10.1. Normy

PN-EN 10319 Geosyntetyki - Badanie wytrzyndatoma rozcigganie metod szerokich prébek

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagadlia asfaltow drogowych PN-EN 12597 Asfalty i pu&ty
asfaltowe - Terminologia

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznychnigchniowych utrwale

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powtardach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wyardg - Czs¢ 1: Beton asfaltowy

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wgarda - Czs¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wgarda - Czs¢ 21: Zaktadowa Kontrola
Produkcji

PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emudsjialtowych

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zashkldgyfikacji asfaltéw modyfikowanych polimerami
PN-EN 15381 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wynmagav odniesieniu do wyrobow stosowanych w
nawierzchniach i naktadkach asfaltowych

10.2. Inne dokumenty

Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena drogach
krajowych. WT-1 Kruszywa

Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na@acb krajowych. WT-2 Mieszanki mineralno- asfaltowe
Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltoavdrmegach publicznych. WT-3 Emulsje asfaltowe

Projekt Katalogu typowych konstrukcji nawierzchmidatnych i pétsztywnych. Praca w toku. Politechnika
Gdaiska

Rozporzdzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie watdw technicznych, jakim powinny odpowidddrogi
publiczne i ich usytuowanie

Umowa europejska dotygea migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpisch (ADR) (Dz. U. 05.
178. 1481 Z ptn.zm.)

Zeszyt 66/2004 IBDiM Zalecenia stosowania geowymBowarstwach asfaltowych nawierzchni drogowych
Zalecenia producenta siatki dotygze technologii wbudowania Karta

informacji technicznej siatki
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