PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi powiatowej nr 3095P na odcinku od skrzyzowania z drogg wojewo6dzka nr 266 do skrzyzowania z drogg gminna.

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
techn.
1 ROBOTY KWALIFIKOWALNE
1.1 PRACE OGOLNE - PRZYGOTOWANIE TERENU
111 Roboty przygotowawcze
1/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw- |km
d.1.1 ninnym.
A
0.915 km 0.915
RAZEM 0.915
1.1.2 Roboty rozbiérkowe i porzadkowe
2|D-01.02.04 |Mechaniczne obcigcie krawedzi nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego nagl. |m
d.1.1 do 10 cm
2
56.0 m 56.000
RAZEM 56.000
3|D-05.03.11 |Frezowanie profilujgce istniejgcej nawierzchni bitumicznej na gtebokos¢ srednio 3 |m?2
d.1.1 cm wraz z wywozem destruktu na odktad na odl. do 1 km
2
3000.0 m2 3000.000
RAZEM 3000.000
4|/D-05.03.11 |Mechaniczne frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na potaczeniach z is- |m?2
d.1.1 tniejgcymi nawierzchniami wraz z wywozem destruktu na odktad na odl. do 1 km
2 Krotnosé¢ = 0.5
180.0 m2 180.000
RAZEM 180.000
5|D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.1
2
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
6/D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1
2
2.4 m3 2.400
RAZEM 2.400
7|/D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1
2
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
8/D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-pias-|m?2
d.1.1 kowej z utozeniem na palety
2
83.0 m2 83.000
RAZEM 83.000
9|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2
d.1.1
2
10.0 m?2 10.000
RAZEM 10.000
10/D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy gr. do 20 cm m2
d.1.1 Krotnosé = 1.3333
2
10.0 m?2 10.000
RAZEM 10.000
11/D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.1.1
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
12|/D-01.02.04 |Rozebranie przepustow rurowych - Scianki czotowe i tawy betonowe m3
d.1.1
2
0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900
13|/D-038.01.01 |Oczyszczenie istniejgcego przepustu o $r. 0.6 m z namutu m
d.1.1
2
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
14|/D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1.1 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
5.8 m3 5.800
RAZEM 5.800
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1.2.1 Przepusty drogowe
15/D-03.01.01 |Przepusty rurowe - tawa fundamentowa betonowa C12/15 m3
d.1.2
A
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
16/D-03.01.01 |Kanaty z rur PHED o $r. 600 mm m
d1.2
A
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
17|/D-02.01.01 |Zasypanie przepustow gruntem rodzimym wraz z zageszczeniem m3
d.1.2
A
4.6 m3 4.600
RAZEM 4.600
18/D-04.04.04 |Podbudowa z kruszywa kamiennego 0-31,5mm (z wytaczeniem ttucznia wapien- |m?2
d.1.2 nego) gr. 20 cm
A
10.0 m?2 10.000
RAZEM 10.000
19/D-03.01.01 |Obudowy wylotéw z gotowych elementéw prefabrykowanych dla rur o $r. 60 cm z |$ciank
d.1.2 prefabrykowanymi $ciankami oporowymi
A
2.0 Sciank 2.000
RAZEM 2.000
1.3 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
1.3.1 Krawezniki betonowe, drogowe 12x25x100 cm
20|D-08.01.01 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.1.3
A
2.7 m3 2.700
RAZEM 2.700
21|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw na podsypce ce- |m
d.1.3 mentowo-piaskowej
A
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
1.3.2 Obrzeza betonowe 0 wym. 6x20x100 cm
22|D-08.03.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.1.3
2
0.12 m3 0.120
RAZEM 0.120
23|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.3
2
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
1.4 NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z BETONU ASFALTOWEGO
24/D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- |m2
d1.4 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
100.0 m2 100.000
RAZEM 100.000
25|D-04.05.01 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa gr.10 |m2
d.1.4 cm
100.0 m?2 100.000
RAZEM 100.000
26|/D-04.04.04 |Podbudowa z kruszywa kamiennego 0-31,5mm (z wytgczeniem ttucznia wapien- |m2
d.1.4 nego) gr. 15cm
100.0 m2 100.000
RAZEM 100.000
27|D-05.03.05a |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla ruchu KR4 gr. 5 cm m2
d.1.4
100.0 m?2 100.000
RAZEM 100.000
1.5 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
28|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il- |m2
d.1.5 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
83.0 m?2 83.000
RAZEM 83.000
29|D-04.05.01 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa gr.10 |m?2
d.1.5 cm
83.0 m2 83.000
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RAZEM 83.000
30({D-04.04.04 |Podbudowa z kruszywa kamiennego 0-31,5mm (z wytgczeniem ttucznia wapien- |m2
d.1.5 nego) gr. 15cm
83.0 m2 83.000
RAZEM 83.000
31|D-05.03.23a |Warstwa Scieralna z istniejgcej kostki betonowej z 20% dodatkiem kostki nowej |m?2
d.1.5
83.0 m2 83.000
RAZEM 83.000
1.6 NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO
1.6.1 Konstrukcja jezdni dla istniejacej nawierzchni
32|D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.1.6
A
4545.0 m2 4545.000
RAZEM 4545.000
33|D-04.03.01 |Skropienie warstwy z betonu asfaltowego emulsjg asfaltowg $redniorozpadowg |m?2
d.1.6
A
4545.0 m2 4545.000
RAZEM 4545.000
34/D-04.08.01 |Mechaniczne wyréwnanie istniejacej nawierzchni bitumicznej mieszankg mineral- |t
d.1.6 no-bitumiczna dla ruchu KR3 $ér. gr. 3 cm
A
350.0 t 350.000
RAZEM 350.000
35|D-05.03.26a |Utozenie stalowej siatki zbrojeniowej wykonanej z kordu stalowego, na no$niku z |m2
d.1.6 witdkniny poliestrowej lub materiatu rownowaznego
A
4545.0 m2 4545.000
RAZEM 4545.000
36|D-05.03.05b |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W dla ruchu KR4 gr. 6 cm m2
d.1.6
A
4545.0 m2 4545.000
RAZEM 4545.000
37|D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.1.6
A
4545.0 m2 4545.000
RAZEM 4545.000
38|D-04.03.01 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.1.6
A
4545.0 m2 4545.000
RAZEM 4545.000
39|D-05.03.05a |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla ruchu KR4 gr. 5 cm m?2
d.1.6
A
4545.0 m2 4545.000
RAZEM 4545.000
1.7 POBOCZA DROGOWE
40|D-04.01.01 |Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-1V m2
d.1.7
1250.0 m2 1250.000
RAZEM 1250.000
41|D-06.03.01a |Warstwa ttucznia kamiennego 0-31,5mm (z wytgczeniem tlucznia wapiennego) |m2
d.1.7 gr.10cm
1250.0 m?2 1250.000
RAZEM 1250.000
42|D-06.03.01a |Warstwa granulatu asfaltowego zageszczona mechanicznie gr. 5 cm wraz zdo- |m?2
d.1.7 wozem ok. 20%
1250.0 m2 1250.000
RAZEM 1250.000
1.8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
43|D-06.03.01 |Skarpy i tereny zielone - Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I- |m2
d.1.8 1
1780.0 m2 1780.000
RAZEM 1780.000
44|/D-06.03.01 |Skarpy i tereny zielone - Humusowanie wraz z obsianiem powierzchni trawg m?2
d.1.8
1780.0 m?2 1780.000
RAZEM 1780.000




