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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyege wykonania i odbioru robét zgganych
z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagczaniem podim gruntowego podczas remontu drogi powiatowej @581
w m. Tomistawice.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument kontraktowy i przetargowy prlgcaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t asanych z wykonaniem koryta pod konstrukcje
poboczy i zjazdow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
OgobIne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

3.2. Sprat do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza sii mozliwoscia korzystania

Z nas¢pujgcego spretu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z fike ustawianym lemieszem; Aynier maze dopygci¢ wykonanie koryta
i profilowanie podtaga z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawig@rgstopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamgskich koryt),

— koparko-tadowarek,

— walcéw statycznych, wibracyjnych lub piyt wibracygh.

Stosowany spgz nie maze spowodowéniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyerce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Wymagania dotycgce transportu materiatéw podano w SST D-04.02.604M2.02, D-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0M,Wymagania ogodlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia bezpérednio przed rozpogeziem
rob6t zwhzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wadejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania
i zageszczania podia, jest maliwe wytacznie za zgoglinzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywé sic ruch budowlany, niezwzany
bezpdarednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny hywczeniej przygotowane.
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Paliki lub szpilki naley ustawig& w osi drogi i w redach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposélakzptowany przez
Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinnmoogiwiaé nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w
odstpach nie wikszych, nk co 10 metrow. Rodzaj spitm, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzonessroboty i do trudnéci jego odspojenia. Koryto nina wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad w przypadku rabdhatym zakresie. Sposéb wykonania must lzpakceptowany przez
Inzyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania korpawinien by wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odvibe na odktad w miejsce wskazane przezyitera. Profilowanie i
zagszczenie podiaa naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podtda

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacEo oczyszczeniu powierzchni
podiaza naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyckdrych podtaa.
Zaleca sj, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniepd wyzsze nk projektowane radne podiga. Jeeli
powyzszy warunek nie jest spetniony i wystja zanienia poziomu w podia przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchréi podiaze na g¢bokas¢ zaakceptowan przez Imryniera, dowie¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania
obowigzujgce dla goérnej strefy korpusu, w §l koniecznej do uzyskania wymaganyctedych wysokéciowych i zagsci¢
warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia, okidonych w tablicy 1. Do profilowania podia naley stosowa
rowniarki. Scigty grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposgstakceptowany przez dyniera.
Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przysgpi¢c do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley kontynuow& do
osiagni¢cia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaiviék zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia podia (ls)

Strefa korpusu Minimalna waiéls
Gorna warstwa o gruoi 20 cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od

powierzchni podiea 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgory poditaze uniemdliwia przeprowadzenie badania zagczenia, kontrel
zagszczenia nalg oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pozho
wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i pietivegjo modutu odksztatcenia nie powinien przekra@za. Wilgotngé¢ gruntu
poditaza podczas z@gzczania powinna lByréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podlaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno Wy utrzymywane w dobrym stanie.z@fi po wykonaniu robot
zwigzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie praypstnatychmiast do
uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zalmzpt podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad pragiozenie
folii lub w inny spos6b zaakceptowany przezzyimiera. Jeeli wyprofilowane i zagszczone podie uleglo nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy zma przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszpodiaza
Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykopamiezlgdnych napraw. Jeli zawilgocenie naspito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to napragiwykona on na wasny koszt.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zagczenia koryta i wyprofilowanego podéo
podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego fma

Lp | Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna ogstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 ' Szeroké¢ koryta 10razy na 1l km
2 | Réwnd¢ poditwna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczrie 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wvsokéciowe co 100 m dla pozostatych drég
6 Uksztattowanie osi w planié co 100 m dla pozostatych drég
v Zaggszczenie, wilgotn@ gruntu podiaa w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, léezzadziej ni raz na
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*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@hnia osi w planie natg wykona& w punktach gtéwnych iukc')vév

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podi@)
Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ si¢ od szerokeéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3.ROwnai¢ koryta (profilowanego podia)

Nierowngsci podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrovy tata zgodnie z norsnBN-68/8931-04 [4].
Nierdbwndaici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrowy taty.
Nieréwndici nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtpowinny by zgodne z dokumentacprojektowy z toleranc + 0,5%.
6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracz&+1 cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mee by przesungta w stosunku do osi projektowanej ceegj niz + 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub
wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zagzszczenie koryta (profilowanego pod#)

Wskaznik zagzszczenia koryta i wyprofilowanego podéokrelony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien bynniejszy od podanego
w tablicy 1. Jéli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporéwnanie wartei modutéw odksztatcenia, to wastostosunku
wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, d&rgch zgodnie z nor;mBN-64/8931-02 [3] nie powinna Bywieksza od 2,2.
Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley badd& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu podiéa powinna by réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego poditaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykaguyvicksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgch w punkcie 6.2 powinny ky
naprawione przez spulchnienie delglkasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne gsarzenie. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedoplesinez

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00MQNymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest n? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje & wykonane zgodnie
z dokumentacja projektaw SST i wymaganiami kryniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu

6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdolne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frkoryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplgamiem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego grunténodki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
— profilowanie dna koryta lub podia,

- zagszczenie,

— utrzymanie koryta lub podia,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotngci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie mpddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obegjzenie plyt

4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnaawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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