
UWAGA: Wyklucza się użycie jako podbudowy tłucznia wapiennego. 

Przekrój normalny B-B

5,00
 proj. jezdnia

6,75
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w-wa kruszywa kamiennego 0-31,5mm gr. 15cm

INWESTOR KONIN

 Pracownia Projektowa

ul.Okólna 6

62-510 Konin

TEMAT

PROJEKTU:

TEMAT

RYSUNKU:

BRANŻA:

DATA:

kwiecień

2020

SKALA: 1:20

NR RYS.

3.2

inż. Stanisław Wajrak

POWIAT KONIŃSKI

PROJEKTANT:

Drogowa

PRZEKRÓJ NORMALNY B-B

INWESTOR:

STADIUM

PW

Zarząd Dróg Powiatowych  w Koninie ul. Świętojańska 20d, 62-510 Konin
ZAMAWIAJĄCY:

w-wa granulatu asfaltowego gr. 5cm w-wa wiążąca z bet. asfaltowego AC 16W KR4 gr. 6cm
w-wa ścieralna z bet. asfaltowego AC 11S KR4 gr. 5cm

w-wa wzmacniająca - stalowa siatka zbrojeniowa

istniejąca konstrukcja jezdni
w-wa wyrównawcza z bet. asfaltowego  śr. gr. 3cm

i %

w-wa kruszywa kamiennego 0-31,5mm gr. 15cm
w-wa ścieralna z bet. asfaltowego AC 11S KR4 gr. 5cm

w-wa gruntu stab. cementem o Rm=5MPa gr. 10cm

Remont drogi powiatowej nr 3195P na odcinku od skrzyżowania

z drogą wojewódzką nr 266 do skrzyżowania z drogą gminną.


