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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyege wykonania i odbioru robét zgganych
z wykonaniem podbudowy z betonu cementowego poderagntu drogi powiatowej nr 3195P w m. Tomistawice

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanoskuchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu dalizacji roboét
wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét a@@nych z wykonaniem i odbiorem podbudowy
z betonu cementowego pod odtwarzane nawierzchnie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa - dolna ¢ nawierzchni stiaca do przenoszenia obzén od ruchu na podie.

1.4.2. Podbudowa z betonu cementowego - warstwaszagonej mieszanki betonowej, ktéra poagsicciu wytrzymatdci na
sciskanie nie mniejszej hil0 N/mm2 w przypadku betonu C8/10 Ilub 15 N/mma bétonu C12/15 (oznaczonej na probkach
szeciennych), odpowiednio 8 N/mm2 lub 12 N/mm2 (ozmaex na prébkach walcowych), stanowi fragmentnep czsci
nawierzchni drogowe;.

1.4.3Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy oKlaiacy wytrzymatd¢ gwarantowas betonu Rf (np. beton klasy C35/45 przy RGb
rownym 35MPa dla prébek walcowych i 45MPa dla pkosesciokatnych)

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich ski&sdnuzytych do wykonania betonu przed zagczeniem.
1.4.5. Szczelina skurczowa petna - szczelina dezelptyty betonowe na catej grudmdi umazliwiajaca tylko kurczenie gipiyt.
1.4.6. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina deéeptyty betonowe w gci gornej przekroju poprzecznego.

1.4.7. Masa zalewowa na gmo - mieszanina skitadgja s¢ z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem kaka lubzywic
syntetycznych, wypetniaczy i innych dodatkéw ushktaiajcych, przeznaczona do wypetniania szczelin nawherizca gogco.

1.4.8. Masa zalewowa na zimno - mieszaniyavic syntetycznych jedno- lub dwusktadnikowych, mnajgca konieczne dodatki
uszlachetniajce i wypetniagce, przeznaczona do wypetniania szczelin na zimno.

1.4.9.Wktadki uszczelniajce do szczelin - elastyczne profile zangkailub otwarte, zwykle wykonane z tworzywa sztuggme
wciskane w szczelinw celu jej uszczelnienia.

1.4.10.Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca grunty niespoiste, oklena wg wzoru U = ¢b : dio, gdzie do -
srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrudio - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrun

1.4.11.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamppodanymi w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
OgobIne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogjdit] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycrce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pwda SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt
2.

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1.Zgodnd¢ materiatéw z dokumentacprojektovs i aprobag techniczi

Materiaty do wykonania podbudowy z betonu cementgmmeowinny by zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 8&T
oraz z aprobattechniczi IBDiM.

2.2.2.Cement

Do produkcji mieszanki betonowej najestosowa cementy odpowiadge wymaganiom zawartym w PN-EN 197-1:2002

2.2.3.Kruszywo

Do wytwarzania mieszanki betonowej nalestosowa kruszywo mineralne naturalne, grys z otoczakéw subowca skalnego,
kruszywo zzuzla wielkopiecowego kawatkowego oraz mieszanki thakszyw.

Uziarnienie kruszywa wchodeego w sktad mieszanki betonowej powinno¢ gk dobrane, aby mieszanka ta wykazywata
maksymall szczelné¢ i urabialngé przy minimalnym zuayciu cementu i wody.
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Wiasciwosci kruszywa oraz ich cechy fizyczne i chemiczne pow odpowiadd wymaganiom okrdonym w PN-S-96014:1997
[10].
2.2.4.Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej i pigthaciji podbudowy nads uzywa¢ wody okrélonej w PN-S-96014:1997 [10].
Bez bada laboratoryjnych mana stosowawodocihgowa wodg pitna.

2.2.5.Domieszki do betonu

W celu zmiany warunkéw wkania i twardnienia, poprawy véigwosci betonu i mieszanki betonowej oraz ograniczeaiaartgci
cementu mogby¢ stosowane domieszki wedtug PN-EN 934-2:1999 [9].

Przy wyborze domieszki nale uwzgkdnic¢ jej zgodnd¢ z cementem. Zalecaesiwykon& badanie zgodrigi w laboratorium oraz
sprawdz¢ na odcinku prébnym.

2.2.6.Zalewa drogowa lub wktadki uszczelnjeg w szczelinach

Do wypetnienia szczelin w podbudowie betonowe] malstosowa specjalne masy zalewowe, wbudowywane nagoiub na
zimno, wzgtdnie wkladki uszczelniage, posiadace aprobattechniczrn IBDIM.

2.2.7. Materiaty do piejgnacji podbudowy

Do piekgnacjiswiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego faktosowa:

— preparaty powtokowe,

- folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza si pielegnacg warstwy piasku naturalnego, bez zanieczysicmeganicznych lub warstwwidkniny o grubdci, przy
obcigzeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stavilgotnym przez zraszanie wgd

2.2.8. Beton

Konsystencja mieszanki betonowej powinna by najmniej gstoplastyczna.
W podbudowie naley stosowé w zaleznosci od rodzaju podbudowy beton o wytrzymadioodpowiadajcej klasie C8/10, C12/15
lub C16/20. Nagkliwo$¢ betonu nie powinna przekra€zé% (m/m).

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"dk{] 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z betonu cementowego miewi wykazé sic mozliwoscia korzystania z

nastpujacego spretu:

- wytworni stacjonarnej typu giifego do wytwarzania mieszanki betonowej lub odgolwiej wielkdci betoniarek,

— przewanych zbiornikdw na wogl

— ukladarek albo rowniarek do rozktadania mieszaekbbowej,

— mechanicznych listw wibracyjnych do zsgczania mieszanki betonowej,

- walcéw wibracyjnych, zagpzczarek ptytowych, matych walcow wibracyjnych, m.do zagszczania w miejscach trudno
dostpnych.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyerce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganddnaj [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie, stal, domieszki mwa przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Cement luzem naky przewozé cementowozami, natomiast workowanyzma przewozi dowolnymisrodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Masy zalewowe, wkiadki uszczelmag, materiaty do piegnacji naley dostarczé& zgodnie z warunkami podanymi w aprobatach
technicznych lub ustaleniach producentow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SSDDAO0 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Konstrukcja i sposéb wykonania robét powinny lzgodne z dokumentacprojektowg i SST. W przypadku braku wystarcgajch
danych mana korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfh@odanych w zajczniku 1.
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Podstawowe czynrioi przy wykonywaniu rob6t obejmaj
1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie podbudowy,

3. pielegnacg podbudowy,

4. roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
5.3.1.Wstepne roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naly, na podstawie dokumentacji projektowej, SST ldkaza Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacg terenu robot,
- przeprowaddi obliczenia i pomiary geodezyjne niednme do szczegdlowego wytyczenia robét oraz ustaletanych
wysokasciowych,
— usunyc przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemetiyg, ogrodz# itd..
Zaleca sj korzystanie z ustaleSST D-01.00.00 [2] w zakresie niedlmym do wykonania rob6t przygotowawczych

5.3.2.Przygotowanie podia

Grunty na podtge powinny by jednorodne i zabezpieczone przed nadmiernym zaeeigiem i ujemnymi skutkami przemarzania.
Koryto pod podbudownalezy wykona wedtug ustalé dokumentacji projektowej, zgodnie z wymaganiami $504.01.01 [4].
Ewentualne wykonanie rob6t ziemnych powinno odpdaiavymaganiom SST D-02.00.00 [3].

Rzedne podtaga nie powinny mié w stosunku do exinych projektowanych, odchylaviekszych nk + 2 cm.

Wskaznik zag:szczenia gruntu powinien wynogiwg PN-S-96014:1997 [10]):

a) w gornej warstwie do gbokasci 20 cm - co najmniej 103% zgggczania uzyskanego w laboratorium metbldib 11,

b) w warstwie niszej do gibokasci 50 cm - co najmniej 100% zggyczenia uzyskanego jak 2y,

¢) w nasypach wiszych nk 50 cm: w warstwie dolnej pargj 50 cm - co najmniej 95% zggyczenia uzyskanego jak #ey.

W przypadku wystpowania w podtau gruntéw piaszczystych réwnouziarnionych (o wsiiau réznoziarnistéci nie wiekszym ni
5) nalety je doziarnd albo ulepsz§ cementem lub aktywnymi popiotami lotnymi.

W przypadku drég o nateniu powyej 335 osi obliczeniowych (100 kN) na doba pas obliczeniowy, zaleca sizmocné gérmy
warstwe podtaza o grubéci od 10 cm do 20 cm kilkuprocentowym dodatkiem eata, niezalenie od rodzaju gruntu i konstrukcji
nawierzchni.

W przypadku gruntéw dobrze uziarnionych (o wsklau réznoziarnistéci wickszym ni 5), oraz wskaniku piaskowym wikszym
niz 35 i niskiego poziomu wod gruntowych nie stwagzafjo niebezpiecastwa nadmiernego nawilgocenia gruntu béepdnio pod
nawierzchm, dopuszcza siuktadanie warstwy betonu na gruncie miejscowynupzednim utaéeniu na nim warstwy ptizgowej o
grubaici od 2 cm do 3 cm z bitumowanego piaskuAuliru, albo po utaeniu papy lub folii.

5.3.3.Warstwa odgczapca

Jeili dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie stay odgczapcej, zapewniajcej dobre odprowadzenie wody na padto
nieprzepuszczalnym, to powinna ona odpowasigmaganiom SST D-04.02.01 [5].

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, nabgs¢ warstwy odgczapcej powinna wynosico najmniej 15 cm, a materiat na
warstwe odsiczapca powinien by mrozoodporny o wskaiku wodoprzepuszczalda nie mniejszym ri 8 m na dob.

5.4. Ukladanie mieszanki betonowej
5.4.1.Projektowanie mieszanki betonowe;j

Ustalenie skiadu mieszanki betonowej powinno odpda&i wymaganiom PN-S-96014:1997 [10] oraz punktu 2gifiejszej
specyfikaciji.

Podczas projektowania skladu betonu nalerykona prébne zaroby w celu sprawdzenia $elavosci mieszanki w zakresie
oznaczenia konsystencji, zawarbpowietrza i 0znaczeniastasci.

5.4.2 . Warunki przysipienia do rob6t

Podbudow z betonu cementowego zalecawiykonywa: przy temperaturze powietrza od 5°C do 25°C. Dopuszeavykonywanie
podbudowy w temperaturze powietrza paejy25°C pod warunkiem nieprzekroczenia temperatuigsnanki betonowej powigj
30°C. Wykonywanie podbudowy w temperaturze penps°C dopuszcza ipod warunkiem stosowania zabiegdw specjalnych,
pozwalajicych na utrzymanie temperatury mieszanki betongwejyzej 5°C przez okres co najmniej 3 dni.

Betonowania nie mma wykonywa podczas opadow deszczu.

5.4.3.Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonowy o skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnejenalwytwarz& w wytworniach betonu, zapewniaych
ciagtos¢ produkeji i gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnacbgd razu transportowana na miejsce wbudowania ve&@paabezpieczgy przed
segregagji wysychaniem.

5.4.4.Wbudowanie mieszanki betonowej

Whbudowanie mieszanki betonowej w podbudavalezy wykonywa mechanicznie lubecznie, przy zastosowaniu odpowiedniego
sprztu, zapewniajcego rownomierne rozkenie masy oraz zachowanie jej jednorcano

Whbudowanie mieszanki betonowej odbywa zh pomog maszyn poruszagych s¢ po prowadnicach. Prowadnice powinny gk
skonstruowane, aby spetnialy réwnogze rok deskowa i dlatego od strony wewtrznej powinny by zabezpieczone przed
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przyczepnécia betonu (np. natluszczone olejem mineralnym). Pdmice powinny b§ przytwierdzone do podia w sposob
uniemealiwiajacy ich przemieszczanie i zapewnigy ciagtos¢ na zhczach. Powierzchnie styku prowadnic z mieszabp&tonovy
musz by¢ gtadkie, czyste i pozbawione resztek stwardniategionu.

Ustawienie prowadnic winno bytakie, aby zapewniato uzyskanie przez podbudesymaganej niwelety, spadkéw podiych i
poprzecznych.

Zdjecie prowadnic mze nasipi¢ nie wczéniej niz po uptywie 36 godzin od zakozenia betonowania ptyt w temperaturze otoczenia
powyzej 1°C, a przy temperaturze otoczeniasziej - nie wczéniej niz po uptywie 48 godzin. Prowadnice powinnytadejmowane
bez uszkodzenia wykonanej podbudowy.

Przy stosowaniu deskowaniizgowego (przesuwnego), wbudowywanie mieszankbeivej dokonuje siuktadarke mechaniczy,
ktéra przesuwap sk formuje ptyt podbudowy, ograniczag ja z boku deskowanieslizgowym, bez stosowania prowadnic.

5.4.6.Zag;szczanie mieszanki betonowej

Do zagszczania mieszanki betonowej w podbudowie Zyalstosowd odpowiednie mechaniczne wgdzenia wibracyjne,
zapewniajce jednolite jej zagszczenie.

Powierzchnia warstwy zagzczonej powinna méejednolitg tekstue i potysk, a grube ziarna kruszywa powinnytwidoczne lub
powinny znajdowaé sie bezpdrednio pod powierzchagi

5.4.7.Szczeliny

Szczeliny powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, dziehc podbudow na ptyty kwadratowe lub prostgice.
Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej,ttssnek dtugéci ptyt do ich szeroki nie powinien by wiekszy niz 1,5 : 1.

W podbudowie wykonuje sitylko szczeliny skurczowe petne i pozornesliJdokumentacja projektowa przewiduje wypetnienie
spoin zalewami na gaco lub masami na zimno, to sposéb wykonania wypatai powinien odpowiadaustaleniom SST D-
05.03.04a [7], a w przypadku stosowania wkladekzeiniajcych - ustaleniom producentéw lub aprobat techrniczn

Szczeliny skurczowe petne nzayewykonywa na catej grubgri ptyty w miejscach ustalonych w dokumentacji pidpwej oraz
dodatkowo w bezpwednim gsiedztwie przepustow oraz ¢dizy odcinkami betonowania,§jeprzerwa w betonowaniu trwata diej
niz 1 godzir.

Szczeliny skurczowe pozorne nalewykonywa przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowyr@npi mechanicznymi do
gfebokasci 1/3+ 1/4 grubdci piyty.

Szczeliny konstrukcyjne nalg wykona na catej grubgci ptyty w miejscach paktzer podbudowy z elementami infrastruktury
drogowej (krawzniki, studzienki, korytka itp.).

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje przykryciedpadowy warstwami z mieszanek mineralno-asfaltowi@hszczeliny,
szerokéci od 3 mm do 5 mm po pierwszym ngu betonu na ghbokaoi¢ okoto 35% grubgci piyty, naley pozostawé bez
poszerzania ich i wypetniania zalgw

5.5. Piekgnacja podbudowy

Bezpdrednio po zagszczeniu nalg swiezy beton zabezpieczyprzed wyparowaniem wody przez pokrycie jego pozdgkni

materiatami wedtug punktu 2.2.8. Najeto wykona przed uptywem 90 min od chwili zakezenia zagszczania.

W przypadku pielgnacji podbudowy wilgotn warstwgy piasku lub grubej wtdkniny natg utrzymywd ja w stanie wilgotnym w
czasie od siedmiu do dziesiu dni. W przypadku gdy temperatura powietrza jesiyzej 25°C pietgnacg nalery przedhiyé do 14
dni.

Stosowanie innyckrodkéw do piejgnacji podbudowy wymaga kdorazowej zgody lryniera.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykdiczeniowe powinny byzgodne z dokumentacprojektows i SST. Do robot wykfczeniowych naliy prace zwizane z
dostosowaniem wykonanych robét do istqigh warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkéd czasowo ustyth, np. parkanéw, ogrodzenawierzchni, chodnikow, kraxmikéw itp.,

— niezkedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robdtmoosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,

— roboty poradkujace otoczenie terenu roboét.

5.7. Zasady uktadania na podbudowie z betonu cemeantego nasépnej warstwy nawierzchni

Nastpng warstwe nawierzchni ména uktadd po osignieciu przez beton podbudowy co najmniej 60% projektogy
wytrzymataici, lecz nie wezéniej niz po siedmiu dniach twardnienia podbudowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoé[i¢’pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezxa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v(aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawityy

- wykona badania wiéciwosci materiatldw przeznaczonych do wykonania roboteidéne w pkcie 2,

- sprawdzé cechy zewgtrzne gotowych materiatdw z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptac;ji.
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6.3. Badania w czasie rob6t i badania odbiorcze

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktore naley wykona: podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Cestotliwos¢ bada dovp\)/L?srtzc(I:;;:aIne
1 2 3 4
1 [ Badania kwalifikacyjne: sprawdzenie raz na etapie projek- |wg pktu2i5
materiatdw, ustalenie sktadu mieszanki | towania sktadu mie-
szanki i przy kadej
zmianie materiatu
2 | Badania w czasie robot
- rze¢dne podiga gruntowego na 0,1 dtugéci wg 5.3.2
odbieranego odcinka
- zagszczenie podia gruntowego w 3 przekrojach na wg 5.3.2
kazdej dziatce roboczej
1 2 3 4
- konsystencja mieszanki betonowej 2 razy w czasie zmiany wg 2.2.9
roboczej
— wytrzymatdi¢ betonu nagciskanie raz dziennie wg 2.2.9
- zgodnd¢ utozenia zbrojenia 1/5 liczby ptyt wg dokumentacji
projektowej
3 | Badania odbiorcze po wykonaniu
podbudowy
- grubas¢ podbudowy raz na kade 2000 m | odchytka grubéci
dtugasci odbieranego |+ 1 cm,
- nasikliwoé¢ betonu w podbudowie odcinka nasikliwos¢ wg PN-
S-96014:1997 [10] i
pktu 2.2.9
- mrozoodporné& betonu w podbudowie| na prébkach badanej |wg PN-S-96014
nasikliwosci 1997 [10]
- szerokd¢ podbudowy 10 razy na 1 km odchytka szergko
+5cm
- réwnas¢ w przekroju poprzecznym 10razynal kmiw przeswity miedzy
punktach gtéwnych tatg a powierzchnj <
tukéw poziomych 12 mm
— spadki poprzeczne jw. odchyleniat 0,5%
spadkow
zaprojektowanych
- rzedne wysokéciowe podbudowy na 0,1 diugéci odchyleniet 10 mm
odbieranego odcinka | od rzdnych
podbudowy zaprojektowanych
- réwnas¢ podbudowy w profilu w dziesgciu miejscach | nieréwngci <
podiuznym (badania planografem lub | na kade 1000 m 12 mm
tata 4-metrova) dtugdéci odcinka
- wytrzymatd¢ betonu w podbudowie | w trzech losowo wg PN-S-96014
(metod nieniszcaca lub na prébkach | wybranych miejscach |:1997 [10]
wycietych) na kadym kilometrze
- uksztattowanie osi w planie co 25 mi punktach odchylenie od osi
gtéwnych tuku dla zaprojektowanej
autostrad i drég eks- | <3 cm dla auto-stra
presowych i co 100 m |i drég eks- I
dla pozostatych drég | presowych i 5 cm dl
pozostatych drég
1 2 3 4
- rozmieszczenie i wypetnienie szczelin| w dwéch miejscach ogledziny zgodnéci
losowo wybranych na | z dokumentagj
kazde 2000 m diugei | projektows

odcinka
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00008\3ymagania ogoine” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest n? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00000ymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensapjojektows, SST i wymaganiamizymiera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtkiy 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— przygotowanie podim,

— ew. wykonanie warstwy ogszapcej.

Odbiodr tych rob6t powinien ltyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagawgoélne” [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycece podstawy ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [k §.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy z betonu cementowego lub nawierzchniloha z betonu cementowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— przygotowanie podim,

— zakup, dostarczenie materiatow i sfitg

- wykonanie podbudowy z betonu cementowego wedtug aganspecyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposab rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robo6t olglenych niniejsg SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, kt6reg spotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sai@rzekazywane Zamawigiemu i g
usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzysge, ktére s niezledne do wykonania robot podstawowych, niezaliczameothdt tymczasowych, jak geodezyjne
wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegdbtowe specyfikacje techniczne (SST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogélne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3 D-02.00.00 Roboty ziemne
4 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagczaniem podi@a
5. D-04.02.01 Warstwy oglszapce i odcinajce
6. D-05.03.04 Nawierzchnia betonowa
7 D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchbetonu cementowego
10.2. Polskie normy
8. PN-EN 197-1: 2002 Cement. @& I: Skfad, wymagania i kryteria zgod§od
dotyczce cementu powszechnegaytku
9. PN-EN 934-2: 1999 Domieszki do betonu, zapraegczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania
10. PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowRodbudowa 2z betonu
cementowego pod nawierzchnilepszog. Wymagania i
badania
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