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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej og6lnej specyfikacji teckanigj (SST) 8 wymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t zywianych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betaeppodczas remontu drogi powiatowej nr 3195P viromistawice.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument kontraktowy i przetargowy pigcaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robdt aménych z wykonywaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowe;.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadenigerzchni:

— chodnikéw,sciezek rowerowych,

- Zzjazdow,

— parkingbw, miejsc postojowych, placow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana zometmetod wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka
jednowarstwowa lub w dwoch warstwach goaonych ze saptrwale w fazie produkciji.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarmpibdanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycrce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, paav SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkkdstukowej w budownictwie drogowym jest posiadarag@robaty
technicznej.

2.2.2.Wyglad zewretrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkdéw. Powierzchnia gérna kostek powibig&aréwna i szorstka, a
krawedzie kostek réwne i proste, wkhiccia nie powinny przekracza

— 2 mm, dla kostek o grukoi < 80 mm,

— 3 mm, dla kostek o grulci > 80 mm.

2.2.3.Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowanegskostki o dwoch standardowych wymiarach gridio

— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przezmgch do ruchu samochodowego,

— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynogz

- nadlugdci +3 mm,

— naszerokéci +3 mm,

- nagrubéci +5mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju tpawy, ceglany, klinkierowy, grafitowy i bzowy.

2.2.4.Wytrzymatai¢ nasciskanie

Wytrzymatai¢ nasciskanie po 28 dniachirednio z 6-ciu kostek) nie powinna dynniejsza ni 60 MPa. Dopuszczalna najsza
wytrzymatai¢ pojedynczej kostki nie powinna dynniejsza ni 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 16tddc).

2.2.5.Nasikliwosé
Nasigkliwo ¢ kostek betonowych powinna odpowiéd@ymaganiom normy PN-B-06250 [2] | wynésiie wiecej niz 5%.
2.2.6.0dporng@¢ na dziatanie mrozu

Odporndg¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnattadana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zanamsia i odmraania prébek jest wystarcaap, jeeli:

Strona2 z 6



D-05.03.23 - Nawierzchnia z kostki brukowej betoe@iRemont drogi powiatowej nr 3195P w m. Tomistawice

- probka nie wykazujegknigc,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzyma probek nie zameanych nie jest wksze nk 20%.

2.2.7.Scieralng¢

Scieralng¢ kostek betonowych okéena na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinnaagiémnie wiccej niz 4 mm.
2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukavych

2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej naky stosowdé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niespéj niz ,32,5”. Zaleca s stosowanie
cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadanaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2.Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszyweavimno by ustalone w
recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, papznych parametrach wymaganych dla produkowanegobwyro

2.3.3.Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonatvykostek brukowych powinny odpowigdaymaganiom wg PN-B-
32250 [5].

2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosujee silodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, zijoe z recept laboratoryjn.
Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wksz wytrzymat@¢é, mniejsa nasykliwo$é i wiekszz odporndéé na niskie
temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwnikiwpmy zapewni kostce trwate zabarwienie. Powinny to ¢bparwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej vopkije s¢ recznie. J&li powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity
ksztalt i kolor, mana stosow& mechaniczne ugzzenia ukladace. Urzdzenie sktada siz wézka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, sti#gcego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngoaiech utgenia. Uradzenie to, po skiczonym uktadaniu
kostek, mana wykorzystda do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi dovytaka szczotkami. Do zesgczenia
nawierzchni stosuje giwibratory plytowe z ostonz tworzywa sztucznego. Do wyréwnania podsypki askii mana stosowé&
mechaniczne ugzizenie na rolkach, prowadzone liniami na szynieki#neznikach.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyerce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ubdag § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyndettbetonu min. 0,7 R,
kostki przewaone g na stanowisko, gdzie specjalne agizenie pakuje je w fajii spina tdma stalows, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonoweena réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Poditae

Podtaze pod utagenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych:enstanowé grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP
> 35 [7]. Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejnsovierzchng z kostki brukowej przeznaczgmla ruchu pieszego,
rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowegozmaowykonywa bezpdrednio na podiau z gruntu piaszczystego w
uprzednio wykonanym korycie. Grunt pogdopowinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przadiskmi przemarzania.
Podiaze gruntowe pod nawierzchnpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami otomymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zagszczeniem podi@”.
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5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod:emie nawierzchni z kostki brukowej powinien¢lggodny z dokumentag;j
projektowy. Podbudow, w zaleznosci od przeznaczenia, olgenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, zastanowd:

— grunt ulepszony pospdakodpadami kamiennymiuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

— kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane meickzare,

— podbudowa ttuczniowawirowa lubzuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy ok§lonej w dokumentacji projektowe;j.

Podbudowa powinna Byprzygotowana zgodnie z wymaganiami dleaymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju
podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek twych mana stosowéakrawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04
[6] lub inne typy krawznikéw zgodne z dokumentagprojektov lub zaakceptowane przezzimiera.

5.5. Podsypka

Na podsypk nalery stosowé piasek gruby, odpowiadgy wymaganiom PN-B- 06712 [3]. Gruliopodsypki po zagszczeniu
powinna zawier&si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinnazwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattdow i koloréw produkowanych kostek, #iwve jest ulaenie dowolnego wzoru - wcagej
ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptugm przez layniera. Kostk uktada s na podsypce lub podta piaszczystym
w taki sposob, aby szczeliny ¢dizy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kosthalery uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegag¢gagzeniu. Po uteniu kostki, szczeliny natg
wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié powierzchng utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i
przysupi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania uemej nawierzchni z kostek brukowych stosujewsibratory ptytowe z ostonz
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkoi@ém i zabrudzeniem. Wibrowanie naleprowadzé od krawdzi
powierzchni ubijanej w kierunkudrodka i jednoczéie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do gsarzania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolnaywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni naje uzupeiné szczeliny piaskiem i zamié
nawierzchrg. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nienaga pigfgnacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzzy producent kostek brukowych posiada atest lwyneg pkt 2.2.1
niniejszej SST. Niezaimie od posiadanego atestu, Wykonawca powinigla od producenta wynikéw higcych bada wyrobu na
sciskanie. Zaleca gj aby do badania wytrzymaia nasciskanie pobiera6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dzignole
600 nt powierzchni kostek ufmnych w nawierzchni). Poza tym, przed praggniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w
zakresie wymagapodanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badprzedstawia liynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgédnp dokumentagj projektows i odpowiednimi SST.
6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétia wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na stwierdzeniu zgodeioz
dokumentagj projektows oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtovéai wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukohvpolega na stwierdzeniu zgodoiowykonania z
dokumentagj projektows oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

— pomierzenie szerokoi spoin,

— sprawdzenie prawidtowei ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przytly desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.Nieréwnadci podiuzne

Nieréwndaici podtuzne nawierzchni mierzone tlub planografem zgodnie z nogrBN-68/8931-04 [8] nie powinny przekra¢z@,8
cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektows z toleranci + 0,5%.
6.4.3.Niweleta nawierzchni

Rdéznice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm.
6.4.4.Szerokd¢ nawierzchni

Szerokd¢ nawierzchni nie mee r&nié¢ sie od szerokéci projektowanej o weicej niz + 5 cm.

6.4.5.Grubai¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekraaza 1,0 cm.

6.5. Czstotliwosé pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni ztlkobrukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna by
dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca s, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w @K byty przeprowadzone nie rzadzieg 1 razy na 100
nawierzchni i w punktach charakterystycznych diaebéty lub przekroju poprzecznego oraz yazie tam, gdzie poleci aynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00MQNymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest n? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonokastki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogdélne” pkt 8. Roboty uznaje sa wykonane zgodnie z
dokumentagj projektows, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pkt 6

daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— przygotowanie podim,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie tawy pod kredmiki.

Zasady ich odbiorugsokreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycece podstawy ptatnéci

Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podiaa (ewentualnie podbudowy),

— dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

— utozenie i ubicie kostki,

— wypehienie spoin,

— przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczeieralngci na tarczy Boehmego
2.  PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
5.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@apraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betolementy nawierzchni drég, ulic, parkingbw i toiekv
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tramwajowych. Krawzniki i obrzeza
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnoawierzchni planografem i tat
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