KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI :  Remont drogi powiatowej nr 3095P na odcinku od skrzyzowania z drogg wojewodzka nr 266 do skrzyzo-
wania z drogg gminna.

ADRES INWESTYCJI  :  obr. Tomistawice, Gmina Wierzbinek

INWESTOR : POWIAT KONINSKI

ADRES INWESTORA : Al 1 Maja9, 62-510 Konin

WYKONAWCA ROBOT : Zarzad Drog Powiatowych w Koninie
ADRES WYKONAWCY :  ul. Swigtojanska 20d, 62-500 Konin
BRANZA : Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA

Wartos¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:

WYKONAWCA :



KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi powiatowej nr 3095P na odcinku od skrzyzowania z drogg wojewo6dzka nr 266 do skrzyzowania z drogg gminna.

Lp. Nr spec. Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
techn. obm.
1 ROBOTY KWALIFIKOWALNE
1.1 PRACE OGOLNE - PRZYGOTOWANIE TERENU
1.1. Roboty przygotowawcze
1
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km 0.915
d.1. drég w terenie rowninnym.
1.1
Razem dzial: Roboty przygotowawcze
1.1. Roboty rozbidrkowe i porzadkowe
2
2|D-01.02.04 Mechaniczne obciecie krawedzi nawierzchni jezdni z betonu  |m 56.0
d.1. asfaltowego na gt. do 10 cm
1.2
3|D-05.03.11 Frezowanie profilujgce istniejacej nawierzchni bitumicznej na |mz2 3000.0
d.1. gtebokosé srednio 3 cm wraz z wywozem destruktu na od-
1.2 ktad na odl. do 1 km
4|D-05.03.11 Mechaniczne frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej |mz2 180.0
d.1. na potgczeniach z istniejgcymi nawierzchniami wraz z wywo-
1.2 zem destruktu na odktad na odl. do 1 km
Krotno$¢ = 0.5
5|D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cemento- |m 30.0
d.1. wo-piaskowej
1.2
6|D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 2.4
d.1.
1.2
7|D-01.02.04 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m 6.0
d.1.
1.2
8|D-01.02.04 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na pod-  |m?2 83.0
d.1. sypce cementowo-piaskowej z utozeniem na palety
1.2
9|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 |mz2 10.0
d.1. cm mechanicznie
1.2
10/D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy gr. do 20 cm m2 10.0
d.1. Krotnos¢ = 1.3333
1.2
11/D-01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. 60 cm |m 8.0
d.1.
1.2
12|D-01.02.04 Rozebranie przepustow rurowych - Scianki czotowe i tawy be- |m3 0.9
d.1. tonowe
1.2
13/D-03.01.01 Oczyszczenie istniejacego przepustu o $r. 0.6 m z namutu m 8.0
d.1.
1.2
14/D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za- |m3 5.8
d.1. tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
1.2 na odlegto$¢ 1 km
Razem dzial: Roboty rozb,i()rkowe i porzadkowe
Razem dzial: PRACE OGOLNE - PRZYGOTOWANIE TERENU
1.2 ELEMENTY ODWODNIENIA
1.2. Przepusty drogowe
1
15/D-03.01.01 Przepusty rurowe - tawa fundamentowa betonowa C12/15 m3 1.2
d.1.
21
16/D-03.01.01 Kanaty z rur PHED o $r. 600 mm m 10.0
d.1.
21
17|/D-02.01.01 Zasypanie przepustéw gruntem rodzimym wraz z zageszcze- |m3 4.6
d.1. niem
21
18/D-04.04.04 Podbudowa z kruszywa kamiennego 0-31,5mm (z wytgcze- |m2 10.0
d.1. niem ttucznia wapiennego) gr. 20 cm
21
19/D-03.01.01 Obudowy wylotéw z gotowych elementéw prefabrykowanych |$ciank. 2.0
d.1. dla rur o $r. 60 cm z prefabrykowanymi sciankami oporowymi
21
Razem dziat: Przepusty drogowe
Razem dziat: ELEMENTY ODWODNIENIA
1.3 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
1.3. Krawezniki betonowe, drogowe 12x25x100 cm

1
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20|D-08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3 2.7
d.1.
3.1
21|D-08.01.01 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez  |m 30.0
d.1. taw na podsypce cementowo-piaskowej
3.1
Razem dziat: Krawezniki betonowe, drogowe 12x25x100 cm
1.3. Obrzeza betonowe o wym. 6x20x100 cm
2
22|D-08.03.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3 0.12
d.1.
3.2
23|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce ce- |m 6.0
d.1. mentowo-piaskowej
3.2
Razem dziat: Obrzeza betonowe o wym. 6x20x100 cm
Razem dzial: KRAWEZNIKI | OBRZEZA
1.4 NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z BETONU ASFALTOWEGO
24|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- m2 100.0
d.1. nicznie w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
4 wierzchni
25|D-04.05.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilo$ci 20 |m?2 100.0
d.1. kg/m2, warstwa gr.10 cm
4
26/D-04.04.04 Podbudowa z kruszywa kamiennego 0-31,5mm (z wytacze- |m?2 100.0
d.1. niem ttucznia wapiennego) gr. 15 cm
4
27|D-05.03.05a |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla ruchu  |m?2 100.0
d.1. KR4 gr. 5cm
4
Razem dziat: NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z BETONU ASFALTOWEGO
1.5 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
28|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- m2 83.0
d.1. nicznie w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
5 wierzchni
29|D-04.05.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilo$ci 20 |m?2 83.0
d.1. kg/m2, warstwa gr.10 cm
5
30/D-04.04.04 Podbudowa z kruszywa kamiennego 0-31,5mm (z wytacze- |m?2 83.0
d.1. niem ttucznia wapiennego) gr. 15 cm
5
31|D-05.03.23a |Warstwa $cieralna z istniejgcej kostki betonowej z 20% do- |m?2 83.0
d.1. datkiem kostki nowej
5
Razem dziat: NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
1.6 NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO
1.6. Konstrukcja jezdni dla istniejgcej nawierzchni
1
32|D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicz-|m2 4545.0
d.1. nych
6.1
33|D-04.03.01 Skropienie warstwy z betonu asfaltowego emulsja asfaltowg |m2 4545.0
d.1. Sredniorozpadowg
6.1
34|D-04.08.01 Mechaniczne wyréwnanie istniejacej nawierzchni bitumicznej |t 350.0
d.1. mieszankg mineralno-bitumiczng dla ruchu KR3 ér. gr. 3 cm
6.1
35|D-05.03.26a |Utozenie stalowej siatki zbrojeniowej wykonanej z kordu sta- |m?2 4545.0
d.1. lowego, na nos$niku z wiékniny poliestrowej lub materiatu row-
6.1 nowaznego
36|D-05.03.05b |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W dla ruchu  |m2 4545.0
d.1. KR4 gr. 6 cm
6.1
37|D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicz-|m2 4545.0
d.1. nych
6.1
38|D-04.03.01 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 4545.0
d.1.
6.1
39|D-05.03.05a |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla ruchu  |m2 4545.0
d.1. KR4 gr.5cm
6.1

Razem dziat: Konstrukcja jezdni dla istniejgcej nawierzchni

Razem dziat: NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO
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[POBOCZA DROGOWE
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40|D-04.01.01 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV m2 1250.0
d.1.
7
41|D-06.03.01a |Warstwa ttucznia kamiennego 0-31,5mm (z wytgczeniem m2 1250.0
d.1. ttucznia wapiennego) gr. 10 cm
7
42|D-06.03.01a |Warstwa granulatu asfaltowego zageszczona mechanicznie |m?2 1250.0
d.1. gr. 5 cm wraz z dowozem ok. 20%
7
Razem dzial: POBOCZA DROGOWE
1.8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
43|D-06.03.01 Skarpy i tereny zielone - Reczne plantowanie powierzchni m2 1780.0
d.1. gruntu rodzimego kat.!-ll
8
44|D-06.03.01 Skarpy i tereny zielone - Humusowanie wraz z obsianiem po- |m2 1780.0
d.1. wierzchni trawg
8

Razem dzial: ROBOTY WYKONCZENIOWE

Razem dziat: ROBOTY KWALIFIKOWALNE

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:




