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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagihtecznej (SST) s wymagania dotyece wykonania i odbioru robét
zZwigzanych z remontem drogi powiatowej nr 3195P w mmiBtawice.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument kontraktowy i przetargowy pegcaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z rozbidrk
— nawierzchni z betonu asfaltowego,
— nawierzchni z kostki betonowej,
- podbudoéw z kruszywa kamiennego,
- frezowaniem nawierzchni bitumicznych,
—  cieciem nawierzchni bitumicznych.

1.4. Okredlenia podstawowe

Stosowane ok#tenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamppodanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycrce materiatow

Ogblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padamn SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Pkt

3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwzanych z rozbiork elementéow drég mie by wykorzystany sprg podany portej, lub inny
zaakceptowany przeziyniera:

- pitdo cecia,

koparki, koparko-tadowarki,
spycharki,

mioty pneumatyczne

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mgna przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0M,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie rob6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmusunicie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienanw pkt 1.3,
zgodnie z dokumentagcprojektows, SST lub wskazanych przezzimiera.
Roboty rozbiérkowe mma wykonywa mechanicznie w sposob okieny w SST lub przez lyniera.
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Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnyéysuwane bez powodowaniacdnych uszkodze
Uzyskane elementy nie sfiapic wlasndciag Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okéone w SST lub
wskazane przez hyniera.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw dragajdupce sé w miejscach, gdzie zgodnie z dokumengacj
projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny dyymczasowo zabezpieczone. W szczeg&inoalery zapobiec
gromadzeniu giw nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje; swykonania wykopdw drogowych nale wypetnic, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczapgo terenu i odpowiednio zggic.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiorkowych

Kontrola jakaci robét polega na wizualnej ocenie komplétriavykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzestopnia
uszkodzenia elementoéw przewidzianych do powtérivegmrzystania.

Zaggszczenie gruntu wypetnigjego ewentualne doty po ustitych elementach nawierzchni powinno spetradpowiednie
wymagania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00MQNymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarows robot zwizanych z rozbiérkelementow drog jest:
— dla obckcia kravedzi nawierzchni, rozbiorki kragznikow i obrzezy - m (metr bieacy)
- dla podbudowy oraz nawierzchni -2 gmetr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycece podstawy ptatnéci

Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbiorki podbudowy:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej dbidki,

- rozebranie podbudowy,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanegahbitoki, w celu ponownego jejycia, z utazeniem na poboczu,

- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozkigr

- wyréwnanie podtma i uporadkowanie terenu rozbidrki

b) dla rozbiérki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej dbidki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanegabidoki, w celu ponownego jegaycia, z utgeniem na poboczu,

- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozkigr

- wyréwnanie podta i uporadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbiorki krawznikdw, obrzey i opornikow:

- odkopanie kragznikéw, obrzey i opornikdw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ey,

- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbigrk

- wyréwnanie podia i uporadkowanie terenu rozhiorki;

d) dla rozbiérki chodnikow:

- reczne wygcie ptyt chodnikowych lub bet. kostki brukowej, ewaalnie rozkucie i zerwanie innych materiatow
chodnikowych,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanegahidgrki w celu ponownego jegayria, z utazeniem na poboczu,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozkigr
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- wyréwnanie podia i uporadkowanie terenu rozhiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacziesig.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane ngcgargdlnego stosowania

5.  PN-H-74220 Rury stalowe bez szwwgriione i walcowane na zimno ogdélnego
przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane nagor

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okglym
i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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