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INWESTOR KONIN

 Pracownia Projektowa

ul.Okólna 6

62-510 Konin

TEMAT

PROJEKTU:

TEMAT

RYSUNKU:

BRANŻA:

DATA:

kwiecień

2020

SKALA: 1:500

NR RYS.

2.2

inż. Stanisław Wajrak

POWIAT KONIŃSKI

PROJEKTANT:

Drogowa

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR:

STADIUM

PW

Zarząd Dróg Powiatowych  w Koninie ul. Świętojańska 20d, 62-510 Konin
ZAMAWIAJĄCY:

LEGENDA

Elementy liniowe:

Elementy powierzchniowe:

- proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego gr. 4 cm

- proj. krawędź jezdni/zjazdu z betonu asfaltowego

- proj. krawędź pobocza

- proj. oś drogi

Parametry i obiekty:

- projektowane spadki poprzeczne

- proj. nawierzchnia pobocza

- proj. nawierzchnia zjazdu z betonu asfaltowego gr. 4 cm

- proj. krawędżnik drogowy 12x25x100 cm

- istn. nawwierzchnia z kostki bet. do odtworzenia

Remont drogi powiatowej nr 3195P na odcinku od skrzyżowania

z drogą wojewódzką nr 266 do skrzyżowania z drogą gminną.


