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INWESTOR

TREŚĆ

BRANŻA

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

NR ZLEC. SKALA NUMER  RYS.

IMIĘ I NAZWISKO

NR UPRAW. DATA I PODPIS

ADRES

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak                62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16                 NIP 665-254-72-59                REGON 301392398

Biuro / Korespondencja                62-510 Konin, ul. Górnicza 6/18                 T 63 242 28 06                 eM infrapolis@op.pl

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

- przykanalik deszczowy

- wpusty deszczowe

- kolektor deszczowy

OZNACZENIA:

- istn. słup oświetleniowy do demontażu 

- oświetlenie drogowe - lokalizacja słupów oświetlenia ulicznego

- aktywne przejścia dla pieszych  - doswietlenie przejścia 

   słup stalowy, kołowo - stożkowy ocynkowany o wysokości 7m ponad ziemią i

   1,2m  do wkopania - szt. 32 z oprawą led o mocy 80W - szt. 35 oraz słupy j.w.

   lecz o wysokości 8m do osadzenia na fundamencie betonowym (rondo) -

   szt. 4 z oprawą led o mocy 120W - szt.4

   słup stalowy, kołowy ocynkowany w kolorze czarnym, o wysokości 5m do

   osadzenia na fundamencie betonowym (słupy dla przejść dla pieszych) -

   szt.18 z oprawą led o mocy 49W - szt.18 oraz z podświetlaniem aktywnym

   znakiem D-6 - szt.10 i D-6b - szt.8

- oświetlenie drogowe - uliczne linia kablowa nN YAKY 4x25 mm2,

  1kV o dł. całk. 1653m


