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PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: Przebudowa drogi powiatowej nr 3251P w miejscowosci Zychlin
ADRES: DP 3251P w m. Zychlin
KAT. OBIEKTU: XXV —Drogi i elementy drog publicznych
INWESTOR: Zarzad Drég Powiatowych w Koninie, ul. Swietojanska 20D, 62-500
Konin
JEDNOSTKA Infrapolis Bartosz Urbaniak, 62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16
PROJEKTOWA:
IMIE | NAZWISKO BRANZA UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT:
Proiektant 20.06.2019
Proj Drogowa | WKP/0268/POOD/10
inz. Tomasz Borek specjalnos$¢ drogowa
Sprawdzajgcy D WKP/0268/POOD/10
L . rogowa -
mgr inz. Bartosz Urbaniak specjalnos¢ drogowa 20.06.2019
Projektant GT 8346/11/10/76
specjalnos¢ instalacyjno —
Inz. Zbigniew Wroblewski Elektryczna inzynieryjna 20.06.2019
w zakresie instalaciji
Sprawdzajacy GT 8346/11/34/76
specjalnos¢ instalacyjno —
Inz. Bogdan Wréblewski Elektryczna inzynieryjna 20.06.2019
w zakresie instalaciji
, GP.7342.4.94
PrOJektant Sanitarna specjalnos¢ instalacyjno —
Mgr inz. Dariusz Rogowski inzynieryjna 20.06.2019
w zakresie sieci wod. - kan
) GP 7342/144/94
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w zakresie sieci wod. - kan
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I. DOKUMENNTY FORMALNO - PRAWNE



1. OSWIADCZENIE
Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2018 poz.

1202) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pt:
” Przebudowa drogi powiatowej nr 3251P w miejscowosci Zychlin”
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

ADRES INWESTYCJI

DP 3251 w miejscowosci Zychlin, gm. Stare Miasto.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢

danych, zamieszczonych powyzej

sprawdzajgcy :
data: 20.06.2019

podpis:
mgr inZ. Bartosz Urbaniak

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczer w specjalnosci drogowej

WKP/0099/PWOD/10

PROJEKTANT:
data: 20.06.2019

podpis:
inz. Tomasz Borek

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej

WKP/0268/PO0OD/10

sprawdzajgcy :
data: 20.06.2019

podpis:
inz. Bogdan Wroblewski

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczer w sp instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych

GT 8346/11/34/76

PROJEKTANT:
data: 20.06.2019

podpis:
inz. Zbigniew Wréblewski

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczer w sp instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych

GT 8346/11/10/76

sprawdzajgcy :
data: 20.06.2019

podpis:
inz. Roman Urbaniak

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczer w sp instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych

GP 7342/144/94

PROJEKTANT:
data: 20.06.2019

podpis:
mgr inz. Dariusz Rogowski

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w sp instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych

GP.7342.4.94




2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-207/2010 Poznan, dnia 21 grudnia 2010,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z poin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw ( Dz. U, Nr 163 poz. 1364)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Mariusz Borek

inZynier
kierunck: Budownictwo
urodzony dnia 24 listopada 1973 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0268/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuije sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwej izhy samorzadu zawodowego,
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu

w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.
f/l/l/f

Cazlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczyfiski:......... ‘r\_.'-'

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifil

Przewodniczacy — dr in2. Daniel Pawlicki: ........J.¥

Czlonek Komisji - mgr in2. Szczepan Mikurenda:.... §.......\ o4




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Mariusz Borek

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawg do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki

i terenu w w/w specjalnosci.

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Mariusz Borek
62-504 Konin, ul. Topazowa 24/44

2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a



] WIELKOPOLSKA
~==| OKREGOWA

r - 1ZBA
5T INZYNIEROW
~\111l | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOLIB-OKK-DP-DW-0054-0055-208/2010 Poznan, dnia 10 czerwca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekibw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3 i4, art13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pddn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz U. Nr 83 poz. 578 z pbén. zm.)

decyzjg Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Bartosz Urbaniak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 01 kwietnia 1980 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0099/PWOD/10

do prejektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1.Podstawy do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wladciwej izby samorzadu zawodowegn.
2.0d niniejszej decyzji sluty odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lIzby Ingynierdw
Budownictwa w Warszawic, za podrednictwem Wiclkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Pozneniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
o) wej Komisji Kwali

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...}

Czionek Komisji —dr inz. Andrzej Barczyniski &"’ /’",

Czlonek Komisji — mgr in2. Szczepan Mikurenda:.




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2, 3,4 i 5 oraz art, 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Bartosz Urbaniak jest upowazniony w specjalnosci drogowe] do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

= droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budowniciwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub

terenu w zakresie w/w specjalnodci.
PRZEWODNI Y
g Koms) Koty

Otrzymuja:
1. Pan Bartosz Urbaniak

62-510 Konin, ul. Hiacyntowa 3/17
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Obywatel (%) ____Bogdean Stanislaw Wréblewski _ jest upewazniony (FFde:

(mig | nazwisko)

1/ sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot,
kierowania i kontrolowania wytwarzenia konstrukcyjnych
elementow instalacji oraz oceniania i baudania stanu
technicznego w zakresie instalacji elektryczaych.

7 up. Wojewody
Dyrektur Wydulalp

inz. Naricn Regio
-

Otrzymuje:

Ob. Bogdan Stanislaw Wréblewski
zam. Konin. )

ule P.C.K 15

tpodpis | pietzgl)
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Nr GP7342/144/54 Konin, dria 1994.12.30,

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA

o o Wi % B W W W WEF LFWES B

ZAWODOWEGO DO PELNIENIA
SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podslavie § Z ust. 1 pkl 1; Sust. §;8wust, 1; 7 1 § 13ust 1pkt. 4
it & rozporsgdeenia Minisira Gospodan ki Tarenowsy | Gobrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 1. w sprawie samodzielnyeh funieli tlechnicznych w
budowniotwia (Dz, U. Nr. & paz. 46 z péin, 2m.)

Shwierdza sie, 2e;
Panffani;
Roman Urbaniak
Ingynler budownietwa

urodzony (2)dnia 02 lipea 1854 r, w CigZeniu

posiada prewgolowsnie  zawodowe  Lpoweznigjgoe  do  wykonywania
samorzieing funkcji

projektant i kierownik budowy i robét
w specjainoscl, Instalacyino-dnzvnlerying

w zalTesie: sledh wod.-Kan.



Pan/Pani Roman Urbaniak jest upowazniony do:

sporzadzania projekiow sieci sanitarnych w zakresie sieci wod.-
kan.

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robéi,
kierowania i kontrolowania wylwarzania konstrukcyjnych
elemeniéw sieci sanitarnych oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie sieci wod.-kan.

Od decyzji niniejszej przysiuguie Panu/Pani odwolanie do Ministra
Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa, za posrednictwem Dyrektora
Wydzialu Gospodarki Przestrzennej Urzedu Wojewbdzkiego w Koninie, w
terminie 14 dni od daly jej otrzymania.

Otrzymuja:
1. Roman Urbaniak €2-510 Konin ul, Gémicza 6/18

2. WGP a/a




3. ZASWIADCZENIA

Pan Tomasz Mariusz Borek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0081,/11

—= INI¥NIEROW

,;—";"\-A-Tr IUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyTi ke

WEP-TAG-KVZ-X1I *

adres zamieszkania ul. Krdlowej Jadwigi 60, 62-500 Konin

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-18 roku przez:

Jerzy Stromiski, Prrewodniczacy Rady Wielkopolskiaj Okregowe] I1zby Infynierdw Budownictwa.

|Zgmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dame w pastadi
dﬂtlmnq opatrzons betpmm'rrln podpisem icznym wenyik ym przy pmmq'-nn'ie.gn- walifi iowenego certyfiimk oy

pndu.

m

ych opatrzonym

Budownictan.

m:r-,-:hw iniej:

e i1 m---msprmm:npmmqnnmwgﬁ
stronie Fnhlu:] Izlzrr Indynisrow Budcwnictws www. piib.org.pl kub komtaktujge sig z bisrem wiasciwej Olregowe] Izby Indynieraw
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Zatwiadczenie
O PRI =2 Wy knoy T

WEP-EFU-ZFN-TSZ *

Pan Bartosz Urbaniak o numerze ewidencyjnym WEP/BD/0408/10

adres zamieszkania Posoka ul. Cytrynowa 16, 52-504 Konin

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-21 roku przez:

Jerzy Stroviski, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastadi
ee:lﬂ-minuiupum beq'n:m:rln podpi icznym weryfik Yy przy pomocy wWainego kwalificowenego cerbyfiimi oy
rOwWnowWaine: pod wigkcdem siutkow praamych dolumentom opatrzonym podpizami whamnorgozymi.)

. j& pOprEwnDSC damych w NiniejsTym 2RSwisdzeniu modne sprowdzsc za pomocy numery wenyfiacynesD mewinoaenia m
stronie Polskie] by Indynierow Budownictwa www.Diiborg.pl lub kontaktujgc sig z biurem winsciwe] Olregowej Izby InZynieraw
Budownicham._
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Zaswiadczenie
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WKP-19U-GLU-BEC *

Pan Dariusz Rogowski o numerze ewidencyjnym WEKP/15/42949,/01

adres zamieszkania Posada ul. Tuwima 1, 62-530 Kazimierz Biskupi

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-30 roku przez:

Windzimierz Draber, Zastepea Przewodniczacego Rady Wislkopolskiej Okragowe] izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dame w pastadi
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WEP-ICI-TRR-LXL) =

Pan Roman Urkaniak o numerze ewidencyjnym WEP/BD /533101

adres zamieszkanla ol Lipowa 14, 62-571 Stare Miasto

jest czionklen Wielkopolskiej Qkregowej lzby Indynierdw Budownictwa | pesiada wymagane
ubezpiecz enia oo ndpowiedzialnodci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dria 2018-12-31.

Zadwiadrzenic zostole wygenorowane elektronicznle | opatreone bespiecenym podgisem elcktronicznym
weryflkow nym prey pomocy wadnegn kwslifikowanapo certyfrkatu wodniu 2012 1310 fake prece:
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Il. PROJEKT BUDOWLANY — CZESC OPISOWA



1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1.1. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu;

Obszar oddziatywania normujg przepisy zawarte w ustawie o drogach publicznych Ustawq z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 2068) w tym w zakresie zgodnosci z
art. 43.1 dot. wytycznych dla odlegfosci obiektow budowlanych dla drég powiatowych. Zgodnie z
powyzZszym w obszarze oddziatywania na dziatkach przylegajgcych do pasa drogowego nie mozna
lokalizowa¢ nowych obiektow w odlegtosci min. 8m od krawedzi jezdni w przypadku terenu
zabudowy oraz 20m w przepadku gdy droga przebiega poza terenem zabudowy.

W tym wypadku ze wzgledu na lokalizacje inwestycji w terenie zabudowanym, obszar
odziatywania bedzie wpfywat na wszystkie dziatki przylegajgce do pasa drogowego na odcinku
objetym zakresem projektu w zakresie 8m od krawedzi jezdni. W zakresie obszaru oddziatywania
inwestycja jest zgodna m.in. z:

Ustawgq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202) w tym w zakresie zapiséw
art.5 ust.1, ktory wskazuje sie, ze projektowany obiekt nie prowadzi do graniczenia pobliskich
terendw w zakresie zapewnienie im wskazanych w tym przepisie wymagan ogadlnych.
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie — zatgcznik
do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 stycznia 2016 r. (poz. 124) —
tekst jednolity.

Ustawgq z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 2068)

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajgcej na
przebudowie drogi powiatowej nr 3251P (ulica Parkowa, Sosnowa, Staromiejska) wraz ze
skrzyzowaniami drdg podrzednych gminnych (ul. Modrzewiowa, Jodfowa i Sosnowa).

1.3. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora.

- Mapa do celéw projektowych 1:500

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tj. Dz.U. 2018 poz. 2068)

—  rozporzqdzenie MTIiGM z dnia 2 marca 1999r. w/s warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie zatgcznik do obwieszczenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2016 poz. 124)) — tekst
jednolity

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1121)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
519, 785, 898, 1089, 1529, 1566, 1888.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332, 1529.)



- USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566.)

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych (zatgcznik do
zarzgdzenia Nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014r.)

1.4. Stan istniejgcy
Ulice objete przedmiotowym opracowaniem posiadajq jezdnie o nawierzchni asfaltowej,
czesciowo wystepujq chodniki o nawierzchni z kostki betonowej. Istniejqce skrzyZzowanie ulic
Parkowej i Sosnowej w ciggu drogi powiatowej nr 3251P czterowlotowe obstuguje rowniez
drogi gminne (ulica Modrzewiowa i Jodfowa) z dodatkowq petlg autobusowqg powoduje
zagrozenie bezpieczenstwa ruchu drogowego. Wzdtuz przebudowywanych ulic wystepujg
obustronne chodniki o nawierzchni z kostki betonowej. Na odcinku ulicy Parkowej w obrebie
Szkoty zlokalizowane sq zatoki postojowe. Droga posiada przekrdj uliczny z odwodnieniem
ogdlnosptawnym.
Teren bardzo intensywnie uzbrojony, wystepujg sieci wodociggowe, gazowe,
teletechniczne i kanalizacyjne oraz linie kablowe i napowietrzne.
Prace w obrebie wyzej wymienionych sieci nalezy wykonywac pod nadzorem gestorow
sieci.
1.5. Geotechnika
Na podstawie wynikéw opracowania TB Consultintechnic Posada ul. Witkiewicza 6, 62-
530 Kazimierz Biskupi, stwierdzono wystepowanie prostych warunkow gruntowo wodnych.
Grunt zakwalifikowano do kategorii G-1, jednak w obrebie projektowanego ronda
stwierdzono wystepowanie gruntéow o nosnosci G2 na gfebokosci 1,0m, powyzZzej 1,0m do
2,0m stwierdzono wystepowanie wody oraz uplastycznienie.
Na podstawie powyzszej opinii zaprojektowano wzmocnienie poprzez wykonanie warstwy
mrozoodpornej gr 25cm oraz podbudowy pomocniczej gr. 20cm.
1.6. Stan projektowany

1.6.1. Przyjeto nastepujqce dane do projektowania:

- Kategoria geotechniczna obiektu |

- Warunki gruntowe — zafoZono proste warunki gruntowe wodne, podfoze gruntowe o
grupie nosnosci G-1,

- Dane ruchowe — KR-3

- Klasa techniczna — L

- Predkos¢ projektowa 30km/h

- Szerokosc pasa ruchu 3,0m a na skrzyZzowaniu skanalizowanym 4,50m

- Szerokos¢ chodnika 2,0 — 3,0m

- Szerokos¢ zjazdu 4,0-5,0m

1.6.2. Charakterystyczne wielkosci robot:



- Dtugosc¢ drogi - 883mb

- Powierzchnia jezdni o nawierzchni SMA -5951m2
- Powierzchnia jezdni o nawierzchni AC -540,0m2
- Powierzchnia z kostki granitowej -1069,0m2
- Powierzchnia chodnika - 4406,0m2
- Powierzchnia zjazdow -971,0m2
- Powierzchnia zieleni do humusowania i obsiania -1770,0m2

1.6.3. Plan sytuacyjny

Zaprojektowano przebudowe majgc na wzgledzie polepszenie warunkéw korzystania z
drogi przez wszystkich uczestnikéw ruchu. Projektowana jezdnia przebiega po istniejgcym
Sladzie drogi w granicach istniejgcego pasa drogowego. W ramach przebudowy
zaprojektowano skrzyzowanie ulic w formie ronda tupu matego o srednicy wyspy 13,0m i
szerokosci jezdni 6,0m. Pierscien ronda zaprojektowano o szerokosci 2,50m. Dodatkowo, na
wjeZdzie na rondo od strony ul. Jodfowej przewidziano dodatkowe poszerzenie tuku poprzez
zastosowanie wybrukow. W ramach przebudowy wzdtuz ulicy Parkowej zlokalizowano dwie
zatoki autobusowe o szerokosci normatywnej 3,0m, dtugos¢ zatoki po prawej stronie na 2
pojazdy ok. 40m, natomiast po lewej stronie na 20m. W ulicy zaprojektowano rowniez zatoki
postojowe o0 szerokosci 2,50m. Nawierzchnie zabrukdéw, pierscienia ronda, wysp
rozdzielajgcych oraz zatok, zaprojektowano z kostki granitowej 15x17 wraz z wypetnieniem
spoin zywicq epoksydowq. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na prawidtowos¢ wypetnienia
spoin, poniewaz majq one znaczenie na trwatos¢ nawierzchni. Nawierzchnie chodnikdw,
ciggow rowerowych oraz zjazdow zaprojektowano z kostki betonowej bezfazowej o
zréznicowanej kolorystyce tj. chodniki w kolorze szarym, zjazdy w kolorze np. czerwonym.
Obramowanie zjazdow wykonac¢ opornikiem betonowym 12x25cm, obramowanie chodnikéw
obrzezem 8x30cm.

Do obramowania poszczegdlnych nawierzchni jezdnych zastosowano 3 rodzaje
kraweznikow : granitowy 20x30cm stosowany w obrebie ronda oraz na zatokach
autobusowych, kraweznik granitowy trapezowy w miejscu wysp rozdzielajgcych oraz
kraweznik betonowy 20x30cm na pozostatym odcinku.

Krawezniki w zaleznosci od sytuacji nalezy zatopic¢ np. na przejsciach dla pieszych na ,,0” tj.
rowno z nawierzchniq jezdni lub obnizy¢ (4cm) w miejscach wystepowania zjazdow,
oddzielenia jezdni od zatok autobusowych czy zatok postojowych. Krawezniki, oporniki i
obrzeza stanowiq ograniczenie poszczegdlnych rodzajow nawierzchni i zapobiegajq ich
rozsunieciu, dlatego nalezy wykonad je na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Szczegdtowe rozwiqgzania techniczne oraz lokalizacje poszczegdlnych nawierzchni
drogowych ukazuje Plan zagospodarowania terenu rys. 02.

1.6.4. Profil podtuzny i pochylenia poprzeczne

Pochylenie podtuzne nalezy dostosowac do istniejgcego pochylenia podtuznego drogi wg
przekroju podtuznego rys. 4.0.

1.6.5. Odwodnienie



Zaprojektowano powierzchniowe odprowadzenie wdéd opadowych z jezdni i chodnika
poprzez zastosowanie pochylenia 2% w kierunku krawedzi jezdni do projektowanych wpustow
kanalizacji deszczowej. Wpusty nalezy wigczy¢ do istniejgcej kanalizacji ogdlnosptawne;.
Wzdtuz ulicy zaprojektowano Sciek przykraweznikowy z 2 rzeddw kostki betonowej szarej
grubosci 8cm. Sciek posadowi¢ na tawie betonowej C12/15.

1.6.6. Oswietlenie

W ulicy parkowej w stanie istniejgcej jest oswietlenie uliczne, w ramach przebudowy
projektuje sie nowe wydzielone oswietlenie niezalezne od istniejgcej linii sieci rozdzielczej.
Istniejgce oswietlenie nalezy zdemontowac i przekazac wtascicielowi.

Nowe oswietlenie projektuje sie poprzez trzy obwody nr I, Il i lll. Obwody zasilane bedg
kablami utozonymi w ziemi z proj. szafki oswietleniowo — sterujgcej, ktorqg nalezy zamontowac
obok istn. ztgcza kablowo — pomiarowego ENERGI - OPERATOR S.A. usytuowanego w ulicy
Parkowej. Proj. szafke oswietleniowo - sterujgcq zasili¢ kablem zalicznikowym typu YAKY 4 x
25 mm2 0,6/1 KV.

Pomiar energii odbywac sie bedzie poprzez licznik 3-fazowy, ktory zamontuje ENERGA
S.A. w istn. ztgczu kablowo — pomiarowym. Szafke oswietleniowo - sterujgcqg wykonac
wolnostojgcq z tworzywa samogasngcego i odpornego na promieniowanie UV.

W szafce oswietleniowo - sterujgcej znajdowac sie bedzie osprzet zasilajgco — sterowniczy
dla proj. nowego oswietlenia. Zatgczanie i wyfqczanie osSwietlenia odbywac sie bedzie
automatycznie poprzez zegar sterujgcy, zgodnie z tabelg wschodow i zachodow sftorica.
Dodatkowo bedzie moZzna dowolnie wiqczyc i wytqgczyc¢ oswietlenie recznie poprzez przetgcznik
w zfgczu sterujgcym.

Z proj. szafki oswietleniowo - sterujgcej wyprowadzic trzy obwody kablowe oswietleniowe
kablem YAKY 4 x 25 mm2 0/6/1 KV. Obwdd nr | o dt. 501 m (z podejsciem pod zaciski 561 m) i
13 stupami stalowymi o df. 7 m. Obwdd nr Il o dt. 506 m (z podejsciem pod zaciski 597 m) i 12
stupami o dt. 7 m oraz 1 stupem (dla oswietlenia ronda) o dft. 8 m. Obwdd nr Il o df. 423 m (z
podejsciem pod zaciski 491 m) i 7 stupami o dt. 7 m oraz 3 stupami (dla oswietlenia ronda) o df.
8 m. W trzech w.w. obwodach nalezy zamontowac rdwniez stupy stalowe o df. 5 m z
oprawami przejs¢ dla pieszych i znakami aktywnymi D-6, razem w ilosci 18 szt.

Linie kablowe, ze wzgledu na liczne uzbrojenie podziemne, na cafej dtugosci (poza
przejsciami przez jezdnie i wjazdami do posesji) utozy¢ na gtebokosci 0,7 m w rurze ostonowej
LDPE o Srednicy min. 50 mm. Rura gietka jednoscienna karbowana koloru niebieskiego. W
pozostatych odcinkach trasy, kable uktadac w osfonie z rury HDPE dwusciennej — grubosciennej
o srednicy min. 75 mm i kolorze j.w. Wszystkie wykopy wykonywac recznie.

Stupy oswietleniowe w obwodach nr I, 1l i lll kofowo — stozkowe, stalowe, ocynkowane o
wysokosci 7 m (szt 32) oraz 9 m (szt 4) z wysiegnikami 1-ramiennymi tukowymi o wysokosci i
dfugosci wysiegu po 1 m (szt 33) oraz j.w. lecz dwuramiennymi (szt 3). Na tych stupach
zamontowac oprawy oswietleniowe ledowe o mocy 80 W (szt 35) oraz o mocy 120 W (szt 4 o
wysokosci 8 m - rondo).

Dla doswietlenia przejs¢ dla pieszych (szt 9), stupy o dtugosci 5 m na fundamencie
betonowym prefabrykowanym. Razem szt 18.

Stupy oswietleniowe 7 m i 8 m ponad ziemiq. Stupy oswietleniowe 7 m do wkopania w
ziemie na gtebokosc¢ 1,2 m. Catkowita dfugosc stupa 8,2 m.



Dla oswietlenia ulic zaprojektowano 39 szt, a dla oswietlenia przejs¢ dla pieszych 18 szt
opraw w technologii LED, Il klasa izolacji, IP min. 65. Oprawy na stupach 7 m, szt 35, strumien
Swietlny panelu LED oprawy min. 12500 Lm, moc oprawy 80 W, temperatura barwowa 4000
K. Oprawy na stupach 8 m, szt 4, strumien Swietlny panelu LED oprawy min. 17000 Lm, moc
oprawy 120 W, temperatura barwowa 4000 K.

Dla oswietlenia przejs¢ dla pieszych zaprojektowano 18 szt opraw, moc oprawy 49 W.
Temperatura barwowa opraw przejs¢ 5700 K. Oprawy przejscia dla pieszych z optykq
prawostronng, asymetryczng, szt 18. Wszystkie oprawy z regulacjq strumienia swietlnego i
mocy w systemie DALI - Dynadimmer.

llos¢ projekt. stupow oswietlenia ulic — 36 szt, Sredni rozstaw pomiedzy latarniami ~ 37 m.

Projektowane nowe oswietlenie w pasie ulicy poprzez stupy stalowe 7 m ponad poziom
terenu, oprawy ledowe. Oswietlenie zgodne z aktualng normg oswietleniowq. Dla dwdch
przejsc dla pieszych na rondzie projektuje sie dodatkowe ich oswietlenie.

1.6.7. Nawierzchnia — konstrukcja

Projektowane nawierzchnie przyjeto na podstawie : Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pdtsztywnych (zatgcznik do zarzqdzenia Nr 31 GDDKIA z dnia
16.06.2014r.), projektowana koncepcja konstrukcji poszczegdlnych elementéw ulic
przedstawiona zostatfa na przekroju konstrukcyjnym rys. 3.0

Na podstawie opracowanej opinii geotechnicznej w obrebie projektowanego ronda
wystepujg grunty o nosnosci G2 (glina piaszczysta z domieszka gruntéw organicznych) w
zwiqzku z powyzszym nalezy istniejgce nawierzchnie rozebrac i wykonac pod projektowanymi
nawierzchniami dodatkowe wzmocnienia poprzez zastosowanie podbudowy pomocniczej
grubosci 20cm z mieszanki zwigzanej spoiwem C5/6. Zakres rozbidrki nawierzchni nalezy
wykonac¢ od km 0+600 do km 0+720. Na cafej diugosci jezdni w miejscach poszerzen pod
konstrukcja wykona¢ warstwe mrozoodpornq z gruntu niewysadzinowego gr 25cm, przy
wbudowaniu nalezy przestrzegac¢ zasady schodkowania poszczegdlnych warstw nawierzchni
wg zasady odsadzka szerokosci min. 1,5xgrubos¢ warstwy gornej.

Jezdnia gtdwna petna konstrukcja:

- 4 .cm - warstwa scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 8

- 5cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W

- 7 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P

— 20 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

- 20 cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym

C5/6
- 25 cm - warstwa mrozoodporna z gruntu niewysadzinowego CBR>=35%

Jezdnia wzmocnienie:

- 4 .cm- warstwa scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 8

- 5cm - warstwa wigzqgca z betonu asfaltowego AC 11W

- 5cm - warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16P

- warstwa wyréwnawcza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
Jezdnia ulic bocznych wzmocnienie:

- 4 .cm - warstwa scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S

- 4.cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W

- 2cm - warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16P
Zatoki autobusowe, postojowe:



- 17 cm - nawierzchnia z kostki granitowej 15x17, spoiny wypetnione Zywicq
epoksydowq
- 5cm - podsypka cementowo-piaskowa
— 22 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C16/20
- 25cm - warstwa mrozoodporna z gruntu niewysadzinowego CBR>=35%
Pierscien ronda:
- 17 cm - nawierzchnia z kostki granitowej 15x17, spoiny wypetnione Zywicq
epoksydowq
- 5cm- podsypka cementowo-piaskowa
- 22 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C16/20
- 20 cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym C5/6
25 cm - warstwa mrozoodporna z gruntu niewysadzinowego CBR>=35%

- 8cm - nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej 10x20cm

- 5cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

- 15cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C16/20

— 10 cm - mieszanka zwigzana cementem C5/6

- 10 cm - warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego

Chodhniki:
- 8cm - nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej 10x20cm
- 5cm- podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
— 10 cm - mieszanka zwigzana cementem C5/6
- 10 cm - warstwa odcinajqca z piasku srednioziarnistego

1.6.8. Kolizje

Teren na ktérym bedq prowadzone prace drogowe jest bardzo gesto uzbrojony. Wystepujg
sieci gazowe, teletechniczne, wodociggowe, kanalizacyjne oraz linie kablowe i napowietrzne
energetyczne. Prace zwigzane z korytowaniem oraz odwodnieniem w obrebie istniejgcej
infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ recznie oraz w uzgodnieniu i pod Scistym
nadzorem przedstawicieli gestorow poszczegdlnych sieci, w sposéb zapobiegajgcy ich
uszkodzeniu.

Wystepujq rowniez kolizje z istniejgcym drzewostanem, ktdre przewidziano do wycinki lub
do przesadzenia. Na planie zagospodarowania wskazano lokalizacje drzew do usuniecia oraz
do przesadzenia. Podczas usuniecia drzew naleZy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
bezpieczerstwo uzytkownikow drogi, obreb prowadzonych prac wygrodzi¢ na czas usuniecia
drzew. Nalezy wykonac ciecia drzew w taki sposéb aby nie uszkodzi¢ ogrodzen . Po usunieciu
nalezy drzewo zutylizowac lub przekazaé zamawiajgcemu. Wystajgce pniaki nalezy zfrezowac
na gfebokosc¢ dolnej warstwy konstrukcji chodnika.

Przesadzenie drzew wykona¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
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1.6.9. Roboty ziemne

Roboty ziemne bedqg polega¢ na wykonaniu wykopu Ilub przygotowaniu nasypu
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Roboty ziemne sprowadzajq sie do korytowania
na gtebokos¢ zaprojektowanych nawierzchni i odwozu urobku.

Na podstawie opracowanej opinii geotechnicznej w obrebie projektowanego ronda
wystepujg grunty o nosnosci G2 (glina piaszczysta z domieszka gruntéw organicznych) w
zwiqzku z powyzszym nalezy istniejgce nawierzchnie rozebrac i wykonac pod projektowanymi
nawierzchniami dodatkowe wzmocnienia poprzez zastosowanie podbudowy pomocniczej
grubosci 20cm z mieszanki zwigzanej spoiwem C5/6. Na catej dfugosci jezdni w miejscach
poszerzen pod konstrukcja wykonac¢ warstwe mrozoodporng z gruntu niewysadzinowego gr
25cm.

W przypadku wystgpienia na spodzie warstw konstrukcyjnych nawierzchni gruntu
niekontrolowanego (gruz, ztom i humus) uniemozliwiajgcego prawidtowe zageszczenie
podfoza, nalezy grunt usung¢ i dotrze¢ do warstwy jednorodnej gruntu rodzimego. Podtoze
nalezy wyprofilowac zgodnie z projektowanymi spadkami oraz zagescic.

UWAGA: Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy bezwzglednie zapoznac sie

z przebiegiem uzbrojenia istniejgcego. Wszelkie zblizenia do istniejgcej sieci wykonac
recznie z nalezytq ostroznosciq, pod nadzorem zainteresowanych administratorow sieci.

PROJEKTANT:




2. PROJEKT BUDOWLANY — CZESC RYSUNKOWA



1. SPIS RYSUNKOW

1.1. Rys. 1.0 Plan orientacyjny 1:25 000
1.2. Rys. 2.0 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
1.3. Rys. 3.0 Przekroj konstrukcyjny 1:50

1.4. Rys. 4.0 Przekrdj podtuzny 1:100/1000
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1. OPIS TECHNICZNY DO BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.1. Projektant sporzqdzajqcy informacje:

inz. Tomasz Borek. ul. Krélowej Jadwigi 60; 62-510 Konin;

1.2. Zakres robot.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajgcej na
przebudowie drogi powiatowej nr 3251P.

Przedsiewziecie bedzie realizowane w jednym etapie. Zakres planowanej inwestycji i jej
usytuowanie powodujq, iz nie wystepujg istotne ograniczenia dotyczqce kolejnosci realizacji.
Realizacja robdt drogowych bedzie poprzedzona budowq bqdz przebudowqg uzbrojenia
podziemnego.

1.3. Istniejgce obiekty budowlane

W granicach zadania wystepuje uzbrojenie techniczne, wystepujq linie kablowe oraz sieci
wodociggowa. Elementami podlegajgcymi rozbidrce bedqg istniejgce nawierzchnie zjazdow i
chodnikow.

1.4. Elementy zagospodarowania terenu, moggqgce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

W zagospodarowaniu terenu nie wystepujg elementy moggce stwarza¢ zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Jednakze czynnikiem, ktory moze generowac zagrozenie jest ruch
drogowy a w szczegdlnosci niewtasciwe zachowania jego uzytkow nikow.

1.5. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych oraz wskazanie srodkow
zapobiegajgcych niebezpieczeristwom.

Zagrozenia mogqgce wystgpi¢ przy pracach wymienionych w §6 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1.6. Roboty wg § 6 p. 1a — ryzyko przysypania zwigzane z wykonywaniem wykopow
o scianach pionowych bez rozparcia o gfebokosci wiekszej niz 1,5 m

- wykonywanie wykopu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w przypadku
wymiany gruntu do stropu warstwy nosnej,
1.7. Roboty wg § 6 p. 1f - ryzyko wynikajgce z pracy przy uzyciu diwigu —

- przygniecenie przemieszczanym fadunkiem, urazy mechaniczne
- prace wymagajgce uzycia dZzwigu — nie wystepujg
1.8. Roboty wg § 6 p. 1k — ryzyko porazenia prqdem elektrycznym w pasie mniejszym

niz 3m od przewodow linii NN

- roboty drogowe,
1.9. Roboty wg § 6 p. 4 —roboty budowlane prowadzone w sgsiedztwie paséw ruchu,

po ktorych odbywa sie ruch drogowy - ryzyko wypadku



1.10.

1.11.

1.12.

- wszystkie roboty prowadzone w bezposrednim sqgsiedztwie czynnego pasa ruchu
drogowego

Roboty wg § 6 p. 5 roboty budowlane stwarzajqcych ryzyko utoniecia pracownikow

- roboty prowadzone w wykopach, w przypadku zalania wodg deszczowq lub wodg
gruntowq

Inne roboty niebezpieczne, nie wymienione w rozporzqdzeniu:

1.11.1. Roboty ziemne - liniowe

- porazenie prqdem przy uszkodzeniu kabli

zasypanie w wykopie

nagte i gwattowne rozszalowanie obudowy wykopu

urazy wywoftane sprzetem budowlanym — mechanicznym
naruszenie istniejgcych przewodow gazowych grozqce wybuchem

1.11.2. Transport pionowy i poziomy

- awaria fyzki koparki lub wciggarki

- wysypanie sie urobku na pracownika w wykopie
- najazd samochodu transportowego na nie zabezpieczony wykop.

1.11.3. Roboty montazowe

porazenie prgdem podczas obrobki elementow prefabrykowanych
drogowych, rur i armatury, narzedziami z zasilaniem elektrycznym o
napieciu 230 V,

uszkodzenie ciata podczas obrdbki elementéow  prefabrykowanych
drogowych, stalowych i zeliwnych w czasie uzywania tarcz ciernych,

urazy mechaniczne podczas wbudowywania elementdw prefabrykowanych
drogowych, fgczenia elementéw armatury

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji

robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem catosci zadania, nalezy przedstawic¢ wszystkim zatrudnionym peten
zakres robdt. Po opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania robot, naleZy zaznajomic
Z nig pracownikéw w zakresie ich dotyczqgcym. Catosciowy instruktaz winien by¢ prowadzony
przez odpowiednie stuzby BHP.

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych rodzajow robdt osoba wyznaczona posiadajgca
odpowiednie wymagane uprawnienia udzieli instruktazu (w miejscu wyznaczonym) osobie
lub grupie oséb wykonujgcej te roboty.

Plan BIOZ, ocena ryzyka zawodowego powinny byc¢ dostepne dla pracownikow.
Informacja o miejscu przechowywania w/wym. dokumentéw, powinna znajdowac sie na tablicy
ogfoszen.

Instruktaz pracownikdéw winien obejmowac:

zapoznanie pracownikdw z projektem wykonawczym;

zapoznanie pracownikow z technologiq wykonania i rozwigzaniami materiatowymi;

podanie do wiadomosci prac o szczegdlnym zagrozeniu;

podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy;

podanie zasad komunikowania sie podczas zagrozen;

poinformowanie kazdego pracownika jakie sSrodki ochrony osobistej winien posiadac;



- zapoznanie pracownikéw z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby
BHP;
- oswiadczenie pracownikdw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.
1.13. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom.

Wykonawca winien opracowac projekt organizacji robét budowlano-montazowych oraz plan
BIOZ. Nalezy zwrdci¢ uwage na przygotowanie stanowisk na diwig (jesli niezbedny) oraz
sktadowanie = materiatow  oraz  przewidzie¢  nastepujgce  Srodki  zapobiegajgce
niebezpieczerstwom:

1.13.1. Srodki techniczne

- praca w odzieZzy ochronnej,

- stosowanie kaskow ochronnych, szelek, pasow, okularéw ochronnych,

- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

- rozciggniecie tasm zabezpieczajqgcych, ustawienie barier, tablic i znakdéw ostrzegawczych,

- zapewnienie czujnikdw napiecia dla maszyn pracujgcych w strefach niebezpiecznych pod
liniami elektroenergetycznymi,

- wykonanie skarp o odpowiednim nachyleniu oraz odpowiednich rozpar¢ szalunku
wykopu,

- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

- stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,

- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogg,

- praca sprzetem elektrycznym posiadajgcym zabezpieczenia przed porazeniem oraz znak
dopuszczajgcy do pracy w budownictwie - znak B,

- rozdzielnia energetyczna na potrzeby budowy (tymczasowa) musi posiadac
zabezpieczenie  p. pozarowe  zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (wytgcznik
réznicowo-prgdowy),

- narzedzia uzywane przy kablach muszg miec¢ odpowiednio wysokq izolacje elektryczng,

- praca w rekawicach izolacyjnych,

- wykonywanie podwieszenia kabli wytgcznie przy uzyciu materiatéw izolacyjnych nie
przewodzgcych prgdu.

1.13.2. srodki organizacyjne

- kwalifikacje pracownikdw,

- aktualne swiadectwa zdrowia,

- aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robét,

- nadzor nad pracownikami,

- bezposredni nadzor gestorow uzbrojenia lub  zgfoszenie rozpoczecia prac
w zaleznosci od warunkdéw zawartych w uzgodnieniach,

- praca z asekuracjq innego pracownika,
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