TB Consultingtechnic LABORATORIUM BUDOWLANE

Posada ul. Witkiewicza 6 =
62-530 Kazimierz Biskupi / Polska
NIP: 665-274-26-18

CONSULTINGTECHNIC

N

SPRAWOZDANIE Z BADANIA
Oznaczenie zageszczenia sonda dynamiczna DPL- 10
wg PN-BN-04452:200; PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7

Nr sprawozdania: CT/SB/1300/19/026 08.04.2019
Zleceniodawca: INFRAPOLIS
Budowa: Przebudowa drogi powiatowej 3151 P w m. Zychlin
Przedmiot badania: podifoze gruntowe
Lokalizacja: punkt w miejscu projektowanego ronda. Skrzyzowanie 0+654
Data badania: 08.04.2019
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Stan gruntow niespoistych: Niezageszcz. (1p[0.00 - 0.33)), $r. zageszczony (Ip]0.33-0.67]), Zageszczony (1]0.67-0.80]), B. zageszczony (Ip>0.80)

Oznaczenia:
X - zak. badania na przewidzianej gtebokosci; # - przerwanie badania z powoddéw geotechnicznych: ! - zak. badania z innych przyczyn

Uwagi:

Badanie wykonat Sprawdziti zatwierdzit

Dariusz Bobrowski 08.04.2019 TOMASZ BOBROWSKI 08.04.2019
/’\

CONSULTINGTECHNIC

Wyniki z badari odngsz 'éie wylacznie do badanej prébki. Informacije dotyczace probki nie $g przedmiotem kontroli. Cosultingtechnic nie
ponosi odpowiedzialngéci za sposéb pobrania oraz opis probek niepobranych przez pracownikéw . Powielanie sprawozdania z badania
inaczej niz w catosgjvymaga pisemnej zgody Consultingtechnic Strona 1




( TB Consultingtechnic LABORATORIUM BUDOWLANE

Posada ul. Witkiewicza 6 =
62-530 Kazimierz Biskupi / Polska
NIP: 665-274-26-18

CONSULTINGTECHNIC

SPRAWOZDANIE Z BADANIA
Oznaczenie zageszczenia sonda dynamiczng DPL- 10
wg PN-BN-04452:200; PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7

Nr sprawozdania: CT/sBi300i9/027 Al 08.04.2019
Zleceniodawca: INFRAPOLISV
Budowa: E@Pﬂ?ﬂ@ﬂ(‘?&iB‘?_‘i’@@l\’iﬂ?ﬂ?_wEA‘?E‘!‘ .
Przedmiot badania: podtoze gruntowe
Lokalizacja: posesjanr8 - o - e
Data badania: 08.04.2019
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Stan gruntow niespoistych: Niezageszcz. (Ip[0.00 - 0.33]), $r. zageszczony (Ip]0.33-0.67]), Zageszczony (10]0.67-0.80)), B. zageszczony (15>0.80)

Oznaczenia:
X - zak. badania na przewidzianej gleboko$ci; # - przerwanie badania z powoddw geotechnicznych; ! - zak. badania z innych przyczyn

Uwagi:
Badanie wykonat Sprawdzit i zatwierdzit
Dariusz Bobrowski 08.04.2049 TOMASZ BOBROWSKI 08.04.2019

CONSULTINGTECHNIC

Wyniki z badan odnoszj(m\ie do badanej prébki. Informacje dotyczace probki nie sg przedmidtem kontroli. Cosultingtechnic nie
ponosi odpowiedzialno$cj za sposéb pobrania oraz opis probek niepobranych przez pracownikéw . Powielanie sprawozdania z badania

\ inaczej niz w calosci aga pisemnej zgody Consultingtechnic Strona 1




TB Consultingtechnic SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM BUDOWLANE

POSADA ul. WITKIEWICZA 6 : -
62-530 KAZIMIERZ BISKUPI / Polska OZNACZANIA GRUBOSCI PROBI
WYCIETEJ Z NAWIERZCHNI
wg PN-EN 12697-36

CONSULTINGTECHNIC

Nr sprawozdania: CT/grub/19/0007 Data: 08.04.2019
Zleceniodawca: INFRAPOLIS

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej 3151 P w m. Zychlin.

Data pobrania probki: 08.04.2019 Srednica odwiertu: 100

km prébki: posesja 8

Wyniki pomiaréw

Badany parametr

probka nr.2
Grubo$¢ warstw bitumicznych, cm 16,0
rubosci poszezegéinych warstw cm 16,0 cm wartw bitumicznych+ok. 5cm warstwy pospotki + 7 cm warstwy
9 P galny ’ stabilizacji
Uwagi

Z wycietej pobki mozna stwierdzié, ze konstrukcja nawierzchni s warstwy bitumiczne o gr. 16,0 cm . Pod nawierzchnia zalega
ok..5 cm warstwy pospétki oraz 7 cm stabilizacji.

ENae AN e hos
oo ™

LABORATORIUM BUDOWLANE

Consultingtechnic Tomasz Bob;oyvski Sy
Posada ul. Witkiewicza 6, 62-530 Kazimierz Biskupi

NIP:6652742618 tel.663667104

WD.|
Wyniki z badan odnoszg sie wylacznie do badanej probki. Informacje dotyczace probki nie sg przedmiotem kontroli. TB Cosultingtechnic nie Mggr 8“35@ec?z&lnoéci za sposob

pobrania oraz opis probek niepobranych przez pra7mikéw .Powielanie sprawozdania z badania inaczej niz w catosci wymaga pisemnej zgody.

Badanie wykonat / data: Badanie sprawdzit / data:
D. Bobrowski 08.04.2019 g™ Tomasz Bobrowski 08.04.2019

— CONSULTINGTECHNIC
V Stronat =




TB Consultingtechnic SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM BUDOWLANE

POSADA ul. WITKIEWICZA 6 - :

62-530 KAZIMIERZ BISKUPI / Polska OZNACZANIA GRUBOSCI PROBKI T
WYCIETEJ Z NAWIERZCHNI ;

wg PN-EN 12697-36

CONSULTINGTECHNIC

Nr sprawozdania: CT/grub/19/0006 Data: 08.04.2019
Zleceniodawca: INFRAPOLIS ) B P
Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej 3151 P w m. Zychlin.
Data pobrania probki: 108.04.2019 Srednica odwiertu: 100
km prébki: miejsce proj. Ronda. Skrzyzowanie
0+654.
e —
Badany parametr i Ll ,' ol
probka nr.1

Grubos$¢ warstw bitumicznych, cm 8,0
grubosci poszczegbinych warstw ,cm 8,0 cm wartw bitumicznych+ok. 11cm warstwy kruszywa

Uwagi
Z wycietej pébki mozna stwierdzié, ze konstrukcja nawierzchni s3 warstwy bitumiczne o gr. 8,0 cm . Pod nawierzchnig zalega
ok..11 cm warstwy kruszywa.

LABORATORIUM BUDOW!IANE
Consultingtechnic Tomasz Bobrowski

Posada ul. Witkiewicza 6, 62-530 Kazimierz Biskupi

NIP:6652742618 tel.663667104
th.bobrowski@wp.pl

Wyniki z badan odnosza si¢ wylacznie do bagéhej probki. Informacje dotyczace probki nie s przedmiotem kontroli. TB Cosultingtechnic nie ponosi odpowiedzialnoéci za sposob
pobrania oraz opis probek niepobranych prz¢z pracownikéw .Powielanie sprawozdania z badania inaczej niz w calo$ci wymaga pisemnej zgody.

Badanie wykonat / data: Badanie sprawdzit / data:
D. Bobrowski 08.04/2019 - Tomasz Bobrowski 08.04.2019

CONSULTINGTECHNIC ’T\—"\)\
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TB Consultingtechnic LABORATORIUM BUDOWLANE

POSADA ul. WITKIEWICZA 6 -
62-530 KAZIMIERZ BISKUP! / Polska

CONSULTINGTECHNIC

METRYKA OTWORU WIERTNICZEGO
wg PN-EN ISO 14688-1
wg PN-B-04481

Nr sprawozdania: CT/19/0006 08.04.2019

INFRAPOLIS

Zleceniodawca:
Nazwa Zadania :

Przebudowa drogi powiatowej 3151 P w m. Zychlin

Lokalizacja badania: Skrzyzowanie 0+654. Miejsce projekiowanego ronda.
Data badania: 08.04.2019 _ metoda wiercenia: udarowy-RKS
Obserwacje | Przelot warstwy = OPIS GRUNTU
wody [m] =
P g
1
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85 =
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Gp-glina piaszczysta
2 + 1,0 2,0 1,0 z czeSciami ciemna i, MW
organicznymi

3 2,0 3,0 1,0 Pd-piasek drobny jasna vV,W

Uwagi:
Uksztaltowanie terenu w punkcie badawczym stanowia piaski $rednie oraz piaski drobne. Na gl. 1,0i
migzszos¢ 1,0m zalegaja gliny piasczyste z czesciami organicznymi. Warunki gruntowe proste. Stopien
zageszczenia (Srednio zageszczone). Powyzej 1,0 m do 2,0 obecno$é wody oraz uplatycznienie . Kategoria
G2. Zaleca sig usuniecie materialow organicznych.

Badanie wykonal(a): |

LABORATORIUM BUDOWLANE

Consultingtechnic Tomasz Bobrowski
Posada ul. Witkiewicza 6, 62-530 Kazimierz Biskupi

NIP:6652742618 tel.663667104
th.bobrowski@wp.pl

.04.2019



TB Consultingtechnic LABORATORIUM BUDOWLANE

POSADA ul. WITKIEWICZA 6 =
62-530 KAZIMIERZ BISKUPI / Polska

CONSULTINGTECHNIC

METRYKA OTWORU WIERTNICZEGO
wg PN-EN ISO 14688-1
wg PN-B-04481

Nr sprawozdania: CT/19/0005 08.04.2019

INFRAPOLIS
Zleceniodawca:
Nazwa Zadania :

Przebudowa drogi powiatowej 3151 P w m. Zychlin

Lokalizacja badania: posesjanr 8
Data badania: 0go42019 ~ metoda wiercenia: udarowy-RKS
Obserwacje | Przelot warstwy = OPIS GRUNTU
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3
Uwagi:

Uksztaltowanie terenu w punkcie badawczym stanowia piaski gliniaste . Warunki gruntowe proste. Stopien
zageszczenia (Srednio zageszczone). Powyzej 0,6 m do 1,5 zwiekszona wilgotnos¢. Kategoria G1.

Badanie wykonal(a):
LABORATORIUM BUDOWLANE

i i Bobrowski
Consultingtechnic Tomasz Bodrowst
Posada ul. Witkiewicza 6, 62-530 Kazimierz Biskupi

16652742618 tgl.663667104
N tb.bobrowsk\@wp.pl

mgr. Dariusz Bobrowski



