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1.  
 

  
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB a-

daro  

i: 

- larnie 

 

  
a) Zasilanie solarne 

b) 525x35 mm (+/- 10 mm) 

c) Waga: 20 kg (+/- 1 kg) 

d) - 10mm) 

e) - 10 mm) 

f)  

g)  

h) - 10mm) 

i) -33: 850mm (+/- 10mm) (zgodna z PN-EN 12966) 

j)  

k) - 1m) 

l)  75m (+/- 1m) 

m) -33 LED: 200m (+/-1m) 

n) -EN 60529)- odporny na warunki atmosfe-

ryczne 

o) 2 (+/- 500 mcd)- regulowana automatycznie 

p) ci: od 2-199 km/h 

q)  

r) -300 m  
 

 

 

- o-

stosowane do przedmiotowych norm. 

 

amowania 

agrodzony 

 

2.3 Tablica ostrzegawcza 

 

 

 

 

  

  

a-

cza.   
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d-

jezdni.  

  
Przy e-

  

 
 

  

o-

a-

i-

  

  
h-

  

  
Spra -

  

5. TRANSPORT 
 

y-

c  

 
 

a-

  

 
 

wykonane roboty powinna a-

rzu cenowym.  
1.   

  
2. Zakres prac:  
 Wykonanie radaru z wbudow  

 

 w -  

 w , 

 w

 

  

  

 e, 

   

 uruchomienie i przetestowanie, 

  

 


