Wtaz zeliwny D400 ¢ 600 mm

Pierscien dystansowy

Ptyta nastudzienna ¢ 1270/625 mm
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Podsypka i obsypka piaskowa gr. 15 i 30 cm

Kineta z betonu BH25
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UWAGA:

Izolacja wewnetrzna | zewnetrzna studni
Prefabrykaty betonowe z betonu B45

Chudy beton z betonu B7,5, gr. 10 c¢cm na podsypce piask. gr. 5 c¢m

Fundament betonowy z betonu B15, gr. 15 cm.

INWESTOR KONIN ul.Okodlna 6
Pracownia Projektowa 62-510 Konin
INWESTOR: POWIAT KONINSKI, ul. AL. 1 MAJA 9, 62-510 KONIN
ZAMAWIAJACY: Zarzad Drog Powiatowych w Koninie, ul. Swietojanska 20d, 62-500 Konin
PRE“QQIU_ Przebudowa drogi powiatowej 3225P w m. Dobrosotowo
TEMAT . . .
RYSUNKU: Studnia kanalizacyjna @ 1000 mm
PROJEKTANT: mgr inz.Dariusz ROgOWSki wspecja_lﬁg;cri‘ring:l::;iﬂggynieryjnej
SPRAWDZAJACY:| mgr inz. Arkadiusz Chattas w spociamot cotatacyined
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