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,Przebudowa drogi powiatowej nr 3225P w m. Dobrosotowo"

OSWIADCZENIE

Do projektu budowlanego:

Dobrosotowo dz. nr 3/1, 3/2
obreb ewid. 0006 Dobrosotowo
Gmina Kazimierz Biskupi

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2013 roku, poz. 1409 ze zmianami) oswiadczam, ze powyzszy projekt
budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.
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sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-133/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4¢c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4¢c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej L.awniczak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 26 pazdziernika 1979 r. w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0249/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okr¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

?L‘4L&

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Lawniczak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyijnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Lawniczak
62-530 Kazimierz Biskupi, ul. Zawadzkiego 11/7
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a



Nr uprawnien :
GPB. 7342 - 55/98 KONIN, 1998 - 12 - 01

Wojewoda Koniriski

DECYZJA
o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt. 1, ust.2, ust.3, art. 13, ust. 1, pkt.1, art. 14 ust.1 pkt.5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p. zm. ), w zwigzku z § 9 ust.1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz. U. Nr 8, poz. 38 ) stwierdza sig, ze :

Pan Benon Marian PRZYBYLSKI
magister inzynier elektryk
syn Mariana i Heleny
urodzony 21 maja 1950 r. w Poznaniu

zdat w dniu 24 listopada 1998 r. egzamin przed Komisjg Egzaminacyjng i otrzymat
uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczer

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych |
i elektroenergetycznych.

Pan Benon Marian Przybylski jest uprawniony do :

projektowania, sprawdzania projektéw i sprawowania nadzoru autorskiego.

Od decyzji niniejszej przystuguje odwolanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
posrednictwem Wojewody Koniriskiego-wterminie 14 dni od daty jej otrzymania.
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POLSKA
1 I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerse werylhecyjmym:

WKP-ECH-QYP-98B *

Pan Maciej tawniczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0334/12

adres zamieszkania ul. Sosnowa 30, 62-530 Kazimierz Biskupi

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-19 roku przez:

Serzy Straiaki, P i Racy Wielkopolskiej O ey Iniynicrow Budowns

(Zgodaie art S cat 2 utewy @ dnle 18 dnla 2001 r. o podpisie elekir 0o U, 2001 Nr 130 por. 1450) dene w poatec!
dee Berpleciny = ek waryflkowanym prry tnego kwalifh cortyfibaty sy
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stromie Pobikle) I2by Indysieréw Budownictwae www. piib.org ol lob keataktujqc ¥q 2 Blurem wiaiciwe| Okrggowe) leby Inkyniertw
Budownictwa.

* Weryfikachy del denych fwiadczeniu maine d2ié 1 waryfik fwlad:
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerse werydhacyjym
WKP-IHD-HUD-TX4 *

Pan Benon Przybylski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4107/01

adres zamieszkania Zychlin ul. Zielony Zakgtek 17, 62-571 Stare Miasto

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-07 roku przez:
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1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zewnetrznego oswietlenia
LED dla zadania:

»Przebudowa drogi powiatowej nr 3225P w m. Dobrosotowo"

1.2. Zakres opracowania

e dane wyjsciowe do projektowania

e opis techniczny

e projekt kablowej linii zasilajgcej

e usytuowanie projektowanych stupdow oswietleniowych

e szafka zasilajgco-sterownicza oswietlenia SO-1 i SO-2

e obliczenia techniczne

e informacja dotyczgca Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia
e opis techniczny do planu zagospodarowania terenu

1.3. Podstawa opracowania

e wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

e wizja lokalna w terenie

e mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500

e odpis protokotu narady koordynacyjnej nr 24/2019, nr MN.4050.702.2019
z dnia 03.12.2019r.

e wypis z rejestru gruntdw nr K.4035.4959.2019z dnia 23.09.2019r.

e decyzja Zarzad Drég Powiatowych

e warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA
nr P/19/061726z dnia 13.11.2019r

e warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA
nr P/19/061727 z dnia 13.11.2019r

e uzgodnienie branzowe ENERGA-OPERATOR SA

e obowigzujace normy i przepisy prawne

1.4. Stan istniejacy

W chwili obecnej teren objety opracowaniem jest czesciowo oswietlony.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Opis projektowanego oswietlenia zewnetrznego

Projektowane oswietlenie w m. Dobrosotowo obejmuje budowe linii kablowej,
montaz instalacji uziemiajacej, montaz kompletnych stupéw oswietleniowych
z oprawami wyposazonymi w zrédta Swiatta LED montaz szafki zasilajgco-sterownicze;.
Punkt zasilania projektowanego oswietlenia, przebieg tras kablowych, lokalizacje
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stupow oswietleniowych oraz szafek zasilajgco-sterowniczych przedstawiono
na rys. E-01, E-02, E-03, E-04 i E-05.

2.2. Kablowa linia zasilajgca

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, przywotanymi
normami, PBUE oraz zgodnie ze sztukg przez uprawnionych elektromonteréw pod
nadzorem Kierownika robdt i Inspektora nadzoru.

Do zasilania oswietlenia zewnetrznego projektowany jest kabel typu
YAKXs 4x25mm? o dtugosci catkowitej 3397m uktadany na catej trasie w rurze
ostonowe] karbowanej dwusciennej fi 75mm (z czego 2899m w gruncie), przebieg tras
kablowych przedstawiono na rys. E-01, E-02, E-03, E-04 i E-05. Teren na trasie
projektowanego oswietlenia jest uzbrojony, w miejscach skrzyzowan i zblizen,
istniejgce sieci uzbrojenia terenu zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i warunkami podanymi w uzgodnieniach branzowych.
Ze wzgledu na uzbrojenie terenu w rejonie drogi objetej opracowaniem wszystkie
roboty ziemne wykonywaé recznie, projektowane kable oswietlenia przy zblizeniach
z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu, uktada¢ dodatkowo w rurach ostonowych
gtadkosciennych sztywnych fi110. Wszystkie przejscia kabli pod drogami i wjazdami
wykonaé metodag przewiertu mechanicznego lub przekopu otwartego zgodnie z
opisem z rys. E-01, E-02, E-03, E-04, E-05 i zabezpieczy¢ rurami gtadkosciennymi
sztywnymi fi110.

Kable wprowadza¢ do stupdéw przelotowo i taczy¢ w wnece stupowej
za pomocg izolowanych zaciskdw kablowych. Pofgczenie pomiedzy ztgczami
kablowymi, a oprawg oswietleniowg prowadzi¢ wewngatrz stupa przewodem
YDYzo 3x1,5mm? o izolacji 750V. W kazdym stupie przewdd fazowy zasilajgcy oprawe
potgczyc ztgczem kablowym bezpiecznikowym i zabezpieczy¢ wktadkg bezpiecznikows.

Kablowe linie zasilajgce uktadac na gtebokosciach:
e 0,7m —kable 0,4 kV i oswietleniowe pod trawnikami
e 0,5m — kable os$wietleniowe pod chodnikami
e 1m —kable prowadzone pod drogami w rurze gtadkos$ciennej sztywnej fi 110

W przypadku braku piaszczystego podifoza nalezy wykona¢ wykop
o 0,1m gtebszy od podanych i kabel uktada¢ na 10 cm podsypce. Wszelkie miejsca
skrzyzowan z innymi podziemnymi instalacjami oraz przejscia pod drogami
i wjazdami wykonaé zgodnie z N SEP-004, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci
izolacyjne nie moga by¢ zachowane nalezy zastosowaé rury ochronne z PCV.
Po utozeniu kabel zasypa¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwg ziemi rodzimej
i przykry¢ na catej ditugosci folig koloru niebieskiego. Wykop zasypac
zageszczajgc warstwami (co 25cm), nawierzchnie po robotach ziemnych przywrécic
do stanu pierwotnego (odtworzenie podbudowy, nawierzchni chodnikéw i wjazdéw
oraz terendéw zielonych).

Kabel na catej trasie (minimum co 10m), przed przepustami, w miejscach
potaczen (stupach, szafkach itp.) oznaczy¢ oznacznikami kablowymi.
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Oznacznik powinien zawierac:

wiasciciela linii
przeznaczenie

rodzaj i przekréj kabla
obwadd zasilajgcy
relacje utozenia

rok utozenia

2.3. Zasilanie i sterowanie projektowanego oswietlenia zewnetrznego

Zasilanie projektowanego oswietlenia zewnetrznego:

odcinek | wyprowadzi¢ z istniejgcego ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-1/2L
zlokalizowanego przy dz. nr 94/1 ENERGA OPERATOR S.A. linig kablowg YAKXs
4x25mm? zasilajacg projektowang szafke sterownicza oswietlenia ulicznego SO-1.
Obudowa szafki SO-1 wykonana z tworzywa termoutwardzalnego z fundamentem
prefabrykowanym o wymiarach 530x600x245 (sz x w x gt). Do sterowania
oswietleniem terenu zaprojektowano programowalny zegar astronomiczny
z wbudowang komunikacjg bluetooth, zegarem czasu rzeczywistego oraz mozliwosci
synchronizacji czasu z ustawieniami GPS telefonu (za pomocg darmowej aplikacji).
Szafke sterowniczg wykonac wg schematu z rys. E-08.

Szafke sterowniczg opisaé¢ w sposdb trwaty i czytelny.

OSWIETLENIE ULICZNE
SZAFKA STEROWNICZA
SO-1
GMINA KAZIMIERZ BISKUPI

odcinek Il wyprowadzi¢ z istniejgcego ztagcza kablowo-pomiarowego ZK-1/2L
zlokalizowanego przy dz. nr 122/4 ENERGA OPERATOR S.A. linig kablowg YAKXs
4x25mm? zasilajgcg projektowang szafke sterowniczg os$wietlenia ulicznego SO-2.
Obudowa szafki SO-2 wykonana z tworzywa termoutwardzalnego z fundamentem
prefabrykowanym o wymiarach 530x600x245 (sz x w x gt). Do sterowania
oswietleniem terenu zaprojektowano programowalny zegar astronomiczny
z wbudowang komunikacjg bluetooth, zegarem czasu rzeczywistego oraz mozliwosci
synchronizacji czasu z ustawieniami GPS telefonu (za pomocg darmowej aplikacji).
Szafke sterowniczg wykonac¢ wg schematu z rys. E-09.

Szafke sterowniczg opisaé w sposdb trwaty i czytelny.

OSWIETLENIE ULICZNE
SZAFKA STEROWNICZA

SO-2
GMINA KAZIMIERZ BISKUPI
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2.4. Stupy i oprawy oswietleniowe

Do oswietlenia zewnetrznego zaprojektowano stupy:

Typ | aluminiowe anodowane na kolor inox o wysokosci 9m, Srednicy przy
podstawie fil78mm, montowane na fundamencie prefabrykowanym, dolna
cze$¢ stupa zabezpieczona warstwg elastomeru poliuretanowego
do wysokosci 350mm nad ziemig z wysiegnikiem tukowym o wysiegu
bocznym 1,2m (wysokos$¢ catkowita stupa z wysiegnikiem 9m) z oprawg LED
0 mocy zrédta 72W i mocy oprawy 79W strumieniu swietlnym zrédta min.
11200lm / oprawy min 9600Im, skutecznosci $wietlnej min. 120Im/W
trwatosci eksploatacji >50000h temperatura barwowa 4000K, wspdtczynnik
oddawania barw RA>75, stopnienn ochrony IP66, z uktadem soczewek
ksztattujgcych drogowa bryte fotometryczng, korpus oprawy wykonany
z aluminium anodowany w kolorze stupa, oprawa zaprogramowana
fabrycznie z dwustopniowg redukcjg mocy w godzinach nocnych, (I stopien
100% mocy, Il stopien 60% mocy, przedziaty czasowe i poziomy redukcji
mocy do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji zadania) - 70kpl.

Lp. | Godziny Poziom mocy oprawy | Redukcja mocy
1. od zat. — 23:30 100% 0%

2. 23:30-4:30 60% -40%

3. 4:30 — do wyt. 100% 0%

Typ Il aluminiowe anodowane na kolor inox o wysokos$ci 9m, srednicy przy
podstawie fil78mm, wersja do wkopania, dolna czes¢ stupa zabezpieczona
warstwg elastomeru poliuretanowego do wysokosci 350mm nad ziemia
z wysiegnikiem tukowym o wysiegu bocznym 1,2m (wysokos$é catkowita
stupa z wysiegnikiem 9m) z oprawg LED o mocy zrédta 72W i mocy oprawy
79W strumieniu Swietlnym Zrédta min. 11200Im / oprawy min 9600Im,
skutecznosci Swietlnej min. 120lm/W trwatosci eksploatacji >50000h
temperatura barwowa 4000K, wspdtczynnik oddawania barw RA>75,
stopnien ochrony IP66, z uktadem soczewek ksztattujgcych drogowa bryte
fotometryczng, korpus oprawy wykonany z aluminium anodowany
w kolorze stupa, oprawa zaprogramowana fabrycznie z dwustopniowa
redukcjg mocy w godzinach nocnych, (I stopieri 100% mocy, Il stopieri 60%
mocy, przedziaty czasowe i poziomy redukcji mocy do ustalenia
z Inwestorem na etapie realizacji zadania) - 9kpl.

Lp. | Godziny Poziom mocy oprawy | Redukcja mocy
1. od zat. — 23:30 100% 0%
2. 23:30 - 4:30 60% - 40%
3. 4:30 — do wyt. 100% 0%

Lokalizacje stupdéw oswietleniowych w terenie wg rys. E-01, E-02, E-03, E-04 i E-05.
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Dla zasilania ozddb swigtecznych na kazdym stupie projektowane jest gniazdo
zasilajgce 2P+Z 230V 16A IP65 wg rys. E-11 — 79kpl.

Na co drugim stupie zaprojektowano uchwyt flagowy (na jedng flage)
montowany do stupa opaskami zaciskowymi, cato$¢ uchwytu wraz z opaskami
wykonana ze stali nierdzewnej wg rys. E-11 — 40kpl.

3. INSTALACIA UZIEMIAJACA

Projektowane stupy oraz szafki zasilajgco-sterownicze SO-1 i SO-2 uziemic
bednarka Fe/Zn 25x4 wg rys. E-01, E-02, E-03, E-04 i E-05, uktadana w rowie kablowym
(o dfugosci min. 30mb, w odlegfosci 10cm nad kablem) przy czym rezystancja
uziemienia nie moze przekraczaé¢ 10Q. Wszelkie potaczenia w ziemi wykonywa¢ jako
spawane miejsca pofaczen zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Zyte PEN kabla zasilajgcego
potaczy¢ w kazdym stupie poprzez skrecanie w miejscu do tego przygotowanym.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przed dotykiem bezposrednim podstawowa realizowana jest poprzez
izolowanie czesci czynnych (przewodow i kabli), stosowanie obudéw lub oston.

Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie realizowana przez zastosowanie
szybkiego samoczynnego wytgczania zasilania w uktadzie TN-C. Opornos¢ uziomu nie
moze przekracza¢ 10Q.
Po wykonaniu robdt elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary elektryczne tj.:

e pomiar rezystancji izolacji linii kablowej

e pomiar rezystancji uziemienia

e sprawdzenie i pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Wykonane pomiary potwierdzi¢ odpowiednimi protokotami.

5. OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1. BILANS MOCY ODCINEK I
> OBLICZENIA OBCIAZENIA PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA

2Ppros.obwi = 20 X 79W = 1580W
ZPPROJ.obwll =18 x 79W = 1422W

Moc zainstalowana projektowanego oswietlenia zasilanego z szafki SO-1

2P =3002W

» DOBOR PRZEKROJU PRZEWODOW ZE WZGLEDU NA OBCIAZALNOSC PRADOWA
DtUGOTRWALA

Do obliczen przyjeto moc zainstalowang projektowanego oswietlenia
Popt = ki * kj * P,

PObl =1=x 1,35 * 3,0 = 4,05[kW]
gdzie:
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- ki — wspdtczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1)
- kj — wspdtczynnik rozruch (przyjeto=1,35)
czyli moc obliczeniowa wynosi: 4 [kW]
5.2. SPRAWDZENIE KABLOWEIJ LINII ZASILAJACEJ

P
\/§* U, * cose

Ib=

. 4005
P /3 %400 * 0,95

= 6,08[A] ~ 6[A]

Projektowany kabel musi spetniaé nastepujgce warunki:

I, < I, < I
6A < 104 < 1004

12 < 1, 45 % Idd
1,75 % 10A < 1,45 * 1004
17,54 < 1454
gdzie :
In - prgd znamionowy zabezpieczenia

lad - obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodéw
I2 - prqd zadziatania zabezpieczen

Dla kabla YAKXs 4x25mm? obcigzalno$¢ dtugotrwata (utozenie w ziemi) wynosi lga =100[A].
Projektowane przytacze do sieci elektroenergetycznej 3-fazowe, moc umowna 3,5kW

z zabezpieczeniem przedlicznikowym (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10A
zainstalowany w ztgczu kablowo-pomiarowym.

Warunki sg spetnione

» SPRAWDZENIE PRZEKROJU PRZEWODU ZE WZGLEDU NA DOPUSZCZALNY
PROCENTOWY SPADEK NAPIECIA

Sprawdzenia dokonano dla najbardziej oddalonego stupa 20/I

100 * P =]

A =z

Spadek napiecia liczony na odcinku od SO-1 do ostatniej lampy 20/l w obwodzie
jest mniejszy od dopuszczalnego spadku napiecia, ktéry dla obwodéw oswietleniowych
wynosi AU, . <5%.

AU% = 0;94% < U%dop
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5.3. BILANS MOCY ODCINEK Il
> OBLICZENIA OBCIAZENIA PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA

ZPPROJ.obwl =22x79W =1738W
2 Ppros.obwi = 19 x 79W = 1501W

Moc zainstalowana projektowanego oswietlenia zasilanego z szafki SO-2

2P =3239W

» DOBOR PRZEKROJU PRZEWODOW ZE WZGLEDU NA OBCIAZALNOSC PRADOWA
DtUGOTRWALA

Do obliczen przyjeto moc zainstalowang projektowanego oswietlenia
Popi = ki * kj * F,

Pypy =1%1,35% 3,2 =44[kIW]
gdzie:
- ki — wspotczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1)
- kj — wspotczynnik rozruch (przyjeto=1,35)
czyli moc obliczeniowa wynosi: 4,4 [kW]

5.4. SPRAWDZENIE KABLOWEIJ LINII ZASILAJACE)J
P

\/§* U, * cose

Ib:

. 4400
P 3 %400 * 0,95

= 6,68[4] ~ 7[A]

Projektowany kabel musi spetniaé nastepujgce warunki:

I, < I, < I
7A <164 < 1004

12 < 1, 45 % Idd
1,75 *16A < 1,45* 1004
284 < 1454
gdzie :
In - prgd znamionowy zabezpieczenia

lad - obcigzalnos¢ prqgdowa dtugotrwata przewoddow
I2 - prqd zadziatania zabezpieczen

Dla kabla YAKXs 4x25mm? obcigzalno$¢ dtugotrwata (utozenie w ziemi) wynosi lgs =100[A].
Projektowane przytacze do sieci elektroenergetycznej 3-fazowe, moc umowna 6,5kW

z zabezpieczeniem przedlicznikowym (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16A
zainstalowany w ztgczu kablowo-pomiarowym.
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Warunki sa spetnione

» SPRAWDZENIE PRZEKROJU PRZEWODU ZE WZGLEDU NA DOPUSZCZALNY

PROCENTOWY SPADEK NAPIECIA

Sprawdzenia dokonano dla najbardziej oddalonego stupa 22/I

AU _100*P*l
7

Spadek napiecia liczony na odcinku od SO-2 do ostatniej lampy 22/l w obwodzie
jest mniejszy od dopuszczalnego spadku napiecia, ktéry dla obwoddéw oswietleniowych
wynosi AU, . <5%-

AU% = 1,17% < U%dop

6. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi wykonywania i eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych,
warunkami  technicznymi zasilania. Do odbioru koncowego przedstawi¢ plan
powykonawczy trasy kabli, atesty, certyfikaty instalowanych urzadzen oraz
protokoty badan i pomiaréw w zakresie wymaganym warunkami technicznymi
odbioru.

UWAGA:

przed wprowadzeniem kabli do stupdéw pozostawic zapasy po ca 40cm kabla

w stupie pozostawi¢ zawsze zapas zyt kazdego z kabli o dtugosci min. 20cm

kazdg oprawe i stup przytaczyé zielono-zéttym przewodem ochronnym PE do zacisku
PE w ztgczu stupa, (do zyty PE proj. kabla zasilajgcego)

w proj. 3-zytowych przewodach w stupach (od tabliczki bezpiecznikowej 1ZK do zaciskéw
oprawy), obok 2-6ch 2yt roboczych (L i N, 3-cig zyte stanowi przewdd ochronny PE o zielono-
26ttej barwie izolacji, zyte PE oprawy potaczy¢ z zaciskiem PE stupa

doktadnie zabezpieczyé antykorozyjne wszystkie stalowe elementy (stupy, sruby i potaczenia
metalowe)

tabliczki bezpiecznikowe (ztgcza) zabezpieczy¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych
(starannie uszczelnic)

na pokrywy naklei¢ tabliczki ostrzegawcze-z6tte ,UWAGA URZADZENIE ELEKTRYCZNE”,

kazdy stup trwale i estetycznie opisa¢ numerem obwodu i kolejnym numerem stupa zgodnie
z obowigzujgcym wzorem

wykopy pod kable oraz stupy wykonywac po wytrasowaniu trasy przez uprawnione stuzby
geodezyjne

przed utozeniem kabli w wykopie wykona¢:

- sprawdzenie ciggtos¢ zyt i stan powtok izolacyjnych

- pomiary rezystancji izolacji utozonych kabli

po utozeniu kabli, a przed ich zasypaniem zgtosi¢ je do odbioru

przed zasypaniem wykonac takze szkic trasy ich utozenia wraz z lokalizacjg stupow przez
uprawniong stuzbe geodezyjng
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po zakonczeniu prac budowy oswietlenia ulicznego wykona¢ badania potwierdzone
protokotami:

- sprawdzenie ciggtosci linii kablowych

- sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodnosci faz

- pomiary rezystancji izolacji

po zakonczonych robotach montazowych przywrdci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego
ze starannym wyréwnaniem, zagrabieniem i odtworzeniem istniejgcych nawierzchni

po zakonczeniu prac montazowych i uruchomieniu wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia

Opracowat:

17



7. INFORMACIJA BIOZ

7.1. Podstawa opracowania

7.1.1. Projekt branzy elektrycznej

7.1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03r w sprawie informacji
dotyczacych Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr120 poz. 1126)

7.1.3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.03.2013r w sprawie Bezpieczerstwa
i Higieny Pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 2013r. poz. 492)

7.2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow

»Przebudowa drogi powiatowej nr 3225P w m. Dobrosotowo"

Kolejnos¢ realizacji;

e przygotowanie zaplecza

e wytyczenie geodezyjne

e wykopanie rowéw kablowych szerokosci (0,4m), gtebokosci (0,7m) — 2879m

e utozenie rur gtadkosciennych sztywnych fi 110mm pod wjazdami—493m

e montaz rur ostonowych karbowanych dwusciennych fi7Z5mm — 3397m

e montaz fundamentdéw prefabrykowanych — 70 kpl.

e uktfadanie linii kablowej nn-0,4kV, YAKXs 4x25mm? —3397m

e pomiary ciggtosci zyt i rezystancji izolacji

e zasypanie linii kablowej wraz z przykryciem niebieskg folig ostrzegawcza

e budowa instalacji uziemiajgcej bednarkg Fe/Zn 25x4mm — 20 kpl.

e zasypanie rowow i przywrécenie do stanu pierwotnego

e montaz kompletnych stupédw oswietleniowych TYP | — 70 kpl.

e montaz kompletnych stupéw oswietleniowych TYP Il — 9 kpl.

e montaz opraw oswietleniowych LED — 79 szt.

e montaz szafki zasilajgco sterowniczej SO-1 — 1 kpl.

e montaz szafki zasilajgco sterowniczej SO-2 — 1 kpl.

e montaz gniazd 2P+Z 230V 16A IP65 — 79 kpl.

e montaz uchwytéw flagowych (stal nierdzewna) — 40 kpl.

e prace faczeniowe

e pomiary ciggtosci zyt, rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
i rezystancji uziemienia

e proby funkcjonalne

e pomiary natezenia oswietlenia

7.3. Istniejgce obiekty budowlane

e zabudowa jednorodzinna w rejonie projektowanej inwestycji
e droga powiatowa

e pobocza

e tereny zielone

e napowietrzna linia nN

e napowietrzna linia WN 110kV

e kablowa linia nN

e kanalizacja sanitarna
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e sie¢ wodociggowa
e sie¢ telekomunikacyjna

7.4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Jako w.w. elementy oraz takie ktére same mogg zosta¢ uszkodzone w trakcie
prowadzenia robdt wskazuje sie istniejgce podziemne sieci uzbrojenia terenu;
wodociggowe, kanalizacyjne, telefoniczne oraz istniejgce zadrzewienie
w czesci nadziemnej i podziemnej.

7.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

e wykonanie wykopéw pod rury, kable i fundamenty stupdéw przy zblizeniu
do istniejgcych sieci uzbrojenia terenu i korzeni drzew

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu (montaz stupow oswietleniowych)

e roboty wykonywane na ogdlnodostepnym terenie komunikacji pieszej
i samochodowej

7.6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot

e wszyscy pracownicy muszg posiadaé aktualne zaswiadczenie o przeszkoleniu
z zakresu BHP,

e pracownicy w zakresie petnionych obowigzkdéw i posiadanej specjalizacji muszg
posiadac aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne oraz uprawnienia zawodowe,

e przed przystgpieniem do realizacji nalezy poinformowaé wszystkich pracownikéw
o szczegdlnych zagrozeniach i uwarunkowaniach wystepujacych podczas robdt,
pouczy¢ o sposobach zachowania sie w przypadku wystgpienia zagrozen

7.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia

e zabezpieczenie placu budowy przez zastosowanie barier, napiséw ostrzegawczych,
W niebezpiecznych miejscach oswietlenia tymczasowego, zapobiegajgcego
nieumyslnemu dostaniu sie oséb postronnych na plac budowy (teren wykopow) przy
jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznej komunikacji

e stosowanie sie do szczegdtowych warunkdw uzgodnien gestoréw wszystkich sieci
podziemnych i innych zawartych w projekcie, oraz powiadomienie wszystkich
gestorow sieci o rozpoczeciu robot

e stosowanie sie do warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot

Opracowat:
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8. Opis techniczny do planu zagospodarowania teren

8.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt pod nazwa:

»Przebudowa drogi powiatowej nr 3225P w m. Dobrosotowo"

Dziatki na ktérych realizowana bedzie inwestycja stanowig droge gminng, zabudowe
jednorodzinng, pobocza oraz tereny zielone.
W zakres robét elektrycznych wchodzi:
— przygotowanie zaplecza
— wytyczenie geodezyjne
— wykonanie wykopdw i rowdéw kablowych
— budowa linii kablowej nn-0,4kV
— budowa instalacji uziemiajgcej
— montaz kompletnych stupow oswietleniowych TYP-1i TYP-I|
— montaz opraw oswietleniowych
— montaz szafki zasilajgco-sterowniczej SO-1 i SO-2
— prace tgczeniowe i proby funkcjonalne
— pomiary elektryczne
— zasypanie rowdw i przywrdcenie do stanu pierwotnego

8.2. Zamawiajacy i Inwestor

Zamawiajgcym i Inwestorem zadania objetego niniejszg dokumentacjg jest:
POWIAT KONINSKI
8.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest poprawa bezpieczeAstwa, warunkdédw komunikacyjnych
mieszkancow i nadanie drodze estetycznego wygladu.

8.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W rejonie projektowanego oswietlenia ulicznego znajduje sie zabudowa
jednorodzinna. Teren objety inwestycjg jest ptaski z niewielkimi wzniesieniami i nielicznymi
drzewami niekolidujgcymi z projektowanym oswietleniem.

8.5. Sieci uzbrojenia terenu

W obrebie projektowanego oswietlenia ulicy teren jest uzbrojony w sieci:
— sie¢ wodociggowa
— sie¢ kanalizacyjna
— siec¢ telekomunikacyjna
— siec¢ elektroenergetyczna 0,4kV
— napowietrzna linia nN 0,4 kV
— napowietrzna linia WN 110kV

8.6. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane

20



Zakres opracowania projektowanego oswietlenia zewnetrznego obejmuje:

(zgodnie z planem zagospodarowania)

— budowa linii kablowej o dt. catkowitej 3397m (uktadanej na catej trasie w rurach
dwusciennych karbowanych fi75mm)

— montaz stupow oswietleniowych montowanych na fundamentach prefabrykowanych
o wysokosci catkowitej 9m (wraz z wysiegnikiem jednoramiennym) - 70 kpl.

— montaz stupdw oswietleniowych do wkopania o wysokosci catkowitej 9m (wraz z
wysiegnikiem jednoramiennym) - 9 kpl.

— montaz opraw LED 79W oswietlenia zewnetrznego - 79 kpl.

— montaz szafki zasilajgco-sterowniczej SO-1 — 1 kpl.

— montaz szafki zasilajgco-sterowniczej SO-2 — 1 kpl.

— montaz gniazd 2P+Z 230V 16A IP65 na stupach — 79 kpl.

— montaz uchwytéw flagowych — 40 kpl.

— montaz instalacji uziemiajacej - 20 kpl.

8.7. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dziatki na ktorych zlokalizowana jest inwestycja nie sg wpisane sg do rejestru zabytkéw
nieruchomych i nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

8.8. Dane okreslajagce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Dziatki nie lezg w granicach terenu goérniczego stad nie podlegaja wptywowi
eksploatacji gornicze;j.

8.9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana inwestycja nie bedzie ujemnie wptywata na srodowisko oraz higiene
i zdrowie jego uzytkownikdw, nie emituje hatasu, promieniowania, nie ma wptywu
na istniejacy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Brak wptywu pola

elektromagnetycznego na sgsiadujace dziatki.

8.10. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki projektowanego obiektu budowlanego
nie wystepuja.

Opracowat:
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9. PODSTAWA OPRACOWANIA.

>

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane. Tekst pierwotny: Dz.U. 1994.89.414.
Tekst jednolity: Dz.U.2013.1409. Zmiany Dz.U.2014.40; Dz.U. 2014.768; Dz.U.2014.822;
Dz.U.2014.1133.

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska. Tekst pierwotny: Dz.U.2001.62.627.
Tekst jednolity Dz.U.2013.1232 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i  ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia. Tekst pierwotny Dz.U.2003.120.1126.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Tekst pierwotny Dz.U.1997.129.844. Tekst
jednolity Dz.U.2003.169.1650, (z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych. Tekst pierwotny: Dz.U.2013.492.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401.

Rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Tekst

pierwotny Dz.U.1999.43.430 (z pdzniejszymi zmianami).

PN-EN 12665: 2011 Swiatto i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okre$lania
wymagan dotyczacych oswietlenia.

PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drég- Czes¢ 2. Wymagania oswietleniowe.
PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie drdg - Czes$¢ 3. Obliczenia parametréow oswietleniowych.

PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drég - Czes$¢ 4. Metody pomiaréw parametréow
oswietlenia.

PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 |Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Instalacje dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

N SEP-E-004 wyd. 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
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Konin, dnia 03122019

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ NR 24/2019
DOTYCZACY SPRAWY NR MN.4050.702.20119

Podstaws prawns wirdania odpiswg:
At 7d pki 2§ arf. 286 st 17 7 wslawy 2 difs 17 maja 1989, Prawo gesdezyine | Karograiczng
(Jednalify faksf - Oz U, 2018 poz. 725 2 pddn. zm.)

Przsdmiot uzgodnienia | Oswietlenie uliczne.

Pofozanie: dz. ewid. nr 3/1, 3/2 obreb: Dobrosotowo gm. Kazimierz Biskupi.
Wnioskodaweca : Maciej Lawniczak.
\Wniosek z dniz : 25.11.2019 r. znak:

Przediozony projekt byi przedmictem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu
03122019, w Powistowym Osrodsu Dokumentacji Geodezyjng| | Karograficzne] w Koninie,
ul, pik, Witalda Sziarka 1.

Maradzie przewodniczyta Zofia Maslak — Dyrekior Powiatowsgoe OSrodka Dokurnentac]i
Geodezyjnej i Kartograficzne) w Koniniz,

W naradzie koordynacyjnej wzigl udziat przedstawiciels nastepuasych branz:
EMERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Koninie — Henryk Wrabel (w formie
glektroniczne)];

Wielkopolska Sie¢ Szerckopasmowa 5.A. — Marta Tymrakiewicz (w formie slekironiczne);
IMEA 5.4 — Marta Tymrakiewicz (w formie elekironiczns));

PSG Gazownia w Koninie — Anna Korytkowska (w formie elekironiczne);

PAK Kopalniza Wegla Brunatnego Konin $.A. — Bemarda Skoczen — Sedkowska (w formie
elektroniczne]);

W naradzie koordynacyjne] pomime zawiadomisnia nie wzigh udziat przedstawiciels
nastepuiacych branz: Grina Kazimierz Biskupt; Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunaine]

i Migszkaniowe| sp. z 0.0. w Kazimierzu Bigkupim; Crange Polska S.A.] HAWE TELEKOM sp.
z ¢.0.; Zarzad Drog Powiatowych w Koninie; Oéwietienie Uliczne 1 Drogowe 3p. z o.o.

w Kaliszu,

Stanowiska uczesinikéw narady:
EMERGA-OFPERATOR S.A:
1. Na trasie prn;el-:t:::waﬁeg-::u obiekiu znajdujg sie kable elekiroenergstyczng nigkiego
napigcia. SkrzyZowania i zblizenia z fymi urzgdzemiami nalezy wykonac Zgodnie z
chowigzujgcymi normami | pregpisami, szczegdlna uwage nalezy zwrdcié na zachowanie
normatywnych cdiegloscr;
2. Ma trasie projekiowanego obisktu znajduja sie kable elekiroenergetyczne srednisqo
napiesia. Skrzyzowania | zblizenia z Wymi urzadzeniami nalezy wykonad zgodnie z
chowigzujgcyrmi nermami 1 przepisami. szczegdinag uwage naleZy zwrdcic na zachowanie
normatywnych odieghosc
3. Lokalizacje podziemnych urzgdzen elekircenergetycznych nalezy potwierdzic w terenie
za pomasy prébnych przekopow,



4. Prace ziemne w miejscu skrzyzowan i zblizen nalezy wykonad recznie bez uZycia
sprzetu machaniczneqo;

£ Wykonanie skrzyzowan z podziemnymi urzadzeniami elekiroenergetycznymi nalezy
zglosié przed zasypaniem do odbicru w Rejonu Dystrybucii w Koninie,

&. Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy sie zgtesié do ENERGA-OPERATOR S5A
Rejon Dystrybuc w Koninie w celu uaktuzinienia uzgodnienia;

7. Prace w poblizu kabli elektroenargetycznych sredniego napigcia nalezy zgiosic (z 14-to
dniowym wyprzedzeniem) do ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Koninie w
celu wytaczenia epod napigcia linii kablowe] oraz nadzorowania przez pracownika
ENERGA-OPERATOR 54;

8 Po natrafieniv w trakcie prac ziemnych na urzadzenia elekiroenergetyczne hie
naniesione na planie, nalesy j& zabozpieczyt | powiadamié Rejon Dystrybucii w Koninie;
9. Prowadzenie prac bezposrednio pod napowietrznymi liniami ¢lektroenergetycznymi
malezy wykonywad zgodnie z przepisami w sprawie bezpisczenstwa | higieny pracy
podczas wykonywania robst budowlanych (Dz. U, nr 47 poz. 401 z 2003 r) oraz w sprawis
ogdlnych preepisow bezpieczefstwa i higieny pracy (Dz. U, nr 188 poz. 1530 z
2003 ..

10, Mie nalezy naruszad istmigjgoych elementdw sieci elekiroenargetyczne] m.in. slupow,
kabli, zigez, przepustow, uziemien itp.

11. Koszty naprawy i poniesione straty, jak rdwniez utracone korzysci przez Rejon
Dysirybucji w  Keoninie w efekcie uszkedzen wrzadzed energefycznych podozas
wykonywania robot pokrywa wykonawca;

12. W zwiazku z skrzyZowaniem projektowanych urzadzen z istnigjgcy linig napowistrzng
WM 110 kW projekt nalezy uzgodnié w Wiydziale Dokumentacji Energetyczne] w ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu (Al Welnosci 8, 62-B00 Kalisz);,

Wislkopolska Sieé Szerckopasmowa S.A

WSS 5.4 Wysogotowsn, ul. Wierzbowa 84, 82-081 PrzeZmigrowo, informuje, iz na dzi=n
02.12.2019, we wskazane] lokalizagji nie wystepuje infrastrukiura W3S S.A. bgdaca w
kolizji z opracowywanym projektemn.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalns] dekenywanej przez projekianta lub podezas robdt
riemnych, na urzgdzenia WSS S.A. nie naniesions na podkiad mapowy, naleky je
rabezpieczyt | powiadomis WSS S.A. {tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszege

postepowania.

IMNEA 5.A:

Warunki jakie nalezy speinic przy realizacji robdt na infrastrukturze INEA 3.4

1. Lokalizacje podziemnych urzadzed telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic w
terenie Za pomocy przekopow prabnych,

2. Imweastor\Wykonawea zobowigzarny jest do zabezpisczenia przed uszkodzeniem

infrastruktury INEA S.A w sposdb umoZliwizjacy dalsza eksploatacie, konserwacie,
modernizacie coy naprawe.

3 Termin prac nalezy zgtosié, = co naimnig] 3-ygodniowym wyprzedzenmem, do
Network Operations Center, tel, (61) 222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.
=3 Zobowiazuje sie Inwestora | Wykohawce robot do prowadzenia prac w sposon

wykluczajacy mozliwosé powstania awarii sieci lub urzadzen INEA S.A W przypadku
uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot, infrastrukiury INEA 5.A. naledy |3 zabezpieczyc
i bezwzglednie p-:-mwadnrnu: INEA S.A. tel (&1) 222 22 11. Inwestor ponosi
stpowiedzialnose materialng i karng wynikajaca z Kodessu Cywilnego za spowodowanis
uszkodzen infrastruktury INEA 5 A w czasie wykonywania robot oraz za szkedy, kiore
moglyby powstadé w przysziosci na skutek przeprowadzonych robdt w tym strat tytulem
braku transmisji, 1. w szczegolnosci strat powstaiych w zZwiazku z karami wynikajgcymi z
lgczacych INEA z abonentami Service-Level Agreement.

5. Wazelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury INEA 5 A, (skrzyZowania lub
zhlizenia) czy tez prace zwigzane 2z presbudowa infrastrulktury nalezy wykonsc recznie
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, Z nalezyta ostroznoscig, zachowujac normatywns
pdleglosei, pod nadzorem osoby wskazane] przez jei wiasciciela (INEA 5.A) Koszt



ptatnege nadzory wynosi 200 2 netto + VAT za jedng robeczogodzing. Zabezpieczyc
dwudzielnymi rurami grubosciennymi na keszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podiegaia cdbiorowi przez sluzby techniczne INEA S.A.

. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalng dokonywanej przez projektanta lub podezas
robdt ziemnych, na urzgdzenia INEA S.A. nie nanigsions na podktad mapowy, nalszy j&
zabezpieczyd i powiadomis INEA S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postgpowania.

7. W przypadku kenigcznosci przebudowy lub przemiesZezenia urzadzen
telekomunikacyjnych  INEA  S.A.,  Inwestor opracuje  dokumentacje projekiowo-
kosztorysowa zgodnie z normg ZWN-15/0PL-004, kidra musi byé uzgodniona i
zaskesptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zZleci wykonanie robot firmig
specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia kosziow przez
INEA S.A, Inwestor przedetawi ich skosztorysowana wartosé do akceptacji przez INEA
oA

B. Ewentualne przebudowy kabli swiattowadowych nalezy dokenal w godzinach
nocnych {od 24:00 do G:00).

. Ewentualne prace zwigzane z przebudowa infrastrukdury zostang protokolarmie
odebrans przez osobe wskazang przez wiatciciela infrastruktury (INEA S.A ).

10 W przypadku konieczno$sl przebudowy sieci, po zakenozeniu prac Inwestor jest
robowigzany do przekarsnia dokumentac)i powykonaweze] przebudowane] sieci kidra jest,
warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejace] infrastruktury telekomunikacyjng] nalezy
powykonawszo naniesé na mapy i dostarczyé do INEA 5.A. w formie inwentaryzacii
geodezyjnel w terminis 3 migsiegy od zakonczenia prac.

PEG Gazownia w Koninie:

Brak uvwag.

PAK Kopalnia Wegla Brunatnego Konin 5.A.

Brak uwag.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej:

Skrzyzowarma | zblizenia z istniejacymi oraz projekiowanymi sieciami uzbrojenia terenu
rozwigzat zgodnie z obowigzujacymi przepisami | normami. Znaki geodezyjne, urzgdzenia
zabhezpieczajgce te znaki oraz budowle trianguiacyjne podlegaja ochronie (art, 13.1 Prawo
geodezyjne i karfograficzne tekst jednolity Dz, U, 2018 poz. 725 z poén. 2m.), Kio whbrew
przepisom art, 15 niszezy, uszkadza, przemieszoza znaki geodezyjne, grawimetryczns lub
magnetyczne | urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze
nie zawiadamia wiasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniy lub przemieszczeniu
mnakdw  geocdezyjnych, grawimetrycznyeh litb magnefycznyech, urzgdzen
zabezpieczajgceych te znaki oraz budowli tiangulacyjnych podiega karze grzywny (art.
48.1,3 Prawn geodezyjne i kartograficzne tekst jednolity Dz, U. 2019 poz. 725 z poén. zm. ).

Dfpve sparzadzi: Fiotr Fiolski
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Energa

operator
Numer P/19/061726 ’Miejscowoéé Konin Data 13-11-2019
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
1. Przytaczany obiekt:

a2

i

714,
i R

4.8

7.14.

7.5

716,

LYK,

7.2,

Nazwa:oswietlenie uliczne
Adres (Nr dziatki):Dobrosolowo
gm. Kazimierz Biskupi , dziatka numer 3/1

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 6.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Kleczew [05004]
Linia 15 kV Stupca - Nr 41600 [SN5-05004/12]
Stacja SN/nn Dobrosolowo [50848]
Obwad nn Linia napowietrzna - Dobrosolowo (wie$, [NN5-50848/02]
Obiekt Ziacze, szafka [nN] Dobrosolowo 31 [ZK-1752632]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w ztaczu kablowo-
pomiarowym.

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

- nie dotyczy

Stacja transformatorowa;

- nie dotyczy

Urzadzenia nn:

a) w zakresie przylacza:

- nie dotyczy

b) w zakresie rozbudowy sieci:

- nie dotyczy

Wyposazenie urzadzen, instalacii lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktore] instalacje lub sieci sg przylaczane:

- nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zaklbceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zaklocen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno by¢ roziozone
rownomiernie na poszczegoine fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zakiocenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowac odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zaklocen.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

- nie dotyczy

Demontaze:

- nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Zasilanie obiektu wykona¢ zalicznikowo z istniejacego zlacza kablowo-pomiarowego ZK-1/2L usytuowanego przy dzialce nr
122/4,

Instalacje Iub sie¢ przygotowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowej
i przepie¢, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania ukiadu pomiarowego.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

b



9.1.

9.2,

9.3.

9.4.
9.5,

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1

12.
12:1:

12.2,
12.3.
12.4.
13.

14.

Energa
operator

Miejsce zainstalowania:

- w zigczu kablowo-pomiarowym,

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej zigcza kablowo-pomiarowego

Spos6b pomiaru: bezposredni

Licznik: 3-fazowy

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:

- ilos¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedztwie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowac
W przysziosci jego bezpieczng eksploatacje (np. wymiane poszczegolnych elementow).

- wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad ukladu pomiarowo-rozliczeniowego
energii elekiryczne] musza by¢ przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczegolowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
uktad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia stuzace bezposrednio lub posrednio do pomiarow i rozliczen)
dostarcza przedsiebiorstwo zajmujace sie przesylaniem i dystrybucja energii elektrycznej. W zwiazku z tym zabudowa ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sie kosztem oraz staraniem ENERGA OPERATOR SA - Oddzial w Kaliszu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 100 A
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 5

w stacji110/15 kV GPZ Kleczew
Rzeczywistg wartoS¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzgdzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalagji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW) Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

- nie dotyczy

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

- nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii



15.

16.
17,

18.

Energa

operator

Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

Zawarcie umowy 0 przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do ninigjszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dia obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo g‘;‘?&‘:ﬂ.@ﬂe-

Rusin Wojciech

OPRACOWAL L. ZATWIERDZIL
tel. 801404404

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca
2.

ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie
ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin
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Numer P/19/061727 ‘Mie}scowoéé Konin Data 13-11-2019
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
1L Przylaczany obiekt:

w

7.1

741,
74.2.

7.1.3.

714

7.1.5

7.16.

BT

7.2,

© o

Nazwa:oswietlenie uliczne
Adres (Nr dziatki):Dobrosolowo
gm. Kazimierz Biskupi , dziatka numer 3/2
Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 35kW
Miejsce przylgczenia:
GPZ - Kleczew [05004]
Linia 15 kV Slupca - Nr 41600 [SN5-05004/12]
Stacja SN/nn Dobrosotowo [50120]
Obwod nn Linia napowietrzna - Kleczew [NN5-50120/01]
Obiekt Ziacze, szafka [nN] Dobrosolowo 109 [50120-1]
Nr ziacza ZK-24339072
Miejsce dostarczania energii elektrycznej.
- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w zlaczu kablowo-
pomiarowym.
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z
siecia;
Zakres inwestyciji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy
Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy
Urzadzenia nn:
a) w zakresie przytgcza:
- nie dotyczy
b) w zakresie rozbudowy sieci:
- nie dotyczy
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do kiérej instalacje lub sieci sg przytaczane:
- nie dotyczy
Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje |ub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzac zaklocen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno by¢ roziozone
réwnomiernie na poszczegolne fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zaktocenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowac odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakiocen,
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
Demontaze:
- nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Zasilanie obiektu wykona¢ zalicznikowo z istniejacego ztacza kablowo-pomiarowego ZK-1/2L usytuowanego przy dziatce nr
941.
Instalacje lub sie¢ przygotowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i
przepiet, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania ukfadu pomiarowego.
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
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Miejsce zainstalowania:

- w Zigczu kablowo-pomiarowym,

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego

Sposdb pomiaru: bezposredni

Licznik: 3-fazowy

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:

- iloé¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sgsiedztwie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowac
w przyszlosci jego bezpieczng eksploatacie (np. wymiang poszczegdlnych elementow).

- wszystkie elementy czionu zasilajgcego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w skiad ukladu pomiarowo-roziiczeniowego
energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
uklad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia stuzace bezposrednio lub posrednio do pomiarow i rozliczen)
dostarcza przedsiebiorstwo zajmujace sie przesylaniem i dystrybucja energii elekirycznej. W zwiazku z tym zabudowa ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sig kosztem oraz staraniem ENERGA OPERATOR SA - Oddzial w Kaliszu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 100 A
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposodb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kV GPZ Kleczew
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazef uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

- nie dotyczy

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

- nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
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Sieci Dystrybucyjnej obowigzujace] na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylgczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm ) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylgczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylgczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy 0 $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Kierogenuf
DAPTzUt %" f
Rusin Wojciech _perggideor Wiatwex

OPRACOWAL | ZATWIER[\ZIL
tel. 801404404 \

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie
ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin



Konin, dnia 11 grudnia 2019r.

ZDP-ZD-4020-279/2019
DECYZJA NR 279/2019

Na podstawie art. 39 ust. 3i3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2018r., poz. 2068 z p6zn. zm.) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r, poz. 2096 ze zm.) po rozpatrzeniu
wniosku ztozonego w dniu 22.11.2019r przez Gmine Kazimierz Biskupi, ul. Plac Wolnosci 1,
62-530 Kazimierz Biskupi dziatajacg przez peinomocnika Macieja Lawniczaka, ul. Sosnowa 30,
62-530 Kazimierz Biskupi

ZEZWALAM

Na lokalizacje projektowanego oswietlenia zewnetrznego w pasie drogowym drogi powiatowej
Nr 3225P (dziatka nr 3/1, 3/2 obreb Dobrosotowo, gm. Kazimierz Biskupi) i nr 3054P (dziatka
nr 119 obreb Dobrosotowo, gm.Kazimierz Biskupi) w miejscowosci Dobrosotowo, gm. Kazimierz
Biskupi, przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

- linie kablowg typu YAKXs 4 x 25 mm? oSwietlenia zewnetrznego lokalizowaé zgodnie z
zatgczonym planem sytuacyjnym (bez naruszenia kraweznika oraz tawy betonowej),

- przejécia poprzeczne pod drogg oraz elementami zagospodarowania pasa drogowego
wykona¢ metodg przecisku lub przewiertu w rurze ochronnej o diugosci réwnej catej
szeroko$ci pasa drogowego i na glebokoéci min. 1,0 mb liczac od rzednej niwelety do
gornej krawedzi rury ostonowe;j,

- odlegtosc¢ lica stupa o$wietleniowego od krawedzi jezdni nieograniczonej kraweznikami,
nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0m

- odlegtos¢ lica stupa oswietleniowego od krawedzi jezdni ograniczonej kraweznikami nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

- slupy o$wietlenia drogowego oraz oprawy oéwietleniowe lokalizowaé zachowujac wolng
przestrzen nad jezdnig, ktérej wysoko$¢ dla drogi powiatowej wynosi minimum 4,50 m,

- stupy oSwietlenia powinny by¢ tak usytuowane, aby nie powodowaly zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu i nie ograniczaty widoczno$ci,

- slupy o$wietlenia lokalizowac poza istniejacym i projektowanym chodnikiem,

- przy lokalizacji w chodniku stupy oéwietleniowe ustawi¢ bez wykonywania fundamentéw, tj.
zastosowac stupy wkopywane w grunt,

- Swiatto oswietlenia nie moze zmienia¢ barwy znakow drogowych,

- wymagania dotyczace natezenia o$wietlenia i rozmieszczenia punktéw $wietinych okresla
Polska Norma.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona
w catfosci zgdanie strony.

POUCZENIE

Niniejsze zezwolenie nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robét w
pasie drogowym.
Przed przystgpieniem do prowadzenia rob6t Inwestor powinien:
1. Uzyskac pozwolenie na budowe lub dokona¢ zgloszenia budowy lub zamiaru wykonywania
rob6t budowlanych prowadzonych w pasie drogowym wiasciwemu organowi administracii
architektoniczno-budowlanej.



Wystapi¢ z wnioskiem do tutejszego Zarzadu o zezwolenie na zajecie pasa drogowego w
celu prowadzenia robét w trybie i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolefi na
zajecie pasa drogowego (Dz.U. 2004 nr 140 poz. 1481).

Do w/w wniosku dotgczyé:

- o$wiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe lub zgtoszeniu budowy lub
prowadzonych rob6t wlasciwemu organowi administracii architektoniczno-budowlanej.

- przedstawi€  zatwierdzony  projekt  organizacji  ruchu opracowany  zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003r. nr 177 poz. 1729 z pézn. zm.),

Do zgtoszenia zakoriczenia rob6t w pasie drogowym dotgczy¢ inwentaryzacje geodezyjng

powykonawczg sieci wraz z badaniem zageszczenia gruntu w strefach wykopow.

Niniejsza decyzja stanowi zgode na dysponowanie nieruchomoscig dziatki nr: 3/1, 3/2, 119 obreb

Dobrosotowo, gmina Kazimierz Biskupi, na cele budowlane.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego

w Koninie za moim posrednictwem, w terminie 14 dni, od dnia jej doreczenia.

Przed uplywem terminu do wniesienia odwotania stronie przystuguje zrzeczenie sie prawa

do odwotania poprzez ziozenie o$wiadczenia do organu, ktory wydat decyzje. Z dniem
doreczenia w/w o$wiadczenia decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Otrzymuig: 7 up! ZbrzadlyPowiatu

Maciej Lawniczak

ul. Sosnowa 30

62-530 Kazimierz Biskupi
2. ANA.

Od niniejszej decyzji nie pobrano optaty skarbowej na podstawie zatacznika cz. Iil, poz. 44, kol. 4, pkt 9 ustawy z dnia

16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (Dz.U. z 2019r, poz. 1000 z p6zn. zm.)
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Maciej Lawniczak
ul. Sosnowa 30
62-530 Kazimierz Biskupi

Kalisz, 23 grudnia 2019 roku

Znak EOP-4MMD-001980-2019/PTO

Dot.  Wniosku o uzgodnienie branzowe w zwigzku z planowang budowg linii kablowej o$wietlenia
ulicznego w m-ci Dobrostowo dz. nr 3/1, wzgledem istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej WN.

W odpowiedzi na otrzymany w dniu 11.12.2019 r. Panstwa wniosek o uzgodnienie branzowe
w zwigzku z planowang budowg linii kablowej o$wietlenia ulicznego w m-ci Dobrostowo dz. nr 3/1,
wzgledem istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej wysokiego napiecia, ENERGA - OPERATOR
SA Oddziat w Kaliszu informuje, iz w obrebie przedmiotowej inwestycji wystepuje infrastruktura
elektroenergetyczna, stanowigca wlasnos¢ ENERGA-OPERATOR SA w postaci napowietrznej linii
110 KV relacji GPZ Patnéw — Witkowo w przesle 62 — 63, (wkreslona na planach zagospodarowania
terenu kolorem zielonym).

Po analizie przedstawionego materiatu uprzejmie informujemy, iz ENERGA-OPERATOR SA
uzgadnia przedmiotowe przedsiewziecie inwestycyjne w zakresie sieci WN.

Ponizej przedstawiamy wymagania dotyczace prowadzenia prac budowlanych zwigzanych
zrealizacjg  projektowanej przez Panfstwa inwestycji w sasiedztwie ww. infrastruktury
elektroenergetyczne;j:

Wymagania dot. elektroenergetycznych sieci napowietrznych

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 03.47.401)

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych prace pod
linig i w odlegtosci mniejszej niz 15 m od skrajnych przewodéw linii 110 kV, liczac w poziomie,
nalezy prowadzi¢ tylko przy wytaczonych spod napiecia w/w odcinkach linii, (za wyjatkiem sytuacii
dot. linii 110 kV przedstawionej w pkt 5).
W celu wytgczenia wiw linii elektroenergetycznych Inwestor planowanej inwestycji winien wystapic,
z co najmniej 2 miesiecznym wyprzedzeniem do Biura Zarzadzania Ustugami ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu o zgode i ustalenie warunkow czasowego wytgczenia. Inwestor
winien liczy¢ sig z poniesieniem kosztow wytaczen istniejacych urzadzen elektroenergetycznych
oraz ewentualnych dopuszczen do pracy. Ewentualna zgoda na wylgczenie linii
elektroenergetycznej 110 kV uzalezniona bedzie od decyzji Obszarowej Dyspozycji Mocy (ODM)
Poznan.

2. W czasie wykonywania robét budowlanych z zastosowaniem samojezdnych zurawi, dzwigow,
wozkow widtowych, podnosnikéw, koparko-tadowarek oraz innych urzadzen ruchomych (w tym
zatadowczo — wytadowczych, maszyn specjalistycznych, frezarek i rozscietaczy mas bitumicznych,
wind budowlanych, itp.), jak réwniez pojazdoéw ciezarowych wyposazonych w hydrauliczny dzwig
samochodowy lub tzw. ,wywrotke”, zwanych dalej facznie sprzetem zmechanizowanym

T +48 62 500 22 10 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Pélnoc
F +48 62 500 22 00 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydzial Gospodarczy KRS
Oddzial w Kaliszu KRS 0000033455
al. Wolnoéci 8, 62-800 Kalisz
Regon 190275904-00043 operator.kalisz@energa.pl nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zakltadowy/wptacony 1 356 110 400 zt
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o zmiennej lokalizacji, zachowuije si¢ odlegtosci, o ktorych mowa powyzej, mierzone do najdalej
wysunietego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem z uwzglednieniem mozliwosci jego rozkolysania
oraz przesunigcia przewodéw elektroenergetycznych.

3. Zgodnie z § 55 ust. 4 Rozporzadzenia, o ktorym jest mowa w pkt 1, sprzet zmechanizowany
0 zmiennej lokalizacji, ktory moze zblizy¢ si¢ na niebezpieczng odlegtos¢ do przedmiotowe;
infrastruktury elektroenergetycznej winien by¢ wyposazony w sygnalizatory napiecia. Rzeczong
,niebezpieczng odlegtos¢” nalezy rozumie¢, jako realne prawdopodobiefistwo naruszenia przez
w/w sprzet zmechanizowany strefy ochronnej 15 metréw, szczegolowo —opisane;
w pkt 1 niniejszej korespondencii.

4. Poza strefg z pkt 1 prace mozna prowadzi¢ przy zatgczonych pod napiecie w/w liniach pod
warunkiem zachowania w/w wymogow.

5. Ze wzgledu na fakt, iz na obecnym etapie zaawansowania rozpatrywanego przedsiewziecia
inwestycyjnego nie ma realnej mozliwosci oceny, co do ostatecznego udzielenia w przysziosci
przez ENERGA-OPERATOR SA zgody na wytaczenie spod napiecia przedmiotowego odcinka linii
elektroenergetycznej 110kV uprzejmie informujemy, iz zgodnie z § 55 ust. 3 Rozporzadzenia,
o ktérym jest mowa w pkt 1 niniejszego pisma dopuszcza sie wykonywanie robét budowlanych
przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych (nie zaliczanych do w/w sprzetu
zmechanizowanego o zmiennej lokalizaciji) przez pracownikéw nieuprawnionych bezposrednio pod
linig elektroenergetyczng bedaca pod napigciem oraz w strefie ochronnej okreslonej odpowiednimi
poziomymi odlegtosciami, o ktérych jest mowa w pkt 1. Roboty budowlane, o ktérych jest mowa
w tresci niniejszego punktu korespondencii, nalezy wykonywa¢ z zastrzezeniem zastosowania sie
przez Wykonawce robét do nastepujacych dodatkowych warunkéw:

—  prace w otoczeniu (obszar strefy ochronnej oraz pod linig) infrastruktury elektroenergetycznej
wysokiego napiecia mozna prowadzi¢ tylko i wylgcznie pod nadzorem uprawnionego
pracownika, wytaczonego z wykonywania pracy przy przebudowie ulicy bedacej przedmiotem
uzgadnianego zagospodarowania terenu;

—  Przedsiebiorstwo energetyczne dopuszcza mozliwos¢ wykonywania prac budowlanych
w obrebie czesci strefy ochronnej linii WN do wysokosci 10 m (bez wykorzystywania sprzetu
zmechanizowanego o zmiennej lokalizacji). Ww. wysoko$¢ 10 m nalezy rozumie¢, jako
odlegto$¢ pionowg mierzong pomiedzy pierwotng niweletg gruntu (sprzed rozpoczecia prac
budowlanych), a najbardziej wysunigtym w pionie fragmentem stosowanych narzedzi (w tym
wykorzystywanych materiatow) i/lub czescig ciata cztowieka. W tym celu przed rozpoczeciem
rob6t budowlanych nalezy oznaczy¢ na czas trwania budowy strefe pracy wzdiuz linii,
w odlegtosci min. 10 metréw od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, pomigdzy ciggiem
elektroenergetycznym, a przedmiotowym obiektem budowlanym (zaznaczono na planie
kolorem czerwonym). ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu wyraza zgode na
prowadzenie prac, o ktérych jest mowa na wstepie niniejszego punktu, pod czynng linig
elektroenergetyczng 110 kV do maksymalnej wysokosci 2,5 m. Fizyczne oznaczenie dwdch
stref, o ktérym mowa powyzej ma na celu uniemozliwienie nieSwiadomego naruszenia przez
osoby wykonujace prace zwigzane z realizacjg inwestycji strefy pod linig i bezposredniego jej
otoczenia, w ktorej ENERGA-OPERATOR SA nie wyraza zgody na prowadzenie prac
powyzej 2,5 m ze wzgledow bezpieczenstwa.

—  przedioZzenia w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu celem uzgodnienia Instrukcii
Bezpiecznego Wykonywania Prac opracowanej przez Wykonawce rob6t na potrzeby
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zapoznania jego pracownikow, uczestniczacych w realizacji przedmiotowego zadania
budowlanego, ze szczegolnymi wytycznymi w zakresie przyjetej technologii prowadzenia prac
w strefie ochronnej linii 110kV, tj. w strefie o zwigkszonym ryzyku porazenia pradem
elektrycznym. Opracowanie to, oprécz szczeg6towo opisanej technologii prowadzenia prac
na tym obszarze (w tym okreslenie: mozZliwych do uzycia maszyn lub innych urzadzen
technicznych z uwzglednieniem ich gabarytéw, miejsca i sposobu sktadowania materiatow,
itp.), umozliwiajacej zachowanie w/w warunkéw, winno by¢ krotkim i jasnym dla pracownika
zbiorem informacji o dopuszczalnym sposobie jego zachowan w tej strefie (zakazy, nakazy,
poruszanie sie po wyznaczonych ciggach komunikacyjnych, itp.). Przed rozpoczeciem prac
budowlanych w strefie ochronnej, kazdy z pracownikow Wykonawcy robét winien
powiadczy¢ wtasnorecznym podpisem:
o zapoznanie si¢ z jej trescig,
o rozumienie zawartych w niej postanowien.
Pracownicy nieuprawnieni sg to pracownicy posiadajacy umiejetnosci zawodowe w zakresie
wykonywanej pracy i przeszkoleni w zakresie BHP na stanowisku pracy Wykonawcy robot
projektowanego przedsiewzigcia inwestycyjnego, o ktorym jest mowa na wstepie ninigjszej
korespondenciji, lecz nieposiadajacy sprawdzonych i wiasciwych kwalifikacji w zakresie
eksploatacji danego rodzaju urzadzen i instalacji elektroenergetycznych potwierdzonych waznym
Swiadectwem kwalifikacyjnym.
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowego
zagospodarowania terenu, nalezy na obszarze prowadzonych prac fizycznie oznaczy¢
(wykorzystujac do tego celu np. tasme biafo-czerwong oraz tabliczki informacyjne) granice strefy
ochronnej linii 110kV, o ktérej jest mowa na wstepie w celu eliminacji ewentualnych przypadkéow
nieSwiadomego naruszenia przez pracownika Wykonawcy robot (tzn. bez jego wiedzy) strefy
ochronnej linii WN.
O ile przedmiotowy odcinek linii 110 kV pozostaje pod napieciem, kazda potrzeba celowego
naruszenia strefy ochronnej linii 110kV skutkuje obowigzkiem zastosowania sie Wykonawcy robét
do postanowien przedstawionych w pkt 5 niniejszego pisma.
Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz po ich zakonczeniu nie jest dopuszczalne
sktadowanie materiatow bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub
w odlegtosci mniejszej (liczac w poziomie od skrajnych przewodéw) niz 15 m od linii o napieciu
znamionowym 110 kV, o czym mowa jest w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjainej z
dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz. 1650 z 2003 r.).

Wymagania pozostate

9.
10.

11.
12.

Nie nalezy naruszac istniejacych elementow sieci elektroenergetycznej m.in. stupow, uziemien itp.
Nie wyklucza sig istnienia innych elementow sieci, niz widoczne na zatgczonych planach.
Ewentualne dodatkowe kolizje z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy zgtasza¢ w Rejonie
Dystrybuciji w Koninie. w celu uzgodnienia szczegotow i sposobu ich formalnego oraz technicznego
usuniecia.

Caltosc prac wykona¢ kosztem i staraniem Inwestora.

Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez utracone korzysci przez Oddziat w Kaliszu
w efekcie uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych powstatych podczas wykonywania robot
pokrywa wykonawca.
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13. O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu
Wydziat Dokumentacji Energetycznej Al. Wolnosci 8 oraz Rejon Dystrybucji w Koninie
ul. Kleczewska 41 z dwutygodniowym wyprzedzeniem. |

Informujemy ponadto, iz w obrebie planowanej inwestycji przebiega linia WN i/lub NN nie bedaca na
majatku oraz w ewidencji ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu. W zwigzku z powyzszym nalezy
réwniez wystapi¢ o uzgodnienie branzowe do Zarzadcy rzeczonej sieci elektroenergetycznej.

Uwaga:

Ze wzgledu bezpieczenstwa przedmiotowe pismo winno stanowi¢ element (np. zatacznik) projektu
budowlanego, a najistotniejsze informacje dot. bezpiecznego wykonywania prac nalezy zamiescic
w tre$ci samego opracowania projektowego.

Prace w poblizu infrastruktury elektroenergetycznej nN oraz SN prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
z protokotu z narady koordynacyjnej nr MN.4050.702.2019 z dnia 03.12.2019 roku.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty jego wydania.

Z powazaniem

Kierownik Wydziatu
DPokumentacji Fnergetycznej

W przypadku odpowiedzi na niniejszy dokument, prosimy o powolanie si¢ na znak pisma ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu
(umieszczony w gornej czesci pisma po lewej stronie).
Kontakt: Piotr Tomalak T: 62 500 23 68 e-mail: piotr.tomalak@enerqa.p!
Zalacznik:

- plan zagospodarowania terenu - 1 egz. ‘ l
k/o: 45MMD, 4MZE, 4MMD - ala

W e T




B | yaAuZaKia(o Yzplzzin | RISl 108IS elsaEz M fo
ssouehad: @

an | 1ysIAQAzZIo uouag “zul JBLW Hzpmeids
86/5G-2PEL'AO

omojososqoq "W 0daupdzazsoosiaud

npyaIqo emzenN
ejuaj1eimso Amopnq aisanjez m 1oip emopngazid

E|
7
4 Tl

"
i S N I Y ﬂﬁ
\ S —c T

B Py V-

R l %\~ /,\
| Ve

Qe

Ny
& ezojume [Pepy zul 16w emoyyafo.,
WM \A ST/300d/6520/d)M AEPIIMET DB 2l ! eI
sidpog usiume.dn u ; gsoujeloads oxsimzeu | iy Azioany
ad wnipeys 1dnyjsig ZiaIuwizey 0£5-29 ‘T 1950UJOAN 28|d ‘| ei0)SIMUJ ”
d saupe | emze {0
6l0Z1X | eep _ a_mw__m — = 2 - nory Nm Wpe
INZELANMIZ FINTTLIIMSO PRUNSAL.I58 :
As Bzue. 1! 2s94]
euzofupjalg £ q NNIHIL VINVMOYUYAOdSOOVZ NV 1d 2 SS S\S\MQ V\\V\—_PW.
9zZn-3 | sl /€ "1/g 2upima zp F
0MO0}0S0.GOd 9000 "PIMa G31q0 npjsjqo sadpy | |
00G:L ejeys 1dnyysig ziaiuwiizey| w8 0mojosolqoq ‘W

AN
V¥3d0-voyang
1whivepod wejazaznsez 7

nzsnex mieppo ys
Awsid whvozogez o

nZsney m jerzppo
¥S HOLYHId0-voraNg r
Slauz _.—umH:mEzv_oo wajezpfip 2
ONOINGoDZn

lauzafiya

EV000-7065£206T Lozay
06-11-000-¢85 gj _

SSPEE00000 Sud)
_ 002700525755 4Y —

ﬂl\ = \anNOOmewv+._.

251183 00g8-z9

81350U]opp -

?—__Uauwm._mcm bejvawnsog Lﬁ@m%
nzsiey m jerzppg
\ VS HO Li3etav 3N3

Jojesado

edrauzy

B

I
o

vo ¥

'\QE) [5
=)
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2 LI KABLOWE OSWIETLENIA ZEWNETRINEGO PROWADEIC A CALE)
TRASE W AURZE OSLONOWES KARBOWANE. OWISCH

5 A KAZDYM SLUPIE ZAMONTONAC GHIAZDO ZASULALACE
4 A CO DRUGIN SLUPIE MONTOWAC UCHWYT FLAGOWY WG RYS. E11
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Prasbucdows drog powiatowe] w iakresio udowy
‘o sicgdnego m. Dobrosolows
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trasie ukladana w rurze oslonowej karbowanej dwusciennej fi75mmo diugosci calkowitej
3397m (wraz z podejéciami i zapasam) z czego 2899m w gruncie

podstawie fi176mm, montowany na fundamencie prefabrykowanym, dolna czesé siupa

2 wysiegnikiem lukowym o wysiegu bocznym 1.2m (wysokos¢ calkowita slupa z 230V 2P+Z IPE5 WG RYS, E-1-
wysiegnikiem 9m) z oprawa LED o mocy zrodla 72W i mocy oprawy 79W strumieniu .

120m/W trwalosci eksploatacii >50000h temperatura barwowa 4000K, wspoiczynnik
oddawania barw RA>75, stopnief ochrony IP66, z ukladem soczewek

2. LINIE KABLOWE OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO PROWADZIC NA CALEJ
@ ProKonany dup aluminowy anodonary na kolor nox o wysokoc o, Srednicy pray TRASIE W RURZE OSEONOWE. KARBOWANE. DWUSCIENNEJ FI75

zabezpieczona warstwa_elastomeru poliuretanowego do wysokosci 350mm nad ziemia 3. NA KAZDYM SLUPIE ZAMONTOWAC GNIAZDO ZASILAJACE
1

Swietinym zrodta min. 11200im / oprawy min 9600im, skutecznosci $wietinej min. 4 NA CO DRUGIM SEUPIE MONTOWAC UCHWYT FLAGOWY WG RYS. E-11

drogowa bryle fotometryczna | dwustopniowa redukeja mocy - 70 kpl

@ iwlecz wersja do wkopania -9kl
Nazwa obiektu

Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy

~19m25m-  Diugos¢ lini kablowej ulozone] w ziemi / calkowita z zapasami

m.
= Projektowana szafka zasilajaco-sterownicza SO-1 i S0-2
m. Dobrosofowo gm. Kazimierz Biskupi skala R

= Projekiowana rura oslonowa gladkoscienna sziywna o érednicy fi110mm wg opisu Adres obiektu obreb ewid. 0006

2 rysunku - 493mb Gz, ewid. nr 3/1,3/2 wrrys. | E-06
© Projekiowany przecisk - rura oslonowa gladkoscienna szlywna o $rednicy fi110mm Tresé rysunku SCHEMAT IDEOWY OSWIETLENIA ODCINEK | brana_|Eloidryczna

wg opisu z rysunku - 20mb

Nazwa i adres Gmina Kazimierz Biskupi data | X12019
Uriemiesi wykonane bednarka FeZn 2504 mm - 20 kgl inwestora ul. Plac Wolnosci 1, 62-530 Kazimierz Biskupi stadum | PB
Autorzy | Imig i nazwisko ‘Specjalnose./ nr uprawriens Podpis

5/ Numer siupa cbwodu Projektowal | mgr inz. Macie tawniczak

Y Gniazdo nt 230V 2P+Z 16A IPG5 (52020961 wa rys. E-11) - 79 kol Sprawdzil | mgr inz. Benon PrzybylSki | useresssaseer oot syt s
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trasie ukladana w rurze oslonowe] karbowane) dwusciennej fi75mmo dlugoéc calkowitej
o i zapasam) o

Projektowany slup aluminiowy anodowany na kolor inox o wysokosci 9m, Srednicy przy
podstawie i176mm, montowany na fundamencie prefabrykowanym, doina czes¢ stupa
zabezpieczona warstw elastomeru poliuretanowego do wysokodci 350mm nad ziemia
2 wysiegnikiem lukowym o wysiegu bocznym 12m (wysokosé calkowita siupa z
wysiegnikiem 9m) 2 oprawa LED o mocy Zrodia 72W i macy oprawy 79W strumieniu
Swietinym zrodia min. 11200im / oprawy min 9600Im, skutecznosci éwietinej min
120im/W trwalosei eksploatacji >50000n temperatura barwowa 4000K, wspéiczynnik
oddawania barw RA>75, stopnien ochrony IP66, 2 ukdadem soczewek ksztaltujacych
drogowa bryle fotometryczna i dwustopniowa redukcia mocy - 70 kpl

jw. lecz wersja do wkopania - 9 kpl
Projektowana szafka zasilajaco-sterownicza SO-1 1 S0-2

Projektowana rura oslonowa glackoscienna szywna o srednicy fi 10mm wg opisu
2 rysunku - 493mb

Projektowany precisk - rura oslonowa gladkoscienna sztywna o rednicy fil 10mm
wg opisu 2 rysunku - 20mb

Uziemienie wykonane bednarka FelZn 25/4 mm - 20 kpl.
Dlugos ini kablowej ulozonej w ziemi / calkowita z zapasami
Numer slupa / obwodu

Griazdo nt 230V 2P+Z 16A P65 (szczegdi wg rys. E-11) - 79 kol
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TRASIE

NA CALEJ

Nazwa obicktu

Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy
oéwietlenia energooszczednego m. Dobrosolowo

m. Dobrosolowo gm. Kazimierz Biskupi skala
Adres obiektu obreb ewid. 0006
dz.ewid.nr 3/1,3/2 nrrys. | E-07
Tres¢ rysunku SCHEMAT IDEOWY OSWIETLENIA ODCINEK I branta_|Elektrycana
Nazwa i adres Gmina Kazimierz Biskupi data | XI.2019
inwestora ul. Plac Wolnoéci 1, 62-530 Kazimierz Biskupi stagium | PB
Autorzy | Imie | nazwisko ‘Specjalnose / nr uprawnien Podpis
Projektowal | mar inz. Maciej tawniczak
Sprawdzil | mgr inz. Benon Przybylski




Rozlgcznik
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Stycznik
3Z40A

K1
&\\V\V\ 230V AC

A
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K2 3Z40A
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A - wyjscie sterujgce catonocne L1iL2

B - wyjscie sterujace pétnocne L3
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Przetgcznik
Rﬁ 102
I
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ZK-1/2L nr 24339072

ENERGA OPERATOR S.A.
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|
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Fe/Zn PENL1 L2 L3

25x4

Projektowane oswietlenie

OBWOD |
|

P=1580W

YAKXs 4x25mm?
Projektowane oswietlenie
OBWOD I

P=1422W

2P=3002W

Aparature elektroinstalacyjng zabudowac
w obudowie termoutwardzalnej 530x600x245
(sz x w x gf) montowanej na fundamencie
prefabrykowanym. Szafke sterowniczg opisa¢
w sposéb trwaly i czytelny.

OSWIETLENIE ULICZNE
SZAFKA STEROWNICZA
SO-1
GMINA KAZIMIERZ BISKUPI

Nazwa obiektu

Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy

oswietlenia energooszczednego m. Dobrosotowo

m. Dobrosotowo gm. Kazimierz Biskupi skala -
Adres obiektu obreb ewid. 0006 Dobrosofowo
dz. ewid. nr3/1, 3/2 nrrys. E-08
Tresé rysunku SZAFKA ZASILAJACO-STEROWNICZA SO-1 branza |Elektryczna
Nazwa i adres Gmina Kazimierz Biskupi data X1.2019
inwestora ul. Plac Wolnosci 1, 62-530 Kazimierz Biskupi stadium PB
Autorzy Imie i nazwisko Specjalnos¢ / nr uprawnien Podpis
WKP/0249/POOE/15
Projektowaf mgr inz. Maciej tawniczak | uprawnienia g%gma%“a_mxas\m%gz\em;sgﬁng%%_
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i el-en
§ . . GPB.7342-55/98
Sprawdzit mgr inz. Benon Przybylski | i

do bez ograniczen w specjalnosci
instalacyinej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen elekirycznych i el-en




ASTRONOMICZNY
PROGRAMOWALNY STEROWNIK
OSWIETLENIA

Roztgcznik Ao B
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3P 25A
D02 gG 16A % %‘ % Ochronnik Wyt nm/ﬂv Am/wv
przeciwprzepigciowy nadprado L . .
4P TYP B+C Auummmé ] A - wyjscie sterujgce catonocne L1iL2

B - wyjscie sterujgce péinocne L3

TRYB PRACY
0 - wytgczone
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3Z40A 3Z 40A 1-0-2 1-0-2 Il - praca automatyczna
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UWAGA
Aparature elektroinstalacyjng zabudowac
w obudowie termoutwardzalnej 530x600x245
(sz x w x g#) montowanej na fundamencie
Rozlacznik 1 M ‘e 0 prefabrykowanym. Szafke sterowniczg opisac
T o \ Fors o \ W sposSb trwaly i czyteiny.
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OSWIETLENIE ULICZNE
SZAFKA STEROWNICZA

,— S0-2
g j J GMINA KAZIMIERZ BISKUPI

PENL1 L2 L3

PENL1 L2 L3

Fe/Zn
25x4

YAKXs 4x25mm? YAKXs 4x25mm?

L1 L2 L3 PEN

Projektowane oswietlenie Projektowane oswietlenie . . . .
ZK-1/2L nr 24339072 ! . ! . . Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy
ENERGA OPERATOR S.A. OBWOD | OBWOD I Nazwa obiektu P .
NN5-50120/01 1 oswietlenia energooszczednego m. Dobrosotowo

m. Dobrosotowo gm. Kazimierz Biskupi skala

P=1738W P=1501W Adres obiektu obreb ewid. 0006 Dobrosofowo
dz. ewid. nr3/1, 3/2 nrrys. E-09

Tresé rysunku SZAFKA ZASILAJACO-STEROWNICZA SO-2 branza |Elektryczna

2P=3239W

Nazwa i adres Gmina Kazimierz Biskupi data X1.2019

inwestora ul. Plac Wolnosci 1, 62-530 Kazimierz Biskupi stadium PB

Autorzy Imie i nazwisko Specjalnos¢ / nr uprawnien Podpis

. . . . WKP/0249/POOE/15
Projektowaf mgr inz. Maciej tawniczak | uprawnienia budowtane do projektowania bez ograniczett w speciainosei

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i el-en

GPB.7342-55/98
do proj bez ograniczen w specjalnosci
instalacyinej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen elekirycznych i el-en

Sprawdzit mgr inz. Benon Przybylski
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Lampal | Lampa I Lampa Il
YDYZ0 3x1,5mm? 750V YDYZ0 3x1,5mm? 750V, YDYZ0 3x1,5mm? 750V
HO7RN 3G1.5 HO7RN 3G1.5 HO7RN 3G1.5
4A 2A
[ o] 42 mi
L1 E I e AL
YAKXs 4x25mme =2 & k4 Ik I3
L3 = 1 1
[ ] —] —J
PER ;i ;i ;i
.\ LgY 10mm? .\ LgY 10mm? .\ LgY 10mm?
H 20z H 2z H 20z
= R<100 = R<10Q = R<100 / Wneka stupa o$wietleniowego
. Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy
Nazwa obiektu P .
oswietlenia energooszczednego m. Dobrosotowo
m. Dobrosotowo gm. Kazimierz Biskupi skala
Adres obiektu obreb ewid. 0006 Dobrosotowo
dz. ewid. nr 3/1, 3/2 nrrys. E-10
Treéé rysunku POLACZENIE OPRAW W StUPACH branza |Elektryczna
Nazwa i adres Gmina Kazimierz Biskupi data A1.2019
inwestora ul. Plac Wolnosci 1, 62-530 Kazimierz Biskupi stadium PB
Autorzy Imie i nazwisko Specjalnos¢ / nr uprawnien Podpis
. L. . . WKP/0249/POOE/15
Projektowaf mgr inz. Maciej tawniczak | uprawnienia budowtane do projektowania bez ograniczett w speciainosei
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i el-en
. .. . GPB.7342-55/98
Sprawdzit mgr inz. Benon Przybylski | do proj bez ograniczert w specialnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen el
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Gniazdo n/t 2P+Z Gniazdo n/t 2P+Z

16A IP65 230V 16A IP65 230V
kolor szary; kolor szary,

Diawik kablow: Drtawik kablow:

Uchwyt flagowy Uchwyt flagowy
Opaski zagi (stal Opaski zaci stal r
stal nierdzewna i stal nierdzewna
9000 3000
5750 5750
5000 5000

UWAGA!

1. Gniazda 230V n/t 2P+Z 16A, IP65, ilanie ozdob Swig ych wyk ¢ pr 1
HO7RN 3G1,5 przewéd fazowy we wnece sfup 2j zabezpieczy¢ indywi y fa
bezpiecznikowym D01 gG 2A

2. Gni 230V dia ilania ozdob $wia ych na kazdym stupie
oswietleniowym

3. Uchwyt flagowy y zap 3 Of k ze stali nier 2j na co drugin stupie

Swietl ym (cato$¢ wyk ze stali nier )

Z)

178 35:-5178 Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy

Nazwa obiektu P .
oswietlenia energooszczednego m. Dobrosotowo

0 m. Dobrosotowo gm. Kazimierz Biskupi skala -
400 Adres obiektu obreb ewid. 0006 Dobrosotowo

1500 5 dz. ewid. nr 3/1, 3/2 R

RN [@ nrrys. E-11
- Tresé rysunku SYLWETKI SLUPOW branza |Elektryczna
| Nazwa i adres Gmina Kazimierz Biskupi data X1.2019
inwestora ul. Plac Wolnosci 1, 62-530 Kazimierz Biskupi stadium PB
Autorzy Imig i nazwisko Specjalnosc / nr uprawnien Podpis
WKP/0249/POOE/15
Projektowat mgr inz. Maciej tawniczak | upraunienia bugowtane do p/rqemwgm bez ﬁa wspecjalnosei

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzadzen elekirycznych i el-en

GPB.7342-55/98
Uprawnienia budowlane do projekiowania bez ograniczen w specjalnosei
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i ehen

Sprawdzit mgr inz. Benon Przybylski




