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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Przebudowy drogi powiatowej 3225p w m. Dobrosofowo

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej 3225P w miejscowosci Dobrosofowo.
Inwestycja obejmuje:

roboty rozbiérkowe

roboty pomiarowe

wykonanie robdt ziemnych, profilowanie i zageszczenie podtoza,
wykonanie odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej,
wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego,

ufozenie kraweznikow i obrzezy na tawie betonowej z oporem,
wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdow z kostki betonowej,
wykonanie opasek z kostki betonowej,

wykonanie zatoki postojowej i zatoki autobusowej,

wykonanie poboczy z ttucznia kamiennego,

wykonanie nawierzchni jezdni i zjazddéw z betonu asfaltowego,
wykonanie oznakowania,

urzgdzenie terendow zielonych.
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2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1. Zlecenie
2.2. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
2.3.Pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie.( niwelacja, dok. fot. i wizja w terenie)
2.4.Ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwigzar dokonane z Inwestorem i zainteresowanymi.

2.5.0bowigzujgce normy, katalogi i przepisy techniczne.

3.0. LOKALIZACIA I SYTUACIA

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w m. Dobrosofowo, gm. Kazimierz Biskupi. Przebiega na
pograniczu gminy poprzez miejscowos¢ Dobrosotowo. W obszarze projektowanej drogi wystepuje
zabudowa jednorodzinna oraz rdozne obiekty tj. publiczne, ustugowe sakralne, droga krzyzuje sie
z innymi drogami powiatowymi i gminnymi oraz ma swaoj poczqtek na drodze W263.

4.0. STAN ISTNIEJACY

Projektowana droga posiada nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego, niereqularne uszkodzone
pobocza gruntowe oraz zanikajgce rowy. Przy drodze zlokalizowany jest jednostronny chodnik z kostki
betonowej oraz liczne zjazdy wystepujgce po obu stronach drogi o zréznicowanych nawierzchniach.
Droga stanowi pofgczenie miejscowosci Dobrosofowo z miejscowosciq Tokarki. Przecina miejscowos¢
Dobrosofowo dzielgc jg na dwie czesci. W obszarze planowanej inwestycji wystepujq urzgdzenia
infrastruktury technicznej podziemnej i naziemnej: sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, kable i
kanalizacja teletechniczna, sie¢ energetyczna nN, linia energetyczna NN. Lokalizacje w/w urzqdzen
przedstawia mapa sytuacyjno-wysokosciowa.



5.0. STAN PROJEKTOWANY
5.1. Zagospodarowanie Terenu

Przebudowa drogi bedzie obejmowata odcinek o dtugosci 2845,0m. Zaprojektowano poszerzenie jezdni
do szer. 5,5m wraz ze wzmocnieniem konstrukcji istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego,
chodniki o nawierzchni z kostki betonowej szer. 1,5-2,0m, zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki bet.
o szer. 4,5-5,5m, opaski z kostki betonowej, zatoki postojowe (miejsca postojowe) o parkowaniu
rownolegfym o nawierzchni z kostki betonowej szer. 2,5m, zatoki autobusowe o nawierzchni z betonu
asfaltowego o szer. 3,0m oraz pobocze drogowe o szer. 1,0m utwardzone destruktem asfaltowym.
Zaplanowano rdwniez odtworzenie istniejgcych rowdw drogowych | uporzqdkowanie terendw
zZielonych.

5.2. Odwodnienie

Odwodhnienie projektowanej drogi bedzie zapewnione poprzez nadanie odpowiednich spadkow
podtuznych i poprzecznych poszczegdlnych elementdw, z ktorych wody opadowe i roztopowe zostang
odprowadzone za posrednictwem projektowanych wpustow kraweznikowo-jezdniowych, sciekéw
liniowych i przykanalikdw do istniejgcego i projektowanego kolektora deszczowego oraz drenazu.

5.3. Oswietlenie
Nie dotyczy.

5.4. Zestawienie powierzchni elementow zagospodarowania

Nawierzchnia z betonu asfaltowego 16590,0 m?
Nawierzchnia z kostki betonowej 8350,0 m?
Nawierzchnia 7 thucznia kamiennegol/destruktu asfaltowego 1720,0 m?
Powierzchnia zieleni 7385,0 m?

5.5. Informacja o ochronie terenu i wpisie do rejestru zabytkow

Teren pod projektowang drogqg nie podlega ochronie wg miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego i nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

5.6. Wplyw eksploatacji gorniczej na obiekt
Projektowana droga nie znajduje sie w strefie wptywu eksploatacji gorniczej.

5.7. Wplyw obiektu/robot na srodowisko

Przebudowa drogi bedzie miata pozytywny wptyw na istniejgce Srodowisko. Po wykonaniu prac
zwigzanych z przebudowq drogi, chodnikow i zjazddw z kostki betonowej oraz pobocza z ttucznia
kamiennego/destruktu asfaltowego ulegnie zmniejszeniu hatas i wibracja spowodowana ruchem
pojazdéw mechanicznych. Poprawi sie rowniez komfort i bezpieczeristwo jazdy. Wody deszczowe
z powierzchni drogi bedq odprowadzane do istniejgcego i projektowanego kolektora deszczowego.



5.8. Oddzialywanie inwestycji

Oddziatywanie inwestycji zamyka sie w granicach dziatek o nr ewid.: 3/1, 7/3, 11, 80, 193, 195, 197,
181, 3/2, 119 - Obreb geodezyjny Dobrosotowo:

Sprawdzenie obszaru oddziafywania wykonane zostato z uwagi na planowanqg przebudowe drogi
powiatowej 3225P. Obszar oddziatywania projektowanej przebudowy obiektu miesci sie w catosci na

dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany.

Planowana przebudowa:

nie powoduje przestaniania pomieszczen na pobyt ludzi na dziatkach sgsiednich,

nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania pdl elektromagnetycznych,
nie emituje przekraczajgcego normy hatasu oraz drgan (wibracji),

nie emituje zanieczyszczen powietrza,

nie powoduje zanieczyszczen gruntu i wéd,

nie powoduje zalewania wodami opadowymi,

nie powoduje powstawania osuwisk gruntu.

Obszar oddziatywania obiektu przeprowadzono w oparciu o przepisy:

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz.290 z pdzZniejszymi
zmianami)

Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz.1422)
Rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych
znaczqco oddziatywacé na srodowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr. 213, poz. 1397 z pdZniejszymi
zmianami)

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112)

OPRACOWAL:



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowy drogi powiatowej 3225P w m. Dobrosofowo

1.0. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa budowy:

Przebudowa drogi powiatowej 3225P w m. Dobrosofowo

1.2. Inwestor:
Powiat Koninski

1.3. Zlecajgcy

Zarzgd Drég Powiatowych w Koninie:

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Zlecenie
2.2. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
2.3. Pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie.( niwelacja, dok. fot. i wizja w terenie)

2.4. Ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwiqzari dokonane z Inwestorem
i zainteresowanymi.
2.5. Obowigzujgce normy, katalogi i przepisy techniczne.

3.0. LOKALIZACJA ORAZ STAN ISTNIEJACY

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w m. Dobrosotowo, gm. Kazimierz Biskupi. Przebiega na
pograniczu gminy poprzez miejscowos¢ Dobrosotowo. W obszarze projektowanej drogi wystepuje
zabudowa jednorodzinna oraz obiekty uzytecznosci publicznej, ustugowe i sakralne, droga krzyzuje sie
z innymi drogami powiatowymi i gminnymi oraz ma swdj poczqtek na drodze wojewddzkiej W263.
Projektowana droga posiada nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego , nieregularne uszkodzone
pobocza gruntowe oraz zanikajgce rowy. Przy drodze zlokalizowany jest jednostronny chodnik z kostki
betonowej oraz liczne zjazdy wystepujgce po obu stronach drogi o zrdéZznicowanych nawierzchniach.
Droga stanowi potgczenie miejscowosci Dobrosofowo z miejscowosciq Tokarki. Droga przecina
miejscowos¢ Dobrosofowo dzielgc jg na dwie czesci. W obszarze planowanej inwestycji wystepujq
urzqdzenia infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej: sie¢ wodociggowa, kanalizacja
sanitarna, kable i kanalizacja teletechniczna, sie¢ energetyczna nN, i linia energetyczna NN. Lokalizacje
w/w urzqdzen przedstawia mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

4.0. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
4.1. Projekt zagospodarowania oraz projektowane parametry

Projektuje sie poszerzenie jezdni do szer. 5,5m wraz ze wzmocnieniem konstrukcji istniejgcej
nawierzchni z betonu asfaltowego, chodniki o naw. z kostki betonowej szer. 1,5-2,0m, zjazdy do posesji
o nawierzchni z kostki betonowej o szer. 4,5-5,5m, opaski z kostki betonowej, zatoki postojowe (miejsca
postojowe) o parkowaniu réwnolegtym o nawierzchni z kostki betonowej szer. 2,5m zatoki autobusowe
0 nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 3,0m oraz pobocze drogowe o szer. 1,0m utwardzone
ttuczeniem kamiennym/destruktem asfaltowym. Zaplanowano réwniez odtworzenie istniejgcych
rowow drogowych i uporzgdkowanie terendw zielonych.



Parametry techniczne projektowanej drogi:

kategoria drogi:

klasa drogi:

rodzaj przekroju drogi:
szerokos¢ jezdni:

szerokos¢ chodnika:
szerokos¢ zjazdéw:
szerokos$¢ opasek:

szerokosc¢ poboczy:

spadek poprzeczny jezdni:
spadek poprzeczny chodnika:
spadek poprzeczny opaski:
spadek poprzeczny pobocza:

powiatowa

L - Lokalna

jednojezdniowa, dwukierunkowa
55m

1,5-2,0m

4,5-5,5m

0,5-1,4m

1,0m

daszkowy — 2,0%, jednostronny 2-5%
jednostronny — 2,0% - do jezdni
jednostronny — 2,0% - do jezdni
jednostronny — 6,0% - od jezdni

4.2. Przekroj podtuiny

Projektowana niweleta drogi zostata wpisana w profil istniejgcej drogi o naw. asfaltowej oraz
w istniejgcy teren. Dokonano korekty niwelety w celu jej wytagodzenia oraz poprawy bezpieczerstwa
ruchu i komfortu jazdy. Przekrdj podtuzny przedstawiono na rys. 3.1i 3.2

Wysokosci na projektowanej jezdni wyznaczono w oparciu o:

- rzedne istniejgcego uksztaftowania terenu i jezdni z betonu asfaltowego,
- rzedne istniejgcych jezdni drog o nawierzchni asfaltowej,

- rzedne istniejgcych zjazdow,

- uzyskanie prawidtowych pochylen dla odwodnienia drogi.

4.3. Przekroje konstrukcyjne

Konstrukcja nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego dla istniejgcej nawierzchni:
- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego dla KR 3, AC8 S, gr. 4 cm

- Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego dla KR 3, AC16 W, gr. 5cm

- Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego o $r. gr. 3 cm

- Istniejgca konstrukcja jezdni

Konstrukcja nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na poszerzeniu jezdni:

- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego dla KR 3, AC8 S, gr. 4 cm

- Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego dla KR 3, AC 16 W, gr. 5cm

- Siatka zbrojeniowa (geokompozyt) na szer. 1,0m

- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego dla KR 3 gr.7 cm

- Gérna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5mm, gr. 8 cm

- Dolna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. 31,5-63,0mm, gr. 12 cm
- Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego gr. 5 cm

- Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego gr. 5 cm

Konstrukcja zjazddw z kostki betonowej fazowane;:

- Warstwa $cieralna z kostki betonowej typu cegta kolor grafitowy gr. 8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- Podbudowa z betonu cementowego C 12/15 gr. 15 cm

- Warstwa odcinajaca z piasku $rednioziarnistego gr. 10 cm



Konstrukcja zjazddw i zatok postojowych z kostki betonowej fazowanej:

- Warstwa scieralna z kostki betonowej typu cegta kolor grafitowy gr. 8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- Podbudowa z betonu cementowego C 12/15 gr. 15 cm

- Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego gr. 10 cm

Konstrukcja zjazddw i zatok postojowych z betonu asfaltowego:

- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego dla KR 3, AC8S, gr. 4 cm

- Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5mm, gr. 15 cm
- Warstwa odcinajaca z piasku $rednioziarnistego gr. 10 cm

Konstrukcja chodnikow z kostki betonowej fazowanej:

- Warstwa scieralna z kostki betonowej typu cegta kolor szary gr. 6 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa gr. 10 cm

Konstrukcja pobocza z ttucznia kamiennego/destruktu bitumicznego:

- Nawierzchnia z kruszywa famanego stab. mech. 0-31,5 mm gr. 10 cm

- Grunt rodzimy

Lub zamiennie:

- Nawierzchnia z destruktu bitumicznego zageszczanego mech. gr. 10 cm

- Grunt rodzimy

Konstrukcje projektowanych nawierzchni przedstawiajq przekroje konstrukcyjne rys. 4.1 i 4.7.
Szczegoty konstrukcyjne przedstawiono na rys. 5.1

4.4. Odwodnienie

W celu odwodnienia projektowanej drogi zaprojektowano odpowiednie spadki podtuzne ii poprzeczne
poszczegdlnych elementdw, zaprojektowano réowniez rozwiqzanie polegajgce na wykonaniu wpustow
kraweznikowo-jezdniowych, sciekow liniowych oraz przykanalikéw i odprowadzenie wod opadowych
do istniejgcego i projektowanego kolektora deszczowego i drenzu. Szczegdtowe rozwiqzania
projektowe przedstawia projekt branzy sanitarnej.

4.5. Organizacja ruchu

Docelowq organizacje ruchu w obszarze przebudowywanej drogi przedstawia projekt organizacji ruchu.
Na czas robot nalezy sporzqdzi¢ osobng dokumentacje i uzyskac¢ zgode na prowadzenie robot w pasie
drogi powiatowej.

4.6. Oswietlenie
Nie dotyczy.

4.7. Roboty ziemne

W projekcie uwzgledniono roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie poszerzenie jezdni,
nawierzchnie chodnika, parkingu i zjazdow oraz jako wykopy wgsko przestrzenne pod projektowane
wpusty, scieki liniowe, przykanaliki, studnie rewizyjne i kolektory. Wykopy wykonywane sposobem
mechanicznym  koparkami  lub  koparko-tadowarkami.  Transport gruntu samochodami
samowytadowczymi. Wykopy ze skarpami, o gtebokosci do 1,50 m, bez umocnienia. Dno wykopow
nalezy wykonac zgodnie ze spadkiem poprzecznym i podtuznym projektowanych elementdw, a podfoze



nalezy wyprofilowac zagescic¢ sprzetem wibracyjnym (walce, ptyta, itp.) z uzyskaniem wymaganego

wskaznika zageszczenia.
Planowane nasypy i zasypania, nalezy wykonywac warstwami z ich kaZzdorazowym zageszczeniem do

wymaganego wskaznika zgeszczenia. Grubos¢ wykonania kazdej z warstw nalezy dostosowac do

rodzaju gruntu i zastosowanego sprzetu zageszczajgcego.

UWAGA:

Do robdt przystqgpic po sprawdzeniu ewentualnego wystepowania uzbrojenia, a roboty w jego obrebie

prowadzic¢ recznie.

Prace wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem zainteresowanych stron. Wtazy do studzienek oraz
zasuwy wodociggowe dostosowac wysokosciowo do projektowanych nawierzchni drogowych.

OPRACOWAL:



