INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
»BIOZ"

Nazwa obiektu: Przebudowa drogi powiatowej 3225P w m. Dobrosotowo

Dane ogdlne:
Przedmiotem opracowania s3 dane informacyjne dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony podczas realizacji przebudowy drogi

powiatowej jw.

Inwestor: Starostwo powiatowe w Koninie
Zamawiajacy Zarzad Drég Powiatowych w Koninie
Adres: ul. Swietojarska 20d; 62-500 Konin

Podstawa opracowania:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

*  Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.
1126)

*  Ustawa z dnia 27.03.2003r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 80 poz. 718)

*  Ustawa Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2013 r. poz. 1409)

Opracowanie:

Konin, listopad 2017r.



Spis zawartosci:

1.
2.

Ad.

Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

Wskazania elementdw zagospodarowania dziatki i terenu, ktdre mogg stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robét szczegdlnie
niebezpiecznych

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowe]. Roboty ziemne wykonywa¢ recznie

lub mechanicznie pod nadzorem stuzb eksploatujgcych urzadzenia nad i podziemne, w rejonie skrzyzowan

oraz w miejscach przytgczy medidéw do budynkéw mieszkalnych.

Ad.

b)

Zakres robét obejmuje rozbidrki, poszerzenie jezdni, budowe chodnikéw i zjazdow.

Kolejnosé robat:
* roboty rozbidrkowe
* roboty pomiarowe
* wykonanie robdt ziemnych, profilowanie i zageszczenie podtoza,
* wykonanie odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej,
* wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego,
» utozenie kraweznikdéw i obrzezy na tawie betonowej z oporem,
* wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdéw z kostki betonowej,
* wykonanie zatoki postojowe;j i zatoki autobsowe;j,
* wykonanie poboczy z ttucznia kamiennego,
* wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
* wykonanie oznakowania,
* urzadzenie terendw zielonych.

Ogodlne:
wprowadzenie codziennego krotkiego instruktazu w zakresie BHP przed rozpoczeciem pracy,
uwzgledniajgcego specyfike i zagrozenie wynikajgce z miejsca warunkéw ich wykonania,

sprawdzenie wyposazenia pracownikow w sprzet ochronny BHP indywidualnej.



Elementy zagospodarowania - do elementéw zagospodarowania moggacych stanowic zagrozenie
nalezy zaliczy¢:
a) podziemna infrastruktura techniczna (kable, sieci przesytowe, kolektory),
b) urzadzenia elektroenergetyczne nad i podziemne.
Ad.3
*  roboty montazowe rur w wykopie jamistym ,

*  prace przy zatadunku i roztadunku elementdéw przestrzennych i masowych.

Ad. 4
W planie BiOZ opracowanym przez kierownika budowy nalezy okresli¢ plan szkolen BHP,
szczegOlnie zasady prowadzenia szkoler pracownikéw w tym zatrudnionych przy robotach szczegdlnie
niebezpiecznych. Szkolenie powinno obejmowac zapoznanie sie z wszystkimi obowigzujgcymi przepisami
dotyczgcymi realizacji robét. Ponadto zaleca sie :
a) prowadzenie codziennego krétkiego instruktazu pracownikdw przed rozpoczeciem pracy (zalecane
potwierdzenie przeprowadzonego instruktazu - za podpisem pracownikéw),

b) przed przystapieniem do realizacji robdt, nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo instruktaz obejmujacy:
» okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia,

¢ koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,

» zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,
» zasad sktadowania, transportu materiatéw zgodnie z instrukcjg producenta,
C) przeprowadzenie instruktazu przed przystgpieniem do roboét szczegdlnie niebezpiecznych
» stwarzajgcych wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeistwa i zdrowia ludzi, a w
szczegoblnosci przysypania ziemia,
e przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych zagrazajgcych

bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Ad.5
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét oraz przepisami BHP. Maszyny i urzadzenia techniczne:
*  powinny by¢ utrzymane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosé,
» stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,

*  obstugiwane przez przeszkolone osoby.



Roboty drogowe:

* w czasie wykonywania robét ziemnych, miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze oraz trwale zabezpieczy¢ skarpy piaskowe,

¢ wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci powinno byé poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robdt,

e prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebokich wykopdw
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie,

* wykopu w Scianach pionowych nie umocnionych , bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do gtebokosci Im w gruntach zwartych w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu,

* niedopuszczalne jest uzywanie elementéw budowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

Roboty montazowe:

* urzadzenia pomocnicze przeznaczone do montazu powinny posiada¢é wymagane
dokumenty,

¢ prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione: przy predkosci
wiatru powyzej | Om/s i przy ztej widocznosci.

Uwagi ogdlne:

Zgodnie z art.21 a Prawa Budowlanego Kierownik Budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub

zapewnic¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W

planie nalezy uwzgledni¢ wszystkie rodzaje robdt stwarzajgcych wysokie ryzyko zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegdlnosci przysypania ziemig zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U.Nr 120 poz. 1125).

Opracowanie:



