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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drogi powaitowej 3225P w m. Dobrosotowo - ROBOTY KWALIFIKOWALNE

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
techn.
1 ROBOTY KWALIFIKOWALNE
1.1/45100000-8 PRACE OGOLNE - PRZYGOTOWANIE TERENU
1.1.1/45111200-0 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- |km
d.1.1/0111-01 renie réwninnym.
A
2.845 km 2.845
RAZEM 2.845
1.1.2/45110000-1 Roboty rozbiérkowe
2/KNR AT-03 |D-01.02.04 |Mechaniczne obciecie krawedzi nawierzchni jezdni z betonu asfaltowe- |m
d.1.1/0101-01 gona gt do 10 cm
2
39.0 m 39.000
RAZEM 39.000
3|/KNR AT-03 |D-05.03.11 |Mechaniczne frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na gtebo- |m?2
d.1.1/0102-04 kos¢ do 5 cm wraz z wywozem destruktu na odktad na odl. do 1 km
2 Krotnosé = 0.5
15338.00 m2 15338.00
0
RAZEM | 15338.000
4/KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piasko- [m
d.1.1/0806-02 wej
2
1175.0 m 1175.000
RAZEM 1175.000
5|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1/0812-03
2
1175.070.04=
47.0 m3 47.000
RAZEM 47.000
6/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1/0814-01
2
980.0 m 980.000
RAZEM 980.000
7/KNNR 6 D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej na pod- |m?2
d.1.1/0803-05 sypce cementowo-piaskowej z utozeniem na palety
.2|analogia
1605.0 m2 1605.000
RAZEM 1605.000
8/KNNR 6 D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni zjzaddw z kostki betonowej na podsyp- |m?2
d.1.1/0803-05 ce cementowo-piaskowej z utozeniem na palety
.2|analogia
850.0 m2 850.000
RAZEM 850.000
9/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci do 12 cm m2
d.1.1/0810-05
2
72.0 m?2 72.000
RAZEM 72.000
10/KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me- m2
d.1.10802-04 chanicznie
2
15.0 m?2 15.000
RAZEM 15.000
11/KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. do 20 cm mechanicznie m2
d.1.1/0801-02 Krotnosé = 1.3333
2
15.0 m?2 15.000
RAZEM 15.000
12/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.1.1/0816-03
2
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
13|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie przepustdéw rurowych - $cianki czotowe i fawy betonowe m3
d.1.1/0816-04
2
3.2 m3 3.200
RAZEM 3.200
14 KNNR 6 D-01.02.04 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazdéw szt.
d.1.1/0702-08
2
15.0 szt. 15.000

Norma PRO Wersja 4.16
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RAZEM 15.000
15/KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakdéw szt
d.1. ; 0808-08
15.0 szt 15.000
RAZEM 15.000
16|KNR 4-04 |D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1.1{1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
2
114.60 m3 114.600
RAZEM 114.600
17|KNR 4-04 |D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1.1{1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na-
.2 stepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 9
114.60 m3 114.600
RAZEM 114.600
18/KNR 4-04 |D-01.02.04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.1/1107-01 kiem recznym na odlegtos¢ do 1 km
.2 Krotnosé = 10
0.06 t 0.060
RAZEM 0.060
1.1.3/45112210-0 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (Humusu)
19/KNNR 1 D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cm za |m?2
d.1.1/0113-01 pomocg spycharek
3
5435.0 m?2 5435.000
RAZEM 5435.000
1.2/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
1.2.41 Wykopy w gruntach kat. | - 1l
20|KNNR 1 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.1.2/0202-07 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
A
782.75 m3 782.750
RAZEM 782.750
21|KNNR 1 D-02.01.01 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |ms3
d.1.2/0208-02 tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
A Krotnosé = 9
782.75 m3 782.750
RAZEM 782.750
1.3/45111200-0 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA
22|KNNR 5 D-02.01.01 |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. I-11 m3
d.1.3/0701-01
82.0 m3 82.000
RAZEM 82.000
23|KNNR 5 D-01.03.04 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1.3/0705-01
410.0 m 410.000
RAZEM 410.000
24/KNNR 5 D-02.01.01 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I-11 m3
d.1.3/0702-01
73.20 m3 73.200
RAZEM 73.200
14 ELEMENTY ODWODNIENIA
1.4.1/45112100-6 Rowy drogowe
25|KNR 2-31 |D-06.04.01 |Woyprofilowanie skarp i dna rowu, oczyszczenie z namutu na gtebokos¢ |m
d.1.4/1403-06 do 50cm
A Krotnosé = 1.667
1150.0 m 1150.000
RAZEM 1150.000
1.4.2/45112100-6 Rowy melioracyjne
26|KNR 15-01 |D-06.04.01 |Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szer.dna do 0.8 m. m
d.1.4/0116-04 Grub.warstwy odmulanej 60cm
.2|analogia Krotnos¢ = 2
100.0 m 100.000
RAZEM 100.000
1.4.3/44132000-4 Przepusty drogowe
27|KNNR 4 D-03.01.01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.4/1411-02
3
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
28|KNR 2-31 |D-03.01.01 |Przepusty rurowe - fawa fundamentowa betonowa m3
d.1.4/0605-02
3
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1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
29/KNNR 4 D-03.01.01 |Kanaly z rur polietylenowych o $r. nominalnej 800 mm m
d.1.4/1307-07
3
11.0 m 11.000
RAZEM 11.000
30|KNNR 1 D-03.01.01 |Zasypanie przepustow wraz z zaggszczeniem m3
d.1.4/0214-04
.3|analogia
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
31|KNR 2-31 |D-03.01.01 |Obudowa dna wylotu przepustu z kamienia naturalnego na zaprawie szt.
d.1.4/0602-08 cementowe;j
.3|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR 2-31 |D-03.01.01 |Obudowy wylotéw z gotowych elementdw prefabrykowanych dla rur o |$ciank
d.1.4/0605-05 ér. 80 cm
.3|analogia
2 Sciank 2.000
RAZEM 2.000
1.5/45233330-1 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
1.5.1 Krawezniki betonowe, uliczne typ lekki 15x30x100 cm
33|KNR 2-31 |D-08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.5/0402-04
A
178.50 m3 178.500
RAZEM 178.500
34 KNNR 6 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez taw na m
d.1.5/0401-03 podsypce cementowo-piaskowej
A
2550.0 m 2550.000
RAZEM 2550.000
1.5.2 Krawezniki betonowe, najazdowe 15x22x100 cm
35/KNR 2-31 |D-08.01.01 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.5/0402-04
2
55.5 m3 55.500
RAZEM 55.500
36/KNNR 6 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm bez taw na m
d.1.5/0401-03 podsypce cementowo-piaskowe;j
2
1110.0 m 1110.000
RAZEM 1110.000
1.5.3 Krawezniki betonowe, drogowe 12x25x100 cm
37|KNR 2-31 |D-08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.5/0402-04
3
96.0 m3 96.000
RAZEM 96.000
38/ KNNR 6 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw na pod- |m
d.1.5/0401-05 sypce cementowo-piaskowe;j
3
1920.0 m 1920.000
RAZEM 1920.000
154 Obrzeza betonowe o wym. 8x30x100 cm
39/KNR 2-31 |D-08.03.01 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.5/0402-04
4
73.30 m3 73.300
RAZEM 73.300
40/KNNR 6 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.1.5/0404-05 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
4
3665.0 m 3665.000
RAZEM 3665.000
1.6/45233123-7 NAWIERZCHNIA ZJAZDOW
1.6.1 Zjazdy z betonowej kostki brukowej
41/KNNR 6 D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m?2
d.1.6/0103-03 gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
3050.0 m2 3050.000
RAZEM 3050.000
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42|KNNR 6 D-04.02.01 |Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.1 (13 0106-05
3050.0 m2 3050.000
RAZEM 3050.000
43|KNNR 6 D-04.06.01b | Podbudowa z betonu cementowego C12/15 grubosci 15 cm pielegno- |m?2
d.1.6/0109-02 wana piaskiem i wodg
A
3050.0 m2 3050.000
RAZEM 3050.000
44/KNNR 6 D-05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kol. grafitowy gr. 8 cm na m?2
d.1.6/0502-03 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypetnieniem spoin
-1|analogia piaskiem
3050.0 m2 3050.000
RAZEM 3050.000
1.7]/45233226-9 NAWIERZCHNIA ZATOK POSTOJOWYCH
45/KNNR 6 D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m?2
d.1.7/0103-03 gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
160.0 m?2 160.000
RAZEM 160.000
46/KNNR 6 D-04.02.01 |Warstwy odcinajace zaggszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.1.7/0106-05
160.0 m2 160.000
RAZEM 160.000
47/KNNR 6 D-04.06.01b | Podbudowa z betonu cementowego C12/15 grubosci 15 cm pielegno- |m?2
d.1.7/0109-02 wana piaskiem i wodg
160.0 m?2 160.000
RAZEM 160.000
48/ KNNR 6 D-05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kol. grafitowy gr. 8 cm na m2
d.1.7/0502-03 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypetnieniem spoin
analogia piaskiem
160.0 m2 160.000
RAZEM 160.000
1.8/45233222-1 NAWIERZCHNIA CHODNIKOW | OPASEK
1.8.1 Chodniki z kostki betonowej
49/KNNR 6 D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m?2
d.1.8/0103-03 gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
A
5350.0 m2 5350.000
RAZEM 5350.000
50 KNNR 6 D-04.05.01 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, war-| m2
d.1.8/0111-01 stwa gr.10 cm
A
5350.0 m2 5350.000
RAZEM 5350.000
51/KNNR 6 D-05.03.23a | Chodniki z kostki brukowej betonowej kol. szary grubosci 6 cm na pod- |m?2
d.1.8/0502-03 sypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
.1|analogia
4750.0 m?2 4750.000
RAZEM 4750.000
52|KNNR 6 D-05.03.23a | Chodniki z kostki brukowej betonowej kol. grafitowy grubosci 6 cmna |m2
d.1.8/0502-03 podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypetnieniem spoin pias-
.1|analogia kiem (1 rzad kostki wzdtuz chodnika po obydwu stronach)
600.0 m2 600.000
RAZEM 600.000
1.8.2 Opaski z kostki betonowej
53|KNNR 6 D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.1.8/0103-03 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
570.0 m?2 570.000
RAZEM 570.000
54 KNNR 6 D-04.05.01 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, war-|m2
d.1.8/0111-01 stwa gr.10 cm
2
570.0 m?2 570.000
RAZEM 570.000
55/KNNR 6 D-05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 6 cm na pod-|m?2
d.1.8/0502-03 sypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
.2|analogia
570.0 m2 570.000
RAZEM 570.000
1.9/45233220-7 NAWIERZCHNIA JEZDNI
1.9.1 Konstrukcja jezdni dla istniejacej nawierzchni
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56| KNNR 6 D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.1.9/1005-06
A
15138.0 m2 15138.00
0

RAZEM | 15138.000

57|KNNR 6 D-04.03.01 |Skropienie warstwy z betonu asfaltowego emulsjg asfaltowg $rednioroz-|m2
d.1.9/1005-07 padowg

15138.0 m2 15138.00
0

RAZEM | 15138.000

—_

58/ KNNR 6 D-04.08.01 |Mechaniczne wyrédwnanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej mieszan-

d.1.9/0108-02 ka mineralno-bitumiczng dla ruchu KR3 ér. gr. 3 cm
.1|analogia
11354 t 1135.400
RAZEM 1135.400
1.9.2 Konstrukcja jezdni na poszerzeniach
59|KNNR 6 D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m?2
d.1.9/0103-03 gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
1170.0 m2 1170.000

RAZEM 1170.000

60 KNNR 6 D-04.05.01 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, war-| m2
d.1.9/0111-02 stwa gr.15 cm

1170.0 m2 1170.000

RAZEM 1170.000

61/KNNR 6 D-04.04.04 |Warstwa dolna podbudowy z ttucznia kamiennego 31,5-63mm (z wytg- |m?2
d.1.9/0113-02 czeniem ttlucznia wapiennego) gr. 12 cm

1170.0 m2 1170.000

RAZEM 1170.000

62| KNNR 6 D-04.04.04 |Warstwa goérna podbudowy zkruszywa kamiennego 0-31,5mm (z wytg- |m?2

d.1.9/0113-04 czeniem kruszywa wapiennego) gr. 8 cm
2
1170.0 m2 1170.000
RAZEM 1170.000
63|KNNR 6 D-04.03.01 |Skropienie warstwy z ttucznia emulsjg asfaltowg $redniorozpadowg m?2
d.1.9/1005-07
2
1170.0 m2 1170.000

RAZEM 1170.000

64 KNNR 6 D-04.07.01 |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego dla KR 3 gr.7 cm (posze- |[m2

d.1.9/0110-02 rzenia)
2
1170.0 m2 1170.000
RAZEM 1170.000
1.9.3 Konstrukcja jezdni dla catej szerokosci nawierzchni
65/KNNR 6 D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.1.9/1005-06
3
16310.0 m2 16310.00
0
RAZEM | 16310.000
66| KNNR 6 D-04.03.01 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.1.9/1005-07
3
16310.0 m2 16310.00

0

RAZEM | 16310.000

67|KNR 9-11 |D-05.03.26a |Utozenie siatki zbrojeniowej (geokompozytu) na szerokosci 1,0 m (na |m2
d.1.9/0202-01 poszerzeniach)

.3|analogia
2900.0 m2 2900.000
RAZEM 2900.000
68/ KNNR 6 D-05.03.05b |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 gr. 5 cm m2
d.1.9/0310-02
3
16310.0 m2 16310.00
0
RAZEM | 16310.000
69|KNNR 6 D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.1.9/1005-06
3
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16310.0 m2 16310.00
0
RAZEM | 16310.000
70/KNNR 6 D-04.03.01 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.1.9/1005-07
3
16310.0 m2 16310.00
0
RAZEM | 16310.000
71/KNNR 6 D-05.03.05a | Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 gr. 4 cm m2
d.1.9/0309-02
3
16190.0 m2 16190.00
0
RAZEM | 16190.000
1.10/45233220-7 POBOCZA DROGOWE
72|KNNR 6 D-04.02.01 |Warstwy odcinajace zaggszczane mechanicznie o grubosci 5 cm m2
d.1.1/0106-04
0
1710.0 m?2 1710.000

RAZEM 1710.000

73|KNNR 6 D-04.04.04 |Warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego 0-31,5mm (z wytgczeniem |m?2

d.1.1/0113-05 tlucznia wapiennego) gr. 5 cm
0 Krotnos¢ = 0.5

1710.0 m?2 1710.000

RAZEM 1710.000

74/ KNNR 6 D-04.08.01 |Wyréwnanie i utwardzenie poboczy gruntowych warstwg destruktu as- |m3

d.1.1/0107-01 faltowego z zageszczeniem mechanicznym o gr. 5 cm (destrukt z fre-
0 zownia nawierzchni jezdni)
1710.0 m3 1710.000
RAZEM 1710.000
1.11/45233290-8 OZNAKOWANIE

75|KNNR 6 D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - przestawienie istniejg- |szt.
d.1.1]/0702-01 cych znakéw

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
76|KNNR 6 D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor-  |szt.
d.1.1/0702-05 macyjne o pow. ponad 0.3 m2 - przestawienie istniejgcych zankéw
1|analogia
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
77/KNNR 6 D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1.1/0702-01
1
45.0 szt. 45.000
RAZEM 45.000
78/ KNNR 6 D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor-  |szt.
d.1.1/0702-05 macyjne o pow. ponad 0.3 m2
1
24.0 szt. 24.000
RAZEM 24.000
79/KNNR 6 D-07.02.01 |Znaki aktywne D-6 na przejsciach dla pieszych oraz aktywny znak B-20 |szt.
d.1.1/0702-05 (Stop)
1|analogia
19.0 szt. 19.000
RAZEM 19.000
80|KNNR 6 D-07.02.01 |Znaki interaktywne - Radarowy wyswietlacz prekosci szt.
d.1.1/0702-05
1|analogia
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

81|KNNR 6 D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie na skrzy- |mz2
d.1.1/0705-06 zowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie. Linie
bezwzglednego i warunowego zatrzymania P12 i P13, linia przystanko-
wa P-17, przejscie dla pieszych P-10
142.5 m2 142.500

RAZEM 142.500

1.12/45236000-0 ROBOTY WYKONCZENIOWE

82|KNNR 1 D-06.03.01 |Skarpy i tereny zielone - Rgczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- |m2
d.1.1/0501-01 mego kat.I-1ll
2

3160.0 m2 3160.000

RAZEM 3160.000




PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drogi powaitowej 3225P w m. Dobrosotowo - ROBOTY KWALIFIKOWALNE

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
techn.
83/ KNNR 1 D-06.03.01 |Skarpy i tereny zielone - Humusowanie wraz z obsianiem powierzchni |m?2
d.1.1/0507-03 trawg
2
7385.0 m?2 7385.000
RAZEM 7385.000
84 KNNR 1 D-01.01.01 |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl
d.1.1]0111-01
2|analiza in-
dywidualna
1 kpl 1.000

RAZEM 1.000




